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Préparation matérielle par le centre d'examen 
Matière d'œuvre par candidat 

 
Machine fixe 
 
- Parc machine traditionnel (toutes les machines disponible sont autorisées) 
 
Machine portative 
 
- perceuse + forets 
- visseuse dévisseuse + embouts 
- ponceuse a bande +bande de P80 et P120 
- rabot électrique 
- mortaiseuse avec chaine de 30mm 
- scie circulaire 
 
Outillage collectif 
 
- mèche de diamètre 8mm, longueur 150mm 
- mèche de diamètre 20mm, longueur 100mm 
- mèche de diamètre 12mm, longueur 150mm 
- clef à pipe pour les tires fond 
- serre joint de 1200mm 
- 2 étais de 1700 mm 
 
Matériels par candidat 
 
- 4 chevilles de charpentier de  diamètre 14x140mm 
- 15 clous tête plate de 100mm 
- 1 tire fond tête hexagonale de diamètre 8x120mm 
- 1 rondelle pour vis de diamètre 8 mm 
- 2 sabots à solive, ailes intérieure largeur de 38 mm a 120° 
- 30 vis 4x30 têtes bombées 
 
Matière par candidat  
 
- panneau de MDF de 19mm de 1400x2070 mm 
 
- douglas corroyé   40x90 mm  longueur 800 mm    1 
- douglas corroyé   60x120 mm  longueur 1100 mm   1 
- douglas corroyé   60x120 mm  longueur 700 mm   1 
- douglas corroyé   40x60 mm  longueur 900 mm  quant : 2 
- douglas corroyé   60x60 mm  longueur 900 mm    1 
- douglas non corroyé  55x80 mm  longueur 900 mm   1 
- douglas non corroyé  60x110 mm  longueur 2000 mm   1 
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IMPLANTATION DE LA ZONE DE POSE PAR CANDIDAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La hauteur de pose sera imposée par le centre d’exa men 
selon les moyens disponibles 

 
Tracé d’un niveau de référence 

 
 
 
 
 


