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Présentation générale de SA FONTANILLE :
Cette société, implantée au Puy en Velay, produit de la dentelle pour l’industrie du luxe.

Machine de teinture continue.
La teinture des dentelles pour les couleurs foncées était jusqu’à présent réalisée de manière assez artisanale. Ce procédé assurait une excellente qualité, mais n’est aujourd’hui que peu rentable.
      
La société SA FONTANILLE a décidé de modifier et de rénover une machine de teinture continue pour couleurs claires, afin de l’adapter à l’élaboration de dentelle de couleur foncée.

La réalisation et la mise au point de ce prototype permettra la réalisation de plusieurs machines qui seront installées dans un atelier inoccupé, en fonction des besoins de production.

Plan de masse de l’entreprise :
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05 24062 - 24495 |- 25408 - - -

0.75 24063 - - - - - - -

1 24200 - 24595 [24859 [25431 - - 25496
16 - - - - - - 26174 25497
2 24210 - 24596 24860 [25432 - 26176 25498
3 24211 - 24597 24861 [25433 - 26177 25499
1 24212 - 24598 24862 [25434 - 26178 25500
B 24213 - 24590 [24863 |25435 25370 26180 25501
0 24214 23954 24601 [24864 |25436 25371 _ 26182 25503
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20 24216 23956 24603 [24866  [25438 25373 26185 25505
25 24217 23957 24604 24867 |25439 25374 26224 25506
32 24218 23958 24605 [24868  [25440 25375 26225 25507
0 24219 23959 24606 [24869 |25441 25376 26226 25508
50 24220 23960 24608 [24870 [25442 25377 - -

63 24221 23961 24609 [24871 [25443 25378 - -
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2 24223 - 24611 |24873 |25445 - 26234 25516
3 24224 - 24612 [24874 |25486 - 26236 25517
2 24225 - 24613 24875 |25447 - 26237 25518
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@) Pouvoir de coupure @) Pouvoir ge coupure (3) pouvoir de coupure
tension (V CA) PdC tension (V CA) Pac calibre tension (V CA) Pdc
selon NF EN 60947-2 oy ‘selon NF EN 600472 feu selon NF EN 600472 leu
2302240 20KA 2302240 ENZY 05225 2302240 50KA
002 415 10KA T 2002415 TERATT 002415 25 KA
Selon NF EN 60898 Ton 240 T0KA 240 20KA
00 6000A Selon NF EN 60898 Ton Y 2308210 0iA
(%) 3KA sous 1 pole en régime de neutre IT) 400 10000 A 4002415 20kA
(cas u défaut doudle) (7) 4 KA sous 1 pole en régime de neutre IT) 240 5kA
(cas du défaut doudle) EEg 2302240 S0KA
002415 5 kA

240
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encombrements.
T1:72x145x122

(LxHxP enmm)
T6:107x 143 x 152

T2:72x145x132

T7:142x184x 152

T3:72x145x132

T8:180x232x 172

T4:72x145x142

T0:245x330x 192

T5:105x 143x132

tension d'alimentation monophasé triphasé triphasé ‘(ru}hase’
200... 240V |200... 240V |380... 500V 525... 600V

degré de protection 1P20

entrainement fréquence de sortie 0.5...500 Hz

Type de contidle __moteur asynchrone

Standard (tension fréquence) - performance (controle vectoriel des flux sans capteur)

surcouple transitoire

170... 200 % du couple nominal moteur

gamme de vitesse 1450
fonctions nombre de fonction 50
nombre de vitesses présélectionnées 16
nombre AE/S enires analogiques |3
entrées logiques |6

Sorties analogiques

sorties logiques

Sorties a relais
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afficheur & 4 digits intégré, terminaux intégré, terminaux déportés (IP54 ou IPES), terminal
graphique déporté de la gamme Altivar 61/71

Communication ntégrée Modbus et CANopen (3)
en option CANopen Daisy chain, Modbus TGP, DeviceNet, PROFIBUS DP. Fipio
fire GEM intégré CEM C2 externe en option __[CEM G2 (1) ou C3__[externe en option
en option CEM C1 - -
puissance moteur (kW) 0,18 ATV312H018M20 T3|ATV312HO18M3® T1[- -
037 ATV312H037M20__ T3|ATV312H037M30 _T1|ATV312H037N4® T5|-
055 ATV312H055M20 T4|ATV312HO55M3® T2|ATV312H055N40 T5|-
075 ATV312H075M20 T4|ATV312H075M3® T2|ATV312H075N40 T6|ATV312H075S60 T6
11 ATV312HU11M20 T6|ATV312HU11M3@ T5|ATV312HU11N4® T6|-
15 ATV312HU15M20 T6|ATV312HU15M30 T5[ATV312HU15N40 T6[ATV312HU15S60 T6
22 ATV312HU22M20 (2) T7|ATV312HU22M30_T6|ATVS12HU22N40_17|ATV312HU22560 T7
3 = |ATV312HU30M3® T7|ATV312HU30N4® T7|-
4 i |ATV312HU40M3® T7|ATV312HU40N4® T7|ATV312HU40S60 T7
55 s |ATV312HU55M3® T8|ATV312HU55N4@ T8|ATV312HUS5S60 T8
75 = [ATV312HU75M30 T8|ATV312HU75N40 T8|ATV312HU75S60 T8
1 - [ATV312HD1IM30 T|ATV312HD11N4G TO|ATV312HD11560 T9
15 = |ATV312HD15M3® T9|ATV312HD15N4® T9|ATV312HD15S60 T9

(1) 2 jusqu'a 4 kW,
(2) Fourni avec fitre CEM C3 Intégré.

(3) Rajouter la lettre B en fin de référence pour commander un variateur de vitesse sans carte de communication intégrée (CANopen et Modbus).




[image: image50.png]Cat_ATV312

Fichier Edtion _Affichage_DocumentOutls_Fer

re fide

58 =

1 & ®

13%

Rechercher

Caractéristiques (suite),
utilisations particuliéres

Variateursde vitesse
Altivar 312

5060

75190

1001120

Les courbes ci-contre définissent le couple permanent et le surcouple transitoire
disponibles, soit sur un moteur autoventilé, soit sur un moteur motoventilé. La
différence réside uniquement dans 'aptitude du moteur & fournir un couple
permanentimportant en-dessous de la moitié de la vitesse nominale.

1 Moteur autoventilé : couple utile permanent (1).
2 Moteur motoventilé : couple utile permanent.

3 Surcouple transitoire 1,7 22 Cn.

4 Couple en survitesse & puissance constante (2).
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[image: image52.jpg](1) Inductance de ligne (1 phase ou 3 phases).
(2) Contacts du relais de défaut Permet de signaler a distance [état du variateur.

(3) Le raccordement du commun des entrées logiques dépend du positionnement du commutateur, volr schémas cl-dessous.

Nota : toutes les bornes sont situées en bas du variateur.

Equiper d'antiparasites tous les circilts selfiques proches du variateur ou couplés sur le méme circuit, tels que relais, contacteurs, électrovannes, éclairage fluorescent,
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Les disjoncteurs-moteurs GV2 ME, GV2 P, GV3 ME80, GV3 P et GV7 R sont

des disjoncteurs magnéto-thermiques tripolaires adaptés a la commande et a la
protection des moteurs, conformément aux normes IEC 60947-2 et IEC 60947-4-1.
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Disjoncteurs-moteurs de 0,06 a 15 kW »24736<¢

puissances normalisées des moteurs triphasés 50/60 Hz en catégorie AC-3 plage de courant de références
400/415V 500V 690V réglage des |déclenchement|

P lu  lesqt) [P lou  les(t) [P ICuNce (Tl CeClencheuie Mg e e

W) A ) k) ) ) (kW) k) (%) :;e)"“‘““es :i*f"%

commande par boutons-poussoirs.

raccordement par vis-étriers

% = = = & % # Gl & 0.1 1.5 GV2ME01
0.06 @) @) = z o~ = z & 0,16. 24 GV2ME02
0,09 @) @ - = = = * = 0,25 5 GV2ME03
012 @) @ - - - 037 (3) @ 0,40. 8 GV2ME04
0,18 @) @) - - - - - -

025 @) @) s L s 0,55 @) ®) 063...1 13 GV2ME05
0,37 @) @) 0,37 3) @) = £ o 1..16 225 GV2ME06
055 @) @ 055 @ @ 075 @) @

- = = O @ @ M@ @

075 @ @) 1.1 @) @) 15 3 75 335 GV2ME07
14 @) @) 15 @) @ 22 4 75 51 GV2ME08
15 @) @) 22 @) @) 3 3 75

22 @) @ 3 50 100 4 3 75 4..63 78 GV2ME10
3 @) @ 4 10 100 55 3 75 6..10 138 GV2ME14
4 @) @) 55 10 100 75 3 75

55 15 50 75 6 75 9 3 75 9..14 170 GV2ME16
& - - = - - 11 3 75

75 15 50 9 6 75 15 3 75 13... 223 GV2ME20
9 15 40 11 4 75 18,5 3 75 17. 327 GV2ME21
1" 15 40 15 4 75 = z o 20.. 327 GV2ME22 (2)
15 10 50 18,5 4 75 22 3 75 24. 416 GV2ME32




[image: image55.jpg]Disjoncteurs-moteurs de 0,09 a 37kW »24736<¢

puissances normalisées des moteurs triphasés 50/60 Hz en calibre de la | courant de associer [références
catégorie AC-3 protection | déclenchement |avec le relais
400/415V 500V 690V magnétique |Id +20 % thermique
P lu lesq) [P leu les() |P leu s (1) |(A) A
(W) (kA) (%) [(RW)  (KA) (%) [(W)  (KA) (%)
ccommande par bouton tournant
raccordement par vis-étriers
000 @ @ [ - - - - - 04 5 LRD03 GV2L03
012 @ | - - 037 @ @ |oes 8 LRD04 Gv2Loa
o018 @ | - - - - - 063 8 LRDO4 GvaLoa
2 bl 2 = = s 055 () @) 1 13 LRDOS GV2Los
0% @ @ |- - - - - - 1 13 LRDOS GV2Los
p - - - - - 075 @ @ |1 13 LRD06 GV2Los
037 _® __® |07 _® @ | - - 1 13 LRDOS GV2Los
0% ® ® [05%5 ® ® [11 @ @ |16 225 LRDOG GV2L0s
- - - 075 (@ @ | - - 16 225 LRDO6 GV2L06
075 @) __® 11 @ @ |15 4 100 |25 335 LRDO7 GvaLo7
11 - - & - - - - - LRDO8 GVaLog
5@ @ [15 @ @ |3 4 100 |4 51 LRD08 GV2L08
p 5 - - - 5 - - - LRD08 Gv2Los
22 ® ® [3 @ ® [4 4 100 [63 78 LRD10 GVaL10
3 @) ) 4 10 100 55 4 100 10 138 LRD12 GVaL14
4 = 2 = = = = = = LRD14 GVaL14
= = = = = = 75 4 100 10 138 LRD14 GVaL14
8 = il , # = 9 4 100 14 170 LRD16 GV2L16

GV3Les 55 50 50 75 10 75 11 4 100 14 170 LRD16 GV2L16
75 50 50 9 10 75 15 4 100 18 223 LRD21 GV2L20
9 50 50 1L 10 75 185 4 100 25 327 LRD22 GVaL22
1 50 50 15 10 75 = = - 25 327 LRD22 GvaL22
15 35 50 185 10 75 22 4 100 32 416 LRD32 GVaL32
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type de module bus capteurs, bus machine et bus de terrain
AS-Interface CANopen Fipio
désignation demi format in-rack carte PCMCIA carte PCMCIA
débit 167 Kbits 20 Kbits... 1 Mbits selon distance 1 Mbits
éférences TSXSAZ10 TSXCPP110 TSXFPP10
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liaisons series
Uni-Telway, Modbus

désignation portintégré carte PCMCIA

débit 19,2 Kbit/s 1,2... 19,2 Kbit/s

références avec interface RS 485 TSX37 (1) TSXSCP114
RS 2320 - TSXSCP111
BC20mA |- TSXSCP112

1) Références voir page C19, automates TSX3705/08/10 avec llalson Intégrée sur priss {erminal TER, ou automates TSX3721/22 avec llalson Intégrée sur prise terminal AUX.
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autres réseaux

Modbus Plus Fipway
désignation carte PCMCIA carte PCMCIA
débit 1 Mbi/s 1 Mbit’s
téférences TSXMBP100 TSXFPP20
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[image: image62.jpg]Accessoires de raccordement pour bus CANopen

1 Automate
2 Gables principaux CANopen TSXCANGes
3 Bolfer de dérivation CANopen VW3CANTAP2

VWSCANATI  VWSOANTAP? . ot S e
sl 6 Adaptateurs GANopen VWACANAT 1
description type ATV312 _ ATVBIC _ ATV32 ATV61 ATVT1 références
»604204 602604 »604704 H607004 602804
cables équipés  CANopen LSZH 50m . - " " . TSXCANCAS0
de 2 connecteurs 100m . - ] L] . TSXCANCA100
RJ45 300m 0 - n n 0 TSXCANCA300
CANopen ULIEC332.2 50m u - 0 0 0 TSXCANCB50
T00m n - ) ) ) TSXCANCB100
300m n - ) ) ) TSXCANCB300
CANopen flexible 50m [ - [ M [ TSXCANCDS0
LeZHHD 100m u - = u u TSXCANCD100
300m u - 0 n n TSXCANCD300
adaptateur 71 45 vers SUB-D male 0 B - - - 0 0 VW3CANATT
contacts (GIA DRP 303 1)
botier de dérvation_borniers et connecteurs RJd5 n [ n - - VW3CANTAPZ
botier de chainage _connecteurs RJ45 0 n - - - TCSCTNO23F13M03
bomiers de fest O O - = - TCSCTNOZGMTGM
Cordons 2 connecteurs RJ 45 03m n ) ) = - VW3CANCARRO3
Tm n » » - - VW3CANCARRT
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= 1 Repartteur Modbus LUSGCS
 Cohion LS pout aison séle Modbus VWaABSORee
745 s daivaion Modbus YWAAGR0GTFe
LusGes VW3AB306TF03 4 Adaptatlons de fin d lgne VW3ABG06RC ou VWIASS06R

5 Cable Modbus dépendant du type de contrleur ou d'automate,



[image: image64.jpg]description type ATS22  ATS48 _ ATVi2 _ ATV21 _ ATV312 ATV3IC _ATV32 _ ATV61 _ ATV71 références
60461 4> 60520 4> 60400 4> 603104 ) 60420 4> 60260 < > 604704 > 60700 4> 60280«

répartiteur 10 connecteurs RI 45w . . . = " . . " LusGC3
et 1 bornier & vis
adaptations de fin__pour connecteur AJ 45 m . . [ . . . . . VW3ABI06RC
de ligne R=1200,C=1nF)
pour connecteur RJ 45w 0 . - . 0 - . 0 VW3AB306R
(R=1200)
pour bomieravis - 0 - - [ . - - - VW3AB306DRC
(R=1200,C=1nF)
pourbomieravis - 0 - - 0 0 - - - VW3AB306DR
R=1500)
15 de dérvation _cable intégre 03 m _w . . [ . . . . . VW3AB306TFO3
im w = = ) = u n = u VW3AB306TF10
Cordons aves 2xRJ45  02m m n n ) = u ) = u VW3AB306R03
cenngolours. im w u u u u u u u u VW3A8306R10
Im w 0 0 0 0 [ O 0 n VW3AB306R30
AT 45/SUBD - 0 - 5 " . > - - VW3A8306
15
Cble avec un TxRI45  dm - . - - ] . = - - VW3AB306D30
connecteur (extrémité
dénudée)
Cables double paire liviés sans  100m - . - - . . - - - TSXCSAT00
torsadée blindée  connecteur  300m - = B B 5 = B N B TSXCSA200

RS 485 500m - = F = = » = < - TSXCSA500
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60461 4> 60520 4> 60400 4> 603104 ) 60420 4> 60260 < > 604704 > 60700 4> 60280«

répartiteur 10 connecteurs RI 45w . . . = " . . " LusGC3
et 1 bornier & vis
adaptations de fin__pour connecteur AJ 45 m . . [ . . . . . VW3ABI06RC
de ligne R=1200,C=1nF)
pour connecteur RJ 45w 0 . - . 0 - . 0 VW3AB306R
(R=1200)
pour bomieravis - 0 - - [ . - - - VW3AB306DRC
(R=1200,C=1nF)
pourbomieravis - 0 - - 0 0 - - - VW3AB306DR
R=1500)
15 de dérvation _cable intégre 03 m _w . . [ . . . . . VW3AB306TFO3
im w = = ) = u n = u VW3AB306TF10
Cordons aves 2xRJ45  02m m n n ) = u ) = u VW3AB306R03
cenngolours. im w u u u u u u u u VW3A8306R10
Im w 0 0 0 0 [ O 0 n VW3AB306R30
AT 45/SUBD - 0 - 5 " . > - - VW3A8306
15
Cble avec un TxRI45  dm - . - - ] . = - - VW3AB306D30
connecteur (extrémité
dénudée)
Cables double paire liviés sans  100m - . - - . . - - - TSXCSAT00
torsadée blindée  connecteur  300m - = B B 5 = B N B TSXCSA200

RS 485 500m - = F = = » = < - TSXCSA500





[image: image66.png]SCHEMA DE PRINCIPE DE RACCORDEMENT
La dérivation alimentant le bloc doit étre prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif
de commande de I'éclairage normal.

v - La télécommande est obligatoire

enévelc

dans tous les établissements. Les
coupures quotidiennes du secteur
entrainent une décharge répétée
des blocs ce qui provoque une
usure prématurée des composants
(durée de vie des lampes de
sécurité 100 heures, 500 cycles de
charge pour les accus ).

Des consignes doivent étre
fournies afin que Ia derniére
personne quittant 1'établissement
coupe I'éclairage puis passe les
blocs & 'état repos.

Les polarités A+ et B- doivent étre impérativement respectées
pour raccorder la télécommande aux BAES.

ACCUMULATEURS DES BLOCS BAES. AMPOULES ET TUBES

Accumulateurs étanches au Go  we Ampoules ot tubes
nickel-cadmium 1,2V

‘Suwant CEl 60285
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Raccordement des détecteurs

* Raccordement des détecteurs Intrusion : IRP12S - IRP125 - D8B
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Vue d’ensemble de la Machine de teinture continue
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PAS12

Points forts

Signal d'entrée :
Sonde de température Pt100
Thermocouple J,K, R, B, S, T, E, N, PL-Il
Process en tension 0-10 V/
Process en courant 0-20 mA et 4-20 mA
Régulation 1 sortie ou en option
régulation 2 sorties canal chaud / canal froid :
Tout ou Rien, PID, PID avec Auto-réglage,
PID Auto-adaptative, PID a Logique Floue ou
PID a Logique Floue avec Auto-réglage
Sorties régulation Relais, Statique SSR ou Analogique
Affichage de la température en °C, °F, 1/10°C ou 1/10 °F
Fonctions optionnelles :
14 3 sorties alarmes
Alarme coupure élément de chauffe
Sortie recopie
Entrée consigne a distance
Générateur de consigne a 8 rampes et paliers
1 0u 2 entrées de commande programmables
Liaison série RS485
Alimentation 85 a 265 VAC ou 24 VDC/VAC
Dimensions DIN
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PA610. o[ [A A01

Alimentation
4 85a265VAC
5 24 VDC/VAC

Liaison série / Entrée de cde
0 Sans
1 Liaison série RS485
5 Liaison série RS485 + 1 entrée cde

Sortie alarme
Sans

1 sortie alarme
2 sorties alarme

owy

Régulation 1 sortie
1 Relais
2 Statique SSR
3 Analogique 4-20 mA

Signal d’entrée
1 Sonde PT100 ou Thermocouple
2 Process 0-20 mA et 4-20 mA
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[image: image81.jpg]modifcations par le clavier et [a iaison série interdites.
modifications clavier autorisées uniguement pour la
valeur de consigne SV. Les parametres du mode
programmation peuvent.

saut le paramére LoC qui reste programmable.

Paraméire Désignation Programmation Par géfaut | Masque
- 2 on - rEguiateur  Tart 3 [a ise 50us fension 7
SIBY, | Mod ARRETA K mise 5ot ferision OFF  réquiateur en marche 41a mise sous tension oFF” |dsPtt
c 3 dist LGCL * consigne fmoaiee au davier =
Chod | Mode consigne & distance e onte LocL [dsp138
OFF - generateur  Farrét
ProG | Générateur e consigne Un - générateur en marche ofF |asPi2
HLd  airét avec maintien de Ia consigne dans Fétat
= 0 pas dannuiation des alarmes maintenues 7
LACH | Reset des alames maintenues e 0 |dsPia
0" autoréglage désactive
AT | Mode autorégiage 1 auto-réglage mode 1 activé 0 |dsPra
2 autorréglage mode 2 activé
TWH | Valeur courante de latempo 1 - - |asPrs
TW-2_| Valeur courante de a tempo 2 - - |asPra2
TWH3_ | Valeur courante de a tempo 3 - - |aspiae
ALl | Seuildaiame 1 'Afiché pour les modes d'alame 04 15,323 34 0 |dsPiiz
AT-L__| Point bas au seuil dalame 1 ; R 0 |asP2
Afficné pour les modes alame 16 3 32
ATH__| Point haut du seuil dalame 1 0_|osP22
A2 | Seul dalame2 'ATiché pour les modes d'alame 04 15,324 34 0| dsp24
A2 | Point bas au seul dalame 2 R R 0 |DsP2s
Afficné pour les modes dalame 16 3 32
A2H_| Point haut du seui dalame 2 10 |DsP2ie
A3 | seuldalame3 AMiché pour les modes d'alame 04 15,324 34 0 |osP2a2
A3L__| Point bas du seul dalame 3 R R 10| DsP2be
Afficné pour les modes alame 16 3 32
A3H_| Point haut du seul dalame 3 10 |DsP2izs
0 modficatons autorisées par 16 Cavier &t 3 Faison s&re
1 modifications clavier intercites et aison série autorisées
2 modifications dlavier autrisées uniquement pour la
valeur de consigne SV et toutes autres modifications
liison série autorisées
Tol] |Loc | Sétecton cumode de protection modificatons clavier autorisées et aison série interdtes | 0| DSP3-1
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[image: image82.jpg]Paraméire Désignation Programmaton Par géfaut | Masque
Programmable de 0.0% 3 990.5% -
7 |r Bande proportionnelie B R autation Tout o Fen » 50 |DsP32
= : Programmable de 0 3 3200 Sec 5. |55
o ! Temps Tmge 0 dsvalce e mode « Régulation Intégrale » 240 | DsPa4
- Prograrmable 0 0,03 9999 Sec. =
d] |P Temps oe dérée D =0 dévaiide le mode « Réquiation Déivée » sl o
HY5] |HYs | Bande anystérésis Programmable en ° entre 0 et 50% de a pleine échelle 1 |psPate
[CooL] | Coot | Coeficient bande P du canalfroid Programmable de 0,14 1000 10 |Dsp3a2
Programmable de —50,0% & +50.0% d a bande -~y
db] |68 | Bande morte  chevaucnement P e et Srais 00 |DsPase
Pid: _Réguiation PID
TTrL] |cm | Agorthme de réguiation PID FUSY : Réguiation PID avec Logiaue Floue Fid | DSPa2
SELF ! Réquiation PID Auto-adapiative
L] [T | Temps de cycle réguiation 1 Programmable de 13 150 sec 30| DsPaie
TL2] [TC2 | Temps de cydle réguiation 2 Programmable de 13 160 sec 30| DsPad2
T~ Sonde PTT00
2° Thermocouple J
3} Themocouple K
47 Themocouple R
5 Themocouple B
- : . . 6 Tnemocouple S S
P-nd] P2 | séiection dutype dentré i e 3 |DsPase
8’ Themocouple £
12¢ Themocouple N
43¢ Themiocouple PLII
15° Enrée 0-20mA o 0-10V
16 Entrée 420 mA
S |vaeurde : PTA00 et TC - vor tableau Ges valeurs standards P
L | Valiroe mesiee pesse Process - valeur 4 afficher pour fension ou courant mini O |Depens
oy | Valeur de mesire nate PT100 &1 TC - vor tableau des valeurs standards 20 |osrar
S aleur de la pleine échelle PE Process : valeur  afficher pour fension ou courant maxi i
P-dP_| Positio du paint décimal 0=sans, 1=00,2=000 0 |psPs2
P+ | Sélection unité dafficnage °C = degré Celsius, °F = degré Fahrenheit C_|DsPaa
PVOF_| Valeur de décalage de PV Programmable en * entre = 10% e a pleine &chelle PE 0 |pspss
P-oF | Valeur dufitre dentrée. Temps programmable de 0,0 3 900,0 sec. 50 |DsPs32
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PARTIE A : DISTRIBUTION ht ET bt
Caractéristiques de la machine :
Alimentation : 3p + N + PE






Tension : 230V/400V, 50Hz







Puissance : S = 15kVA







IP 44

Caractéristiques des câbles de l’installation existante :
	Liaison
	Câble Cuivre
	Longueur
	Mode de pose

	TGBT T2 vers Armoire secondaire
	C1
	U1000R2V 4 x 240
	115 m
	Sous caniveaux avec un autre circuit et à une température de 30°C

	Libres Q18 & Q19
	C2 C3
	U1000R2V 5G50
	125 m
	Seul sur chemin de câble perforé. Coefficient global du facteur de correction du mode de pose : K=0,88


PARTIE B : Motorisation des rouleaux

Machine de teinture continue : Chaine de transfert d’énergie :
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CODEURS INCREMENTAUX, SERIE DHM5 RESOLUTION FIXE, 100°C, DIGISINE™ q3

DIGISINE™, le codeur universel :

* Robustesse ef bonne tenue aux chocs et vibrations
« Degré de protection élevé IP65, IP67 réalisable avec une bride d'étanchéité 7%
« Hautes résolutions disponibles jusqu’a 80 000 points par tour

« Circuifs électroniques universels de 5 & 30 Vdc (opfion 5 & 36Vdc)

« Hautes performances en température 30 °C & 100 °C (option —40 °C)
« Hautes performances en fréquence des signaux de sortie : 300 kHz
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- + A B 0 Al B/ o/ Masse
M23 - 12 broches - Embase

©6| ™ Sens horaire: ! . = = g @ Z 8| eniad
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G|l Dootiss 10+ 11 2+12 8 5 G 1 5 AN e
G3| Cable PVC 8fils WH BN GN YE GY PK 8U RD Biindage
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8230/050 WH/GNBianc fvert | BN/GNbrun/vert | gris | brun | rouge vert | noir | genéral



[image: image103.jpg]REFERENCE DE COMMANDE ( Exécution spécifique sur demande, ex: bride/électronique/connectique spécifique..)
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08 :8mm ) ransstonse BB RS
(en opfion) 75a30vde GD: DIN8 broches |
GP: cable PUR 12 fils | Xemple :
Sorfies sinusoidales ;
AL PV Bk [ R020 Sradidle
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[image: image105.emf][image: image106.jpg]Mise en ouvre comptags 10 KHz sur bases TSX 37-22

Raccordement automate/codeur

“Auiomale TSX 37-22




[image: image107.jpg]Exemple : Caractéristiques codeur :

raccordement e tension dalimentation : 10..30 VCC,
automatel/codeur e tension de sorte : 10...30 VCC,
avec sorties. » étage de sorties : Totem Pole.

Totem Pole
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[image: image110.jpg]Exemple : Caractéristiques codeur :

raccordement e tension dalimentation : 5 VCC,
automatefcodeur e tension de sortie : 5 VCC différentiel,
avecsortiesa e élage de sorties : émetteur de ligne, standard RS 422.

émetteur de ligne
RS 422
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Cumule les impulsions du compteur principal XP Température d'utilisation 0°C... +50°C
Compteur horaire © Protection en fagade P65
Fonctionne soit automatiquement dés la mise sous Dimensions 48 X 96 x 121 mm
tension de I'appareil ou par activation de I'entrée Stop XP. Découpe 45 x 92 mm
Sortle a_naloglqu_e Boitier encastrable Fixation par étrier fourni
Convertit, en tension ou en courant, la valeur de
Raccordement

comptage du compteur principal XP ou du totalisateur
général T

Liaison série

Permet de connecter le compteur a un PC ou a un
automate pour l'acquisition des données de production ou
pour la programmation du compteur.

Connecteurs débrochables avec bornes a visser, section
1,5 mm? max. Il est recommandé de réaliser le cablage des
lignes de commande en cable blindé et de les séparer des
lignes d’alimentation et de puissance.
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= Compteur principal XP

5 modes de comptage, 2 entrées AetB
Unidirectionnel 1 voie A

Différentiel 2 voies A - B

Somme de 2 voies A + B

Bidirectionnel 1 voie A + sens B (Up/Down)
Bidirectionnel 2 voies déphasées A et B

Caractéristiques techniques

Entrées

Compatibles, par programmation, NPN, PNP, Namur ou TTL
Tension de commande 5a40VDC
Fréquence de comptage 10 kHz max.

Sortie 24 VDC, courant max. 100 mA
Pour alimenter un codeur ou un détecteur

4 cycles de fonctionnement

Présélections en chaine

Présélections en cascade

Comparaison permanente des présélections
Présélection avec préliminaire flottant

Sorties relais a contact inverseur
Programmable en contact permanent ou en contact de
passage de 0,01sa99,99s

Pouvoir de coupure 260 VAC /1A /150 VA

2 entrées de commande

Reset XP

Permet de repositionner le compteur XP a la valeur de

positionnement SC.

Stop XP

Cette entrée peut étre programmée en

- Stop : pendant que I'entrée est activée, les impulsions
de comptage ne sont pas prises en compte.

- Hold : permet de figer momentanément I'affichage le
temps d'une lecture.

- Commande du compteur horaire : le compteur horaire
compte tant que I'entrée est activée.

Sorties statiques
Sur photocoupleur Charge 40 V, 10 mA max.

Liaison série RS485, R$422 ou RS232
Protocole AscCll
Vitesse max. 4800 bauds

Sortie analogique 12 bits
tension 0/2-10 V, charge = 1kQ, précision £10 mV
courant 0/4-20 mA, charge < 500 Q, précision £20 A

Alimentation

24 ou 48 VAC, sélection par commutateur

115 ou 230 VAC, sélection par commutateur

24 VDC

Consommation 7 VA
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PARTIE C : Variation de vitesse des moteurs d’entrainement des rouleaux
- Contraintes imposées pour la puissance :
· Alimentation des variateurs et des moto-ventilateurs dès la mise sous tension par le contacteur de ligne général (KML) de l’installation.

· Protection des variateurs par disjoncteurs magnétiques ; Q1 pour variateur du moteur N°1...
· Protection des moto-ventilateurs par disjoncteurs moteurs magnétothermiques ; Q11 pour le ventilateur du moteur N°1…
- Contraintes imposées pour la commande des variateurs d’entraînement :
· Sens de rotation commandé par les sorties TOR de l’automateTSX37.
· L’entrée logique LI1 du variateur commande le sens AVANT et l’entrée LI2 le sens arrière.
· Le voyant H11 doit signaler que le variateur est en fonctionnement. Le relais R2 du variateur est configuré à cet effet.
· La consigne de vitesse sera donnée par le réseau MODBUS.
PARTIE D : Communication
On désire sur la nouvelle machine, superviser la production depuis le bâtiment administratif sur le réseau Ethernet (TCP-IP).
- Réseau de communication variateurs de vitesse et de l’automate :
· les anciens variateurs de vitesse seront remplacés par des variateurs ATV312.

· l’automate TSX 37 est équipée d’une carte PCMCIA de référence TSXSCP114.
·  la carte de communication des variateurs est équipée d’un connecteur de type RJ45.

· les cordons de raccordement des variateurs au répartiteur seront des cordons de brassage standards équipés du même type de connecteur aux deux extrémités.

· deux longueurs (0,3 et 1m) de cordons seront nécessaires afin de connecter les variateurs au répartiteur, avec un circuit RC en fin de ligne (connecteur RJ45).
- Paramétrage de la communication automate-variateurs :
	· Paramétrage de la carte PCMCIA de l’automate 
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-     Adresses des variateurs : 
	Variateur du : 
	Moteur 1
	Moteur 2
	Moteur 3
	Moteur 4
	Moteur 5
	Moteur 6
	Moteur 7

	Adresse Modbus
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17


- Supervision de la machine de teinture :

Cette machine devra être raccordée au réseau Ethernet de classe C de l’entreprise dont l’adresse de réseau est 192.168.10.XXX


Le N° d’authentification du PC de supervision est : 200


Le N° d’authentification du PC de la machine est : 211


Le N° d’authentification du terminal graphique tactile XBT est : 212


Le N° d’authentification de l’automate (du module de communication ETZ) est : 213
	Classe d’adresse
	
	Masque de sous réseau

	Classe A
	11111111 00000000 00000000 00000000
	255.0.0.0

	Classe B
	11111111 11111111 00000000 00000000
	255.255.0.0

	Classe C
	11111111 11111111 11111111 00000000
	255.255.255.0


PARTIE E : Alarme anti-intrusion et éclairage de sécurité


- Alarme anti-intrusion :

· Les détecteurs repérés 10 et 12, proches de la centrale, devront être raccordés respectivement sur les entrées 2 et 4 de la carte mère. La sirène de l’atelier devra être raccordée sur la 2ème sortie de la carte mère. Pour cette raison on utilise l’IB8 N°00 de la carte mère.
· La carte mère devra disposer de 8 entrées filaires libres afin de permettre à l‘avenir une extension de l’alarme.
· Les autres éléments dont les deux claviers, seront raccordés sur la centrale à l’aide des deux interfaces IB8 en mode BUS.
· Interface IB8 N°02 (adresse 03) :

Sur les entrées  3 et 4 seront raccordés les détecteurs 7 et 8.

La sirène intérieuren°2, SIA-2 sera raccordée sur la sortie 1.
· Interface IB8 N°03 (adresse 04) :



Sur les entrées 2, 4, 5 seront raccordés les détecteurs 2, 4, 13.



La sirène extérieure SEA sera raccordée sur la sortie 1.


- Légende de l’alarme :

IRP 125 : Détecteur filaire volumétrique infra-rouge portée : 12 m


SEA : Sirène extérieure 120 db à 1m


SIA : Sirène intérieure 115 db à 1m

TSB : Centrale alarme


CLB : Clavier Bus


IB8 : Interface 8 entrées et 4 sorties


- Autonomie de la centrale :
   Sachant que les bureaux administratifs sont fermés du vendredi 18 heures au lundi 8 heures, l’alarme devra fonctionner même avec une coupure éventuelle du réseau durant le week-end. Par conséquent, elle devra avoir une autonomie de 62 heures.
- Eclairage et éclairage de sécurité :
   La salle de supervision est éclairée par deux rangées de 4 tubes fluorescents alimentés par un télérupteur commandé par trois boutons poussoirs (S1, S2 et S3).
   La norme impose un système d’éclairage de sécurité. Ce dispositif d’éclairage indépendant permet l’évacuation sûre et rapide en cas de disparition de l’éclairage normal.
PARTIE F : REGULATION DE TEMPERATURE ET DETECTION
       
Sur les machines à teinture claire, la régulation TOR de température des bains (60°C pour la teinture et 40°C pour le rinçage), est assurée par un thermostat thermobulbe associé à une électrovanne de vapeur. La précision de cette régulation n’est pas assez précise pour les teintures foncées.
- Nouvelle régulation des bains :
· Régulateur de température de marque BAUMER type PA610, alimentation 230V/50Hz, 1 sortie alarme, une sortie analogique 4-20mA, et liaison série RS485.
· Protection par disjoncteur du régulateur (Q14), et du servo-moteur (Q15).
· Sonde de mesure de marque BAUMER type TP81, IP minimal 55, longueur de 150mm, et raccord coulissant filetage Gaz ¼ de pouce.
· Vanne vapeur motorisée par servo-moteur marque DANFOS type AME25, alimentation en 24V/50Hz, commandé par un signal 4-20mA.
- Mesure de la longueur de dentelle produite.


La mesure de la longueur de dentelle sera réalisée par un codeur incrémental entraîné en rotation par le rouleau du dernier bac de rinçage. Un milieu très humide impose de déporter le codeur. Celui-ci sera entraîné par une courroie crantée avec un rapport de 10 afin de réduire la vitesse du codeur.

- Dispositif de détection d’enroulement de la dentelle (en cas de problème).
       
La détection de l’enroulement de la dentelle autour des rouleaux est réalisée sur les anciennes machines par un dispositif mécanique associé à un interrupteur de position. Les influences externes (présence d’eau, de vapeur, de produits chimiques et une température élevée) nécessitent une maintenance fréquente sur ce dispositif électro-mécanique. Il faut donc changer le type de capteur.



DOSSIER RESSOURCES

Combinaisons pour réglage du STR 22SE
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Pour Compact NS100 a NS250

Protection long retard LR contre les surcharges a seuil Ir réglable, basée sur la
valeur efficace vraie du courant selon IEC 947-2, annexe F :

w précalibrage lo a 6 crans

w réglage fin Ir a 8 crans.

Protection court retard CR contre les courts-ci
w a seuil Im réglable

seuil CR réglable m a temporisation fixe.

Protection instantanée INST contre les courts-circuits :

w a seuil fixe.

Protection du neutre :

w sur disjoncteurs tétrapolaires, réglage par commutateur a 3 positions :
4P 3d, 4P 3d N/2, 4P 4d.

seuil LR réglable

seuil INST fixe
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Tableau 52H - Courants admissibles (en ampéres) dans les canalisations
pour les méthodes de référence B, C, E et F

Partie 5-52

METHODE
ISOLANT ET NOMBRE DE CONDUCTEURS CHARGES

B PVC3 [PVC2 PR3 PR2

C PVC3 PVC2 | PR3 PR2

E PVC3 PVC2 | PR3 PRZ

F PVC3 PVC2 | PR3 PR2

S (mm?) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
CUIVRE

15 155 | 175 | 185 | 195 2 23 24 2

25 21 24 25 27 20 31 33 36

4 28 32 3 36 40 42 45 49

6 36 41 43 48 51 54 58 63

10 50 57 60 63 70 75 20 86

16 68 76 80 85 o4 100 | 107 | 115

2 89 9 | 101 | 112 119 127 | 138 | 149 | 161
35 10 | 119 | 126 | 138 147 158 | 169 | 185 | 200
50 134 | 144 | 153 | 168 179 192 | 207 | 225 | 242
70 171 | 184 | 196 | 213 | 229 246 | 268 | 289 | 310
9% 207 | 223 | 238 | 268 | 278 208 | 328 | 352 | 377
120 239 | 259 | 276 | 299 322 46 | 382 | 410 | 437
150 209 | 319 | 344 ant 395 | 441 | 473 | 504
185 341 | 364 | 392 | 424 | 450 | 506 | 542 | 575
240 403 | 430 | 461 500 533 | 599 | 641 | 679
300 464 | 497 | 530 576 621 | 693 | 741 | 783
400 656 754 | 825 940
500 749 868 | 946 1083
630 855 | 1005 | 1088 1254





[image: image10.png]Transformateur triphasé immergé dans I'huile (NF C 52-112-1 édition de juin 1994)

puissance en kVA

Courant de court-circuit maximal en aval

d’un transformateur HTA/BT

Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous correspondent & un court-circuit
triphasé boulonné aux bornes BT d’un transformateur MT/BT raccordé a un réseau
dont la puissance de court-circuit est de 500 MVA.

50 100 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500
287V

In (A) 122 244 300 609  O74 1535 1049 2436

Toc (KA) 304 606 067 1504 2386 3720 5164 39,20

Uce (%) a 4 a 2 a 4 6 6

pertes cuivre (kW) 13 215 235 326 46 65 107 13

a0V

In (A) 70 141 225 350 563 887 1127 1408 1760 2253 2816 3520
Toc (KA) 176 350 550 860 1381 2150 18,00 2571 2816 3565 44,01 54,16
Uce (%) 2 4 a 2 2 4 6 6 6 6 6 6
pertes cuivre (kW) 135 215 2035 325 46 65 107 13 16 20 255 a2

Nota : La norme NF C 52-112 est 'apolication francaise du document dharmonisation eurooéen HD 428.




Evaluation de l’ICC présumée

[image: image11.png]BEH L G %/ 08 %o B
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CE3

Section Longueur de la canalisation (en métres)

u

Tmm?)
15 13] 18] 26| 36] 51| 7.3]/103 15 21
25 11] 15[ 21] 30] 43] 61| 86 12 17 24 34
4 1.7] 19] 26| 37] 53] 74105 15 21 30 42
6 14] 20| 28| 40| 56| 79][11.2 16 22 32 45 63
10 21] 30] 43] 61] 86[121 7 24 34 48 68 97 137
16 1.7] 24 34| 48] 68| 9.7 14 19 27 39 55 77| 110] 155 219
25 13] 19| 27| 38] 54| 76107 15 21 30 43 61 86| 121 | 171] 242 | 342
35 19] 26| 37| 53| 7.5[106 15 21 30 42 60 85| 120 170 | 240 339 | 479
50 18] 25| 36] 51] 7.2]/102 14 20 29 41 58 81 [ 115] 163 | 230 | 325| 460
70 26| 37| 53| 7,5[10,6 15 21 30 42 60 85| 120 | 170 | 240 | 339
95 25] 36] 51 7.2[10.2 14 20 29 4 58 81 [ 115[ 163 [ 230 325[ 460
120 16] 23] 32| 45| 64| 9.1 13 18 26 36 51 73] 103 ] 145 205 291 411
150 | 12| 17| 25| 35[ 49] 7.0 99 14 20 28 39 56 79| 112 | 158 | 223 | 316 | 447
185| 15| 21| 29| 41] 58] 82117 16 23 33 47 66 93] 132 187 | 264 | 373
240 18| 26| 36] 51| 7,3/10,3 15 21 29 41 58 82| 116 | 164 | 232 | 329 | 465
300 22 31 44] 62] 87[123 17 25 35 49 70 99| 140 198 279 395

2x120] 23] 32| 45| 64[ 91[12.8| 18] 26| 36| 51| 73] 103] 145 205| 201 411
2x150 | 2,5] 35] 49| 7.0] 9.9[140] 20| 28| 39| 56| 79| 112 158 | 223 | 316] 447
2x185] 2,9 41] 58] 8.2[11.7[165] 23| 33| 47| 66| 93] 132 187 264 373

hea (KA) COURANT DE COURT-CIRCUIT AU NIVEAU CONSIDERE

50| 47.7 | 47.7 46,8 45,6 43,9 | 41,8(39.2]36,0[32,2[28.1|238[19,5] 156121 9.2 69] 51| 37[ 27[ 1.9] 1.4] 1.0
40| 385|385 37.9 | 37.1] 36,0 | 346 32.8| 30,5 27.7 | 24,6 | 21.2 [ 17.8 | 145|114 | 88| 67| 5.0| 36] 26] 1.9] 1.4] 1.0

35 33,8 33,8 33,4 32,8 31,9 | 30,8 29,3 | 27,5 252 22,6 [ 19.7 [ 16,7 [ 13.7 [ 110 8.5] 65| 4.9 3.6] 2.6 1.9] 1.4] 1.0
30 29,1 [29.1] 28,8 28,3 ] 27.7| 26,9 25.7| 24,3 [ 22,5 | 20,4 [ 18.0 [ 15,5 [ 12,9 [10.4] 8.2] 63| 4.8 35| 2.6 1.9] 1.4] 1.0
25 24,4 | 24,4 24,2 23,8 23,4 | 22,8(22,0| 20,9 19,6 [ 18,0 [ 16,1 [ 14,0 [ 11,9 98] 7.8] 61| 4.6 3.4] 25] 1.9] 1.3] 1.0
20| 19,6 | 19,6 [ 19,5 19,2 19,0 | 18,6 18,0 | 17,3 | 16,4 | 15,2 | 13,9 12,3 | 106 89| 7.2| 57| 44| 33| 25| 18] 13| 1.0
5] 14,8 | 14,8 | 14,7 14,2 | 14,4 | 14,2 | 13,0 13,4 [ 12,9| 12,2 [ 11,3 [ 10,2] 90| 7.7| 64| 52| 41| 32| 24| 18] 1.3] 09
10] 9.9] 99| 99| 9,8 9.7] 9.6] 9,5 93] 9.0 86| 8.2] 7.6] 69| 6.2] 53| 44| 36] 29| 2.2] 1.7] 1.2] 09
7] 7.0] 7.0] 69] 6.9 69| 6.8] 6.7] 6.6] 6.5] 63| 61| 57| 53| 49 43| 3.7] 34| 25| 2.0] 1.6] 1.2] 09
5] 50] 5.0 50| 50 49] 49| 49| 48] 47| 46] 45| 43] 41| 3.8] 35] 34| 27| 2.2] 1.8] 1.4] 1.1] 0.8
4] 40] 40| 40] 40 40] 39| 3,9] 39 3.8 38| 3.7] 3.6[ 34] 3.2] 30| 27| 23] 20| 7] 13| 1.0] 08
3] 3.0] 3.0 3.0] 3,0] 30| 3.0] 3,0 29| 29| 29| 28] 27| 26| 25| 24| 2.2] 20| 7| 15| 12| 1.0] 08
2] 20| 2.0 20| 2.0] 2.0] 2.0] 2,0] 20| 2.0 1.9] 1.9] 19| 1.8] 18] 1.7] 1.6] 1.5] 1.3] 1.2] 1.0] 0.8] 0.7
1] 1,0 1.0] 1.0] 1.0] 1.0] 1,0] 1.0] 1.0] 1.0] 1.0] 1.0] 1.0] 1.0] 09| 0.9] 09] 0.8] 0.8] 0.7] 0.7] 0.6] 0.5

CE4
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nombre de poles 3,4
caractéristiques électriques selon CEI 947-2 et EN 60947-2
courant assigné (A) In 40°C 1000(")
Tension assignée d'isolement (V) 1] 750
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Tension assignée d’emplol (V) Ue CA 50/60 Hz 690
cc
N H L
pouvoir de coupure ultime (kA eff) Ieu CA 50/60 Hz 220240V 85 100 150
380415V 50 70 150
440V 42 65 150
500V 40 50 100
690V 25 40 60





Protection des personnes :

[image: image13.png]Cas d’un circuit éloigné de la source

(départs secondaires et terminaux)

Schéma neutre a la terre TN

Elle consiste a appliquer la loi d'Ohm au seul départ concemné par le défaut en

faisant les hypothéses suivantes :

m la tension entre la phase en défaut et le PE (ou PEN) a l'origine du circuit est prise

égale a 80 % de la tension simple nominale

mon néglige les réactances des conducteurs devant leur résistance

Le calcul aboutit & vérifier que la longueur du circuit est inférieure a la valeur donnée

par la relation suivante :
___08xVxSph

“p (1+m) Imagn

‘ 7
Kw.w!




[image: image14.png]Schéma neutre impédant IT
Le principe est le méme qu'en schéma TN : on fait 'hypothese que la somme des
tensions entre le conducteur de protection a Forigine de chaque circuit en défaut est
égale 2 80 % de la tension normale. En fait, devant Impossibilité pratique d'effectuer
la vérification pour chaque configuration de double défaut, les calculs sont menés en
supposant une répartition identique de la tension entre chacun des 2 circuits en défaut
(hypothése défavorable).

En négligeant, comme en schéma TN, les réactances des conducteurs devant leurs
résistances”, le calcul aboutit & vérifier que la longueur de chaque circuit est inférieure
4 une valeur maximale donnée par les relations ci-apres :

 le conducteur neutre est pas distribué

Lmax - 08USph T SE— —
25 (1 +m) I magn @ F—
ule conducteur neutre est distribus’ 7] —
- 08VS.
Lmax =5+ m) [ magn X,

| v - 22V





[image: image15.png]Le guide UTE C 15-105 donne une méthode de calcul
simplifiée

Signification des symboles
Lmax longueur maximale en métres
v tension simple =237 V
pour réseau 237/410 V
u tension composée en volts
(400 V pour réseau 237/410 V)
Sph  section des phases en mm?
s, Sph i le circuit considéré ne
comporte pas de neutre (IT)
s, Sneutre si e circuit comporte le

neutre (IT)



[image: image16.png]See  section du conducteur de
protection en mm?

P résistivité a la température de
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See

I'magn courant (A) de fonctionnement du
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[image: image18.png]Choix des courbes de déclenchement  Djsjoncteurs |C60N ([ C60H|C60L

Courbe C : applications générales. 10KkA (1) 15 KA (2) 25 KA (< 25 A)

Courbe B : cables grande longueur, 120 ka (32-40 A)

récepteurs sensibles. 15 KA (50-63 A) (3)

Courbe D : récepteurs a forts courants d'appel. courbes courbes _|courbes

Courbe Z : protection de circuits électroniques C B D C ic B z K

Courbe K : commande et protection de circuits e ETD

impédants (moteurs...) e =

Bi
4 05 24060 - 24494 24845 25407 - - -

075 24061 - - B - - - -
1 24196 - 24580 24846 25418 - - 25478
16 - - - - - - 26154 25479
2 24197 - 24581 24847 25419 - 26155 25480
3 24198 - 24582 24848 25420 - 26157 25481
4 24199 - 24583 24849 25421 - 26158 25482
6 24200 - 24584 24850 25422 25357 26159 25483
10 24201 23941 24586 24851 25423 25358 26161 25485
16 24202 23942 24587 24852 25424 25359 26163 25486
20 24203 23943 24588 24853 25425 25360 26164 25487
25 24204 23944 24589 24854 25426 25361 26165 25488
32 24205 23945 24590 24855 25427 25362 26166 25489
40 24206 23946 24591 24856 25428 25363 26167 25490
50 24207 23947 24593 24857 25429 25364 - -
63 24208 23948 24594 24858 25430 25365 - -





[image: image19.png]Blocs différentiels Vigi C60

type AC[<] typeAsi[FA]  [type A SiE [
calibre super immunisé  |spécial influence
sensibilté tension externe
(mA) (VCA50Hz) pas de pas de pas de
éf. omm  [réf. omm  [réf 9mm
bi
25 A instantané (3)
10 23024415 26508 3 - - - -
30 23024415 26509 3 26733 3 26678 3
130 26502 3 - - - -
300 23024415 26511 3 - - - -
130 26503 3 - - - -
40 A instantané (3)
30 23024415 26537 4 26739 4 26682 4
130 26504 4 - - - -
300 23024415 26539 4 - - - -
130 26505 4 - - - -
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25 A instantané (3)

30 23024415 26518 6 26735 -
300 23024415 26522 6 - -

40 A instantané (3)
30 23024415 26540 7 26741 26691
300 230a415 26542 7 - -
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25 A instantané (3)

30 2302415 | 26531 26737 26692
300 2302415 | 26533 - -

40 A instantané (3)

30 2302415 [26543 26811 26698
300 2302415 | 26545 - -
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Variateur de vitesse Altivar 312 (exemples de schémas)


OPTION POUR MOTEUR LSMV
	Moteur LSMV – Option ventilation forcée

	HA
	Tension d’alimentation
	Consommation
	Indice de protection

	
	
	P (W)
	I (A)
	

	LSMV 71
	Monophasé 230V
	20
	0,20
	IP55

	LSMV 80
	Monophasé

230V ou 400V
	107
	0,82/0,47
	IP55

	LSMV 90 à 132
	Monophasé

230V ou 400V
	100
	0,75/0,43
	IP55

	LSMV 160 à 225 en 6P

LSMV 160 à 280 en 4P
	Triphasé

LSMV 160 à 225 en 6P

LSMV 160 à 280 en 4P
	150
	0,94/0,55
	IP55

	LSMV 250 à 315 en 6P

LSMV 280M et à 315 en 4P
	Triphasé

LSMV 160 à 225 en 6P

LSMV 160 à 280 en 4P
	200
	1,4/0,8
	IP55







Configuration des paramètres de communication Modbus de l'ATV31

	Paramètres
	Valeurs possibles
	Affichage sur terminal
	Valeur par défaut

	Adressse : Add
	1 à 247
	001 à 247
	1

	Vitesse : tbr
	4800 bits/s

9600 bits/s

19200 bits/s
	4, 8
9,6
19,2
	19200 bits/s

	Format : tFO
	8 bits de données, parité impaire, 1 bit de stop

8 bits de données, parité paire, 1 bit de stop

8 bits de données, pas de parité, 1 bit  de stop

8 bits de données, pas de parité, 2 bit  de stop
	8O1

8E1
8n1

8n2
	 - 8 E 1



(
[image: image25.png]Fiche technique : FAOB7F

Olegrand’

87045 LIMOGES Cedex
Toléphono - 05 56 06 87 67 - Telécopie 05 55 06 86 28 | Reférence(s) : 608 25 Date: 22.09.99

Blocs autonomes d’éclairage de sécurité de balisage

Blocs autonomes d'éclairage de sécurité de balisage de type B et C
« éclaire les chemins d'évacuation, les obstacles, les pas de porte

 regoit les étiquettes de signalisation pour assurer la signalisation lumineuse de sécurité

L'éclairage de balisage doit permettre, & toute personne, d'accéder & l'extérieur du local, a laide de
foyers lumineux assurant notamment la reconnaissance des obstacles et lndication des changement de
direction

L'éclairage de balisage doit assurer les 4 fonctions suivantes

e
ol 0

Tlndication de tous les | 2 Reconnaissance |3 Distance maxi entre deuk 4 Signalisation des sorties
changements de direction  d'obstacles. blocs 15 métres de secours
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TSB18 Code

TSB60 Code

TSB500 Code

TSB532 Code

16430001

16430002

16430003

16430000

3 Zones 10E/ 6S (18 pts max.)

4Zones 12E / 6S (60 pts max.)

16 Zones OE / 6S (504 pts max.)

32Zones 8E/6S (512 pts max.)





[image: image28.png]2 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

« Exemple : Cas d'an collage avec rez de chaussée et deux étages (Version TS8 60)

CENTRALE TS 80
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RACCORDEMENT ET CABLAGE 
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et alimentation des léments du BUS type RS485.

N 1 ety s s 0 cansun e citie

Détecteurs/Sirénes : 3 paires biindées 9110 éme (ex - SYT1)

Transmetieur: 5 paires biindées 9110 éme (ex - SYTT)

Les centrales TSB 18 ot 60 intégrent 2 interfaces 188 dont les
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Les centrales TSB 500 et 532 intégrent une interface 188
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« Exemple : N° du détecteur sur Centrale TSB18/60

Entrées Sorties & msaLnoz
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Comparaison des différentes centrale d’alarme DELTA DORE

	DESIGNATION CENTRALE D’ALARME


	TSB 18
	TSB 60
	TSB 500
	TSB 532

	Nombre de lignes BUS (2 fils de donnée et 2 fils alimentation)
	1
	1
	4
	4

	Entrées / Sorties de la centrale
	10/6
	12/6
	0/4
	8/8

	Interface E/S « IB8 » avec 8 entrées et 4 sorties adressables
	1
	6
	63
	62

	Entrées/Sorties maxi
	18/10
	60/30
	504/256
	504/256

	Interface de télécommunication
	1
	1
	1
	1

	Interface imprimante
	1
	1
	1
	1

	Clavier BUS
	16
	16
	32
	32

	Batterie 6Ah
	1
	-
	-
	-

	Batterie 17 Ah placée sur interface E /S « IB8AL » placée sur la centrale
	-
	1
	1
	1


Tableau des consommations électriques :

	DESIGATION
	Consommation

	Centrale
	150 mA

	Clavier BUS
	25 mA

	Interface E/S (IB8)
	10 mA

	Détecteur volumétrique IRP 125
	3 mA

	Détecteur volumétrique IRP 36  L
	10 mA

	Tous les autres détecteurs ont une consommation négligeable
	0 mA

	Sirène d’intérieur (fonctionnement 10 min) en alarme
	1A

	Sirène d’intérieur en veille
	0,3 mA (négligeable)

	Sirène d’extérieur (fonctionnement limité : 10 min) en alarme
	1,6 A

	Sirène d’extérieur en veille
	0,6 mA (négligeable)




 
Choix de câble :
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[image: image33.png]INTRUSION

CABLES

Désignation
Cable Alarme RIGIDE - Couronne de 100 métres.

14000003 Cable & conducturs igides (2 paies) - 61107 avec écran
14000004 Cable conducturs igides (3 paires) - 6110 ave écrar|
14000007 Cable conducteurs igides (4 paies) - 6110~ ave écran
14000001 Cable 10 conducteurs gides (5 paires) - 6110 avee écran
14000002 Cable 14 conducteurs gides (7 pares) - 6/10< avee écran

14000017 Cable 20 conducteurs rigides (10 paires) - 61107 avec cran

Cable Alarme SOUPLE - Couronne de 100 métres

14000018 Cable 4 conducteurs souples (2 paires) -0,22 mmavec écran
1400D014  Cable 6 conducteurs souples (3 paires) -0,22 mmavec écran
1400D014  Cable 8 conducteurs souples (4 paires) -0,22 mmavec écran

14000015 Cable 10 conducteurs souples (5 paires)-0,22 mmavec Geran











Régulateur de température et de process

Régulation 1 ou 2 sorties, sorties alarmes, sortie recopie, liaison série, Affichage LED, 4 digits, Format DIN

PA610 – PA612 – PA614 – PA616 



Paramètres de programmation des « Menus 1 » et « 2 »














Codeur : 














C2 C3





Machine rénovée





Atelier prévu pour l’implantation des futures machines rénovées.





Locaux administratifs





Zone de stockage 1





Atelier de production 1





Armoire secondaire





Atelier de production 2





Zone de stockage 2





C1





Atelier de production 3





Zone de transfert





TGBT T2





�Poste B





Vers Poste C





Vers poste de livraison





Dentelle non teintée





3 Bacs de rinçage





Bac de fixation





Bac d’apprêt





Dentelle  teintée





M1





M 2





M3





M6





M8





M7





M4





M5





Tambour de chauffage








Bac de teinture 





Chambre de vaporisation





Partie  F2 : étude de la mesure de dentelle en sortie du bac d’apprêt.





Partie B  et C : motorisation des rouleaux des bacs de M1 à M7.





Partie  F1 : étude de la régulation de température des bacs de teinture et de rinçage.





Partie F3 : étude du dispositif de détection de l’enroulement de la dentelle sur les rouleaux du bac d’apprêt.
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Sorties TOR TSX37 de la machine de teinture continue
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Rouleau d’entrainement de chaque bac.
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Rouleau  
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Réducteur








Rouleau : Diamètre = 100 mm


Vitesse linéaire : de 2 à 20 m/mn


Couple résistant : 50 N. m


(considéré comme constant)





Réducteur  Cb 2202 :


K = 1/22,4


( ( 95%





Moteur moto ventilé 














Rouleau Ø 100mm





Codeur de marque BEI IDEACODE type DHM5 :


- IP 55, 


- résistance aux hautes températures,


- diamètre d’axe de 10 mm,


- alimentation et étage de sortie en 5VDC,


- connexion par câble 8 fils de longueur 2 m et un  connecteur à sortie radiale.


Le codeur sera raccordé à l’automate par le connecteur CNT1 de comptage intégré sur le TSX3722.
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	Le nouveau détecteur devra :


- détecter le support métallique du rouleau de surveillance d’enroulement,


- de faible encombrement (court et de diamètre 8 mm)


- de type 3 fils fonction NC, à raccordement par câble.


- distance de détection : jusqu'à 2 mm.








Supports métalliques du rouleau





Contrepoids





Fin de course





Bac d’apprêt





Rouleau de surveillance d’enroulement
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Moteur asynchrone triphasé piloté par variateur électronique LSMV
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IP55 -50Hz- Classe F- Réseau 230/400V-S1
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IP55 -50Hz- Classe F- Réseau 230/400V-S1
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DESIGNATION DES MOTEURS LSMV
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Disjoncteurs-moteurs magnétiques           Modèles GV2L





Disjoncteurs-moteurs magnétothermiques            Modèles GV2M
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IB8- 00 et IB8-01





Batterie





Carte alimentation





Ph





N





PE





Remarques :





- Les éléments doivent être raccordés sur le BUS.


- Il faut câbler une résistance de 680 ohms en parallèle sur le dernier élément.


- Les blindages sont reliés entre eux et raccordés uniquement à la centrale TSB.
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� EMBED PBrush  ���
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Toilette
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Commande motorisée pour vanne
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Nombre de points = � EMBED Equation.3  ���


Ps = précision souhaitée en mm,�R = rapport de réduction entre le mobile et  le codeur�P = rapport de conversion du mouvement de rotation en mouvement de translation en mm.
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Organigramme de choix des détecteurs
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Rangée 1 de luminaire 


Rangée 1 de luminaire 
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