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EPREUVE E 4
Analyse technique d’un bien
Sous épreuve : Analyse fonctionnelle et structurelle

Unité U41

Dossier Questions

Problématique générale : le four est une installation très délicate à arrêter et à remettre en service. Le four n'est donc arrêté qu'une fois par an pour effectuer les grosses interventions de maintenance nécessaires à son bon fonctionnement. Afin de minimiser le temps d'arrêt, il est important de planifier au maximum ces différentes opérations.

Pour ce qui est des interventions lorsque le four est en marche, elles sont délicates à cause de la température à laquelle sont exposés les techniciens, malgré leurs combinaisons de protection. Là encore, les interventions doivent être soigneusement préparées afin de réduire leur durée autant que possible.

Dans ce cadre de préparation d'interventions, il vous est demandé :
· d'analyser le dossier technique de l'installation pour identifier quels sont les éléments à manœuvrer avant de vidanger le circuit de refroidissement des grilles de four.

· d'identifier les éléments à examiner en priorité à partir d'une analyse des défauts survenus dans la régulation de la ligne de fin de feu.

	1
	REPÉRAGE  DES ÉLÉMENTS À MANŒUVRER LORS DE L'INTERVENTION

	
	
	Durée conseillée : 1 h


	Q 1.1 
	Documents à consulter : DT 1 à DT 9
	Répondre sur DR 1


A partir notamment du Diagramme de Définition des Blocs (BDD) du centre d’incinération, compléter le schéma synoptique de l’installation sur DR 1 en y indiquant le nom des différentes zones.

	Q 1.2 
	Documents à consulter : DT 1 à DT 9
	Répondre sur DR 2


Compléter le Diagramme des Éxigences (REQ) sur DR 2 en indiquant les solutions techniques retenues pour satisfaire les exigences fonctionnelles.

	Q 1.3 
	Documents à consulter : DT 7
	Répondre sur DR 3


Sur le schéma de principe du four, sont représentés les circuits des différents fluides de l'installation. À titre d'exemple, le circuit du fluide de refroidissement est repassé en pointillés.

Identifier les circuits de flux d’air et de fluides hydrauliques en surlignant :
· en vert les circuits d’air

· en rouge les circuits hydrauliques

	Q 1.4 
	Documents à consulter : DT 7
	Répondre sur DR 3


Entourer et repérer sur DR 3 les composants qui permettront, lors de l’intervention, d’isoler le circuit de refroidissement des grilles de four du reste de l'installation.

	2
	IDENTIFICATION DES COMPOSANTS À EXAMINER EN PRIORITÉ

	
	
	Durée conseillée : 1 h


La caméra infrarouge permet de mettre en évidence un défaut de régulation de la température du lit d’ordures.
Plus précisément, la combustion est incomplète dans les éléments 43 et 44, ce qui oblige à réduire la combustion dans les voies 1 et 2 pour conserver une ligne de feu horizontale. Ce défaut n’a pas d’autre incidence sur le reste de l’installation.
	Q 2.1 
	Documents à consulter : DT 6 et DT 10
	Répondre sur feuille de copie


Indiquer si ce défaut correspond à une anomalie, un dysfonctionnement ou un danger. La réponse sera justifiée.

	Q 2.2  
	Documents à consulter : DT 6 et DT 11
	Répondre sur DR 4


Le diagramme d’état DT 11 retrace l'évolution du système de régulation avant qu'il ne se mette en défaut.

À partir des consignes des différents paramètres intervenant dans la régulation des éléments 43 et 44, indiquer dans le tableau sur DR 4 la consigne globale de chaque élément de grille pour chacun des états.
	Q 2.3 
	Documents à consulter : DT 6 et DT 11
	Répondre sur feuille de copie


À partir de ces consignes globales, identifier le ou les éléments de grille qui dysfonctionnent. La réponse sera justifiée.
	Q 2.4 
	Documents à consulter : DT 6 et DT 11
	Répondre sur feuille de copie


Conclure en indiquant les composants à vérifier en priorité. La réponse sera justifiée.
	Q 2.5 
	Documents à consulter : DT 6 et DT 11
	Répondre sur feuille de copie


Afin de connaître le composant défectueux, on effectue des mesures dont les résultats sont présentés ci-dessous :
	 
	Vitesse élément 43 (impulsions par minute)
	Vitesse élément 44 (impulsions par minute)
	Vanne D
 (m3 /minute)
	Vanne u
(m3 /minute)
	Vanne v
(m3 /minute)

	Etat 1
	22
	21
	405
	223
	182

	Etat 2
	23
	28
	403
	195
	208

	Etat 3
	22
	28
	487
	267
	220


Indiquer le ou les composants défectueux. La réponse sera justifiée.
Citer quelques causes pouvant être à l’origine de ces défaillances.
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