7. Etablir un mode opératoire de contréle sur MMT

Enoncer le critere d’acceptabilité. Les numéros des palpeurs utilisés et leurs longueurs sont

Compléter la représentation schématique des éléments géométriques en identifiant les éléments donnes.
palpés et extraits. Compléter et renseigner les cases & || bordures doubles || du tableau.

Ensemble : Bras De Rotation R1 Spécification a controler
Elément : Liaison Vérin (Rep 40) | |® 0.05]E
AVANT TARAUDAGE

Repérage des surfaces

Plan 2

PROCEDURE DE CONTROLE — ETABLIR UN MODE OPERATOIRE DE CONTROLE SUR MMT
- Palpeur(s) utilisé(s) Longueur mini
5 2 N°1 -
N°5 20
4 3
1
Eléments géométrigues & palper (choix des surfaces a palper) : [PLN 1]; [PLN 2] ; [CYL 1]

Plan 1

Cylindre 1

Représentation schématigue des éléments géométrique s palpés et extraits .

Identifier ces éléments palpés ou extraits sur le s chéma ci-dessous

PLM 2 : plan
idéal construit

PLM 2 plan
réel palpé

FLM 1 : plan
idéal construit

FLM 1 plan
reel nalpé

CYL 1 cylindre
ideal construit

CYL 1 - cylindre
réel palpa

Eléments géométriques a construire

Construire PLN 3 : plan médian entre PLN 1 idéal construit et PLN 2 idéal construit .
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Critere d’acceptabilité
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