LE RELEVAGE TCE 25 DU TRACTEUR CLAAS ARES


DOSSIER RESSOURCE

Sous épreuve E21 :   Analyse et diagnostic
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Ce dossier comprend 8 pages numérotées ……………….….DR 1/8 à DR 8/8
Ne rien inscrire dans ce dossier, celui-ci ne sera pas lu par les correcteurs au moment de la correction. 

PARTIE HYDRAULIQUE

[image: image2.jpg]Nomencilature

Tube d'aspiration.

Crépine d'aspiration 150 p.

Couvercle hydraulique gauche.

Pompe de gavage 60 cmt.

Tube de ré-aspiration.

Filtre haute pression 15 i (HP).

Indicateur de colmatage.

Tube de retour.

Valve de sécurité 22 bar.

10 Valve de sécurité & bar.

11 Pompe a cylindrée variable.

12 Couvercle hydraulique droit.

13 Mano-contact pression de gavage et

lubrification du pont arriare.

Cloison du carter intermédiaire pont

arriére GPA 30.

15 Prise de pression signal "Load
Sensing® (LS).

16 Régulateur de pompe & cylindrée
variable.

17 Valve de pression 200 bar.

18 Prise de pression de gavage.

19 Valve de debit 22 bar.

20 Limiteur de pression 230 bar.
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21 Prise de pression haute pression (HP).

22 Sélecteur de circuit signal
"Load Sensing" (LS).

23 Bloc de priorité (freinage et circuit de
direction).

25 Prise hydraulique freinage de

remorque.

Tiroir valve 17 bar.

27 Tuyau de commande de la valve de
freinage.

28 Valve de freinage.

Valve de priorité de direction.

30 Valve de priorité direction/freinage.

31 Boitier de direction.

32 Vérin de direction.

33 Vérin de relevage.

Plaque de fermeture.

35 Distributeur auxiliaire.

Distributeur de relevage.

37 Plaque d'alimentation.

38 Vis du couvercle droit.

39 Tuyau d'alimentation du boitier de
direction "PDIR"
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Bloc de priorité (pilotage et auxiliaires).
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Vis des blocs de priorité.

Tuyau du signal "Load Sensing" "XDIR"
de direction.

Pilotage "Load Sensing" vers régulateur
de pompe.

Park-lock GPA 30.

Electrovanne embrayage prise de force
arriére.

Electrovanne frein prise de force
arriere.

Electrovanne de blocage du différentiel
arriére.

Electrovanne 4 roues motrices.
Bouchons.

Raccord embrayage de prise de force.
Raccord frein de prise de force.
Raccord basse pression.

Raccord de blocage du différentiel
arriere.

Raccord de frein.

Raccord 4 roues motrices.

Raccord basse pression.

Alimentation vers collecteur
(distributeur de relevage et auxiliaires).
Pilotage "Load Sensing" venant des
distributeurs auxiliaires et de relevage.
Vis.

Pilotage de frein de remorque des
maitres-cylindres.

Vis de fixation de la pompe a cylindrée
variable.

Prise de pression basse pression.
Pion de centrage.

Goupille de centrage.

Clavette.

Pignon.

Rondelle.

Ecrou.

Joint.

Joint torique.

Joint.

Goupille.

Raccord et tube vers collecteur de
lubrification.

Rivets.

Bouchon.

Bouchon.

Capteur de vitesse.

Ecrou de capteur de vitesse.

Clavette.

Pignon.

Rondelle.

Goupille de centrage.

Joint torique.

Joint.

Vis.

Ecrou.

Goujon.

Pion de centrage.

Vis de couvercle gauche.

Bol de la crépine d'aspiration.

90 Joint torique.

91 Joint torique.

92 Joint.

93 Ecrou de fixation du tube d'aspiration.

94 Joint plat.

95 Vis de fixation de la pompe de gavage.

96 Anneau d'arrét.

97 Vis.

98 Joint a levre.

99 Joint torique.

100 Joint torique.

101 Filtre 60 .

102 Electrovanne de gamme liévre/tortue.

103 Electrovanne prise de force avant.

104 Accumulateur circuit de pilotage de
transmission.

105 Bloc électrovanne boite de vitesses.

106 Mano-contact 9 bar.

107 Lubrification pont arriére (freins,
embrayage 4 roues motrices, gamme
rampante, embrayage prise de force).

108 Accumulateur assistance de freinage.

109 Vis du couvercle gauche.

110 Joint torique.

111 Joint torique.

112 Joint torique.

113 Refroidisseur d'huile.

114 Electrovanne frein a main automatique.
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Régulateur de la pompe hydraulique à débit variable.
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[image: image5.jpg]Codes erreurs

Les défauts du systéme peuvent apparaitrent sous forme de code erreur.

lindication " EN " suivi du N° de code.

Il est visualisé a I'écran par

Code Définition Clignotement
0 Tension batterie Rapide
2 Capteur effort gauche Lent
3 Capteur effort droit Lent
7 Sortie position TCE vers Drivetronic Lent
8 Potentiométre du sélecteur 5 positions
9 Capteur position relevage Rapide
10 Valve de montée relevage en CC ou CO Rapide
1 Valve de descente relevage en CC ou CO Rapide
12 Capteur charrue semi-portée Lent
13 EVP montée de semi-portée Lent
14 EVP descente de semi-portée Lent
16 Lampe diagnostic en CO
18 Pas d'information sur Bus-CAN Lent
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PARTIE ÉLECTRIQUE
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[image: image8.jpg]Le capteur de position du relevage arriére (1) est situé sur
le bras de relevage droit.

Important : Lors du réglage il ne doit pas y avoir de
charge sur le relevage.

— S'assurer que le chanfrein de la goupille (A) est &
l'opposé du méplat de la tige du capteur (B).

— Positionner le capteur, le méplat vers le haut.

— Faire un préréglage, en mettant les vis au milieu des
lumiéres.

— Brancher moteur a l'arrét le faisceau n° 60 05 005 577
et le multimétre n° 60 05 006 744 (Fig. 16).

— Mettre le contact.

— Mettre les bras en butée haute (position haute
maximum).

Nota : La tension d'alimentation entre les bornes "1"
et "3" doit étre de 10 V.

— Ajuster la position du capteur pour obtenir au
multimétre une tension du signal de 7,2 V + 0,01 entre
les bornes "1" et "2",

— Serrer modérément les vis de fixation du capteur (C).
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Capteur de position TCE
[image: image10.jpg]Nomenclature
A Vis de réglage 22 bar.
B Vis de réglage 200 bar.
C Filtre principal 15 .
D Gavage.
E Lubrification du pont arriére uniquement.

F Haute pression venant de la pompe & cylindrée variable.

G Sortie haute pression de la pompe & cylindrée variable,
H Vers piston de commande pompe & cylindrée variable.
1 Retour régulateur.
J Retour du ou des bloc(s) de priorités (selon version).
L Contre ecrou
K Bouchon
XLS LS Signal "Load Sensing".




[image: image11.jpg]Relevage TCE 15/25/35/radar
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[image: image12.jpg]Relevage TCE 15/25/35/radar
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Affichage code panne



FIG 16
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