BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL MAINTENANCE DES MATÉRIELS

OPTION A : agricoles
- SESSION 2014 -
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LERAS

Tableau des lubrifiants
Organe Type de lubrifiant | Quantité de Classe-SAE | Fréquences | Controle
age de vidange
DAIMLER r
CHRYSLER CLARS env. 38 lires
OM 502 LA. Ultratec XXL
SAE 10W-40 voir tableau voir tableau
d'entreti d'entreti
DAMLER Huile moteur selon " el )
CHRYSLER fiche DC 228.5 env. 36 litres.
OM 457 LA - L
Conservation
du moteur™
Systéme de Antigel 50 % d'anticor- tous les 2ans | vérifier pour
refroidissement " ” rosif-antigel et I'hivernage
Voir aussi notice 4 5
dutiisation du e 18 kstoon
fabricant moteur | Quantité de 9
remplissage :
voir les
« Caracté-
ristiques
techniques »

* Voir la notice dutllisation du fabricant moteur.

* En cas dutilisation de Ihuile moteur 228.3 / API CH-4 faire la vidange d'huile toutes les
250 heures de service.

* En cas dutilisation de Ihuile moteur 228.1/ API CH-4 faire la vidange d'huile toutes les
200 heures de service.

* Il faut vidanger plus souvent lorsque vous utilisez des carburants diesel avec une teneur en soufre
de plus de 0,3 pourcentage en poids.

Nous avons rempli de I'huile avec des caractéristiques selon DC feuille 228.5 départ usine.
Lors du remplissage suite a une consommation d'hile, utiliser 'huile moteur sefon le tableau des lubrifiants.
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	E2 Épreuve de technologie 

Sous-Épreuve E22 Préparation d’une intervention
	Durée : 2 h 
	Coef. : 1,5
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Problématique

Monsieur Dural de l’ETA agri-service (11 rue du moulin 62650 CLENLEU ; tel/fax : 0321863232) possède depuis 4 ans une ensileuse de marque : CLAAS ; type : JAGUAR 900, dont le n° de série est : 49200060. L’entretien a toujours été effectué dans votre concession.

La dernière révision a été effectuée  à 3024 heures. Aujourd’hui la machine totalise 3535 heures et n’est plus sous garantie. De plus le propriétaire vous signale des dysfonctionnements lors de l’utilisation  de la goulotte d’éjection. L’entreprise se situe à 25 km de vos ateliers.

Vous planifiez la révision et la réparation pour le vendredi 15 février à 15h 30. La durée totale de l’intervention est de 14 heures, transport compris. (Atelier : 8h/jour)
Dans un souci de gain de temps, vous analysez les documents techniques.
Présentation de la machine
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CLAAS a lancé l'ensileuse automotrice JAGUAR sur le marché dès 1973. 
Aujourd'hui, la JAGUAR est de loin l'ensileuse la plus vendue dans le monde. C'est, entre autres, à ses immenses possibilités d'usage multiple qu'elle doit cet état de fait. Récolter du maïs, couper des plantes entières, ramasser des andains, faucher du fourrage vert, récolter des céréales ou du saule. Elle est même utilisée en Provence pour la récolte de lavande.
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H2-1 DS-18 K10-30 15 rouge-blanc
H2-2 DS-17 K11-30 15 rouge-noir
H28 K7-31 K18-85 FB-4 FD7 25 brun

M7 MK-17 K27-85 0,14 rouge

M-8 MK-18 K28-85 0,14 jaune
M-25 K2-85 H1-2 MG-4 FD-11 0,14 noir
MK-1 K10-87a 05 rouge-noir
MK-12 K11-87a 05 blanc-vert
MK-17 M7 K27-85 05 rouge-blanc
MK-18 M-8 K28-85 05 rouge-vert




Commande du coude éjecteur
La commande du coude éjecteur pendant le travail est assurée par le levier multifonctions représenté ci-contre.
La forme et la zone de pivotement du coude éjecteur sont sélectionnées de façon à pouvoir travailler en processus attelage, mais aussi, avec la remorque parallèle, à droite ou à gauche de l'ensileuse.

Le coude éjecteur peut être pivoté hydrauliquement à 190° depuis le siège du conducteur. La trappe d'éjection est aussi réglée hydrauliquement.
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Le coude éjecteur est pivoté hydrauliquement en appuyant sur la touche (2c ou 2d) du levier multifonctions. Les deux demi-courses des interrupteurs permettent deux vitesses de pivotement.
1ère demi course = lent

Exemple : S36c1 signifie : interrupteur S36c en 1ére demi course
2ème demi course = rapide
Commande de la casquette d’éjecteur

Selon l’orientation du mouvement, les interrupteurs 2a et 2b commutent un des relais de commande de la fonction correspondante.
Parallèlement à la fonction d’un des relais, le clapet coupe-circuit (Y77) est également activé par la plaque à diodes (DO) afin d’obtenir l’accumulation de pression nécessaire à la fonction.
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Schéma hydraulique général

Nomenclature du schéma hydraulique
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[image: image19.emf]Schéma de commande du coude d’éjection
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TABLEAUX D’ENTRETIEN ET DES LUBRIFIANTS
Tableau d'entretien

— T
et e e
ol oo v oot s 10D 1y 8
. berm s
L BT

SYSTEME DE CARBURANT

Nettoyer la crépine de remplissage du réservoir & carburant_ L]
Purger Feau de condensation (]
Netoyer e préie & carburant o
= Netoyr I préfine  casburant /e dbcantour e .
~ Remplaceriescatouchesdes fives & carrant

= Purger far du systome do carburant

HUILE MOTEUR / FILTRE A HUILE
(voir auss e tableau des lubrifants)

~ Contrdle du niveau d'huile moteur_ L]

~ Vidange dhuile moteur L J

- Ramplacerlefie ahute o

- Remplssage do ute motew .

~ Remplacer le fitre de purge d'air_ L
CCOURROIES TRAPEZOIDALES

- Tendre la courrole dentrainement de aematew_____Voitia notie dluisation du fabricant moteur.
~ Tondre la courrole dentainement du ventiateur. o
~ Tendre la courole dentrainement du tamis rotat o

SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

- Remplacer tous les flexbles de refroiissement tous les 2ans
- Romplacer lo iquide ds refridissement tous s 2 ans.

Contrdler, ot compiétor si nécossalrs,

e niveau de iquide de refroidissement L} °
Nettoyer i grille du radiateur, Ie radiateur & eau,
e refridisseur de charge et fe refroidisseur dhule.

FILTRE A AR SEC
~ Remplacertous les éléments non metaliques
u systome daspiration dai ot sur le refroidissement
de Vi de suralmentation tous s 2.ans.
= Netioyer a crépine daspiration dair. °

- Nettoyer la cantouche principale dufitedar______ uniquementsiledisposiifdaleteréagt @
- Remplacerla cartouche principale du flre & ir o o

~ Remplacer la cartouche ds sécurité du fire & ar
(aprs 5 enietiens de la cartouche principale) ________au plus tard ous les 2 ans.

Pour dautres informations d'entretien,
Volr les instructions du fabricant moteur.

BATTERIE

~ Conlrer a tension et rechargersinécessalre, )
~ Contrler, ot éventucllement corrge,

e iveau et a densité do facide.

voiles remarques page 11.65 o ]

*yoir o « tableau des lubrifiants » 4 1a page suivante
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	Repères
	Désignation

	DI
	Plaque à diodes dispositif d’avertissement

	DO
	Plaque à diodes clapet court-circuit

	K29
	Relais pivotement lent de la goulotte

	K30
	Goulotte à gauche

	K31
	Goulotte à droite

	K32
	Pivotement rapide de la goulotte

	S8
	Interrupteur montée/descente de la goulotte

	S36
	Interrupteur multifonctions de la goulotte

	Y4
	Bobine pivotement lent/rapide de la goulotte

	Y5
	Bobine pivotement à gauche de la goulotte

	Y6
	Bobine pivotement à droite de la goulotte

	Y7
	Bobine montée de la goulotte

	Y8
	Bobine descente de la goulotte


	Repères
	Désignation

	DO
	Plaque à diodes clapet court-circuit

	K10
	Relais casquette d’éjection loin

	K11
	Relais casquette d’éjection près

	K27
	Relais casquette d’éjection près (levier multifonctions)

	K28
	Relais casquette d’éjection loin (levier multifonctions)

	S36
	Interrupteur multifonctions de la casquette d’éjection

	Y2
	Bobine casquette d’éjection près

	Y3
	Bobine casquette d’éjection loin



Description des connecteurs

Connecteur M


Connecteur  H3, H2


Connecteur  P1, P2, MK





Moteur de pivotement de la goulotte (206)





E2 : ÉPREUVE DE TECHNOLOGIE





SOUS-ÉPREUVE E 22





PRÉPARATION D’UNE INTERVENTION








- Unité U 22 –








Ensileuse Jaguar
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DOSSIER RESSOURCE





Ne rien inscrire dans ce dossier ; celui-ci ne sera pas lu par les correcteurs au moment de la correction 





DOSSIER RESSOURCE : Identifié DR, numéroté DR 1/7 à DR 7/7





Ne rien inscrire dans ce dossier ; celui-ci ne sera pas lu par les correcteurs au moment de la correction 
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Schéma de commande de la casquette d’éjection
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1 Boîte de vitesses


2 Arbre sortie moteur / distributeur


3 Arbre à cardan


4 Couronne dentée


5 Pignon


206 Moteur de l’entraînement de pivotement du coude d’éjection 
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