MENTION COMPLÉMENTAIRE TECHNICIEN EN RÉSEAUX ÉLECTRIQUES
SESSION 2015
ÉPREUVE E1

PRÉPARATION D’UNE ACTIVITÉ DE CHANTIER
DOSSIER RESSOURCE
Tous les documents sont à rendre en fin d’épreuve.

Les documents fournis au candidat sont constitués de trois dossiers :
DOSSIER TECHNIQUE
page DT 1/8 à DT 8/8
DOSSIER RESSOURCE
page DR 1/10 à DR 10/10
DOSSIER SUJET
page DS 1/17 à DS 17/17
Ce dossier comprend 10 feuilles numérotées de DR 1/10 à DR 10/10.
ACCESSOIRES SOUTERRAINS BT
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PANNEAUX ROUTIERS
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PROFONDEUR D’IMPLANTATION DES SUPPORTS
	SUPPORT
	COEFFICIENT DE  STABILITÉ

	
	Ks = 1,2

(stabilité normale)
	Ks = 1,75

(stabilité renforcée)

	Fonction du support
	Double ancrage

Alignement

Basse tension en général
	Arrêt simple

Semi arrêt

Angle

Cas particulier

	Effort nominal

≤ 6,5 kN
	H/10 + 0,50 m
	H/10 + 0,70 m

	Effort nominal

> 6,5 kN
	H/20 + 1,30 m
	H/20 + 1,50 m


INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE
[image: image16.png]BH Technologies —2® —

Radiolite 2SP

« Un interrupteur crépusculaire a 2

sorties, radiosynchronisé sur France
Inter »

Radiolite 2SP est une horloge astronomique autonome a 2 sorties congue pour
commander en période nocturne différentes installations d’éclairage. Radiolite 2SP
commande ['éclairage de milliers de communes en France pour la satisfaction des élus

et des riverains.





[image: image17.png]Deux sorties relais indépendantes

Radiolite 2SP posséde deux sorties relais
indépendantes sur lesquelles des coupures de nuit
peuvent étre programmées sur I'année, selon des
rythmes hebdomadaires ou des dates particuliéres.
Ainsi, un circuit peut commander I'éclairage public,
alors que l'autre peut gérer les illuminations sur une
période préprogrammée, avec un allumage anticipé,
et une extinction fixée a minuit par exemple.

Synchronisme parfait des allumages
Radiolite 2SP est mise a I'heure en permanence par
I'émetteur France Inter Grandes Ondes qui diffuse
I'heure Iégale avec une grande puissance (2MW).
Chaque Radiolite étant toujours a I'heure exacte,
I'ensemble du parc commute simultanément.

Programmation du lieu par code IGN

La Radiolite 2SP utilise le code IGN au 25 000 éme
pour une localisation précise (zones 20x28km). Les
commutations sont adaptées en tout lieu et tout au
long de I'année.

Calcul astronomique précis toute I’'année
Radiolite calcule la trajectoire exacte du soleil en site
et en azimut et intégre ses variations d’inclinaison.
Les commutations sont justes chaque jour, quelles
que soient la latitude et la longitude. Le calcul est
effectué quotidiennement, Radiolite n’utilise pas de
table d'éphémérides.

Maitrise des consommations énergétiques
Le calcul astronomique précis permet une utilisation
optimisée de la Radiolite donc une meilleure maitrise
des consommations énergétiques.

Suivi des saisons

Radiolite connait a tout instant la position du soleil. Les
instants d’allumage et d'extinction suivent donc
parfaitement les saisons. Il n'est pas nécessaire de
retoucher le réglage au cours de I'année.

Installation facile

Radiolite 2SP s'installe dans le coffret de commande.
Sans pile, ni batterie, elle ne nécessite aucune
maintenance. Elle se programme par Minitel, PC ou
par un Palm équipé du logiciel AstroPilot et au moyen
de l'interface AstroDesk.

Radiolite 2SP, c’est aussi :

+ Changement d’horaire été-hiver automatique

« Conservation des programmes en cas de
coupure secteur

« Marche forcée (avec prise DIN)

* Plus de 50 000 Radiolite installées




[image: image18.png]Radiolite 2SP

Schéma de raccordement Fonctionnement

Radiolite 2SP se compose de :
B Technologies /s~ -1 boitier

- 1 antenne de réception
RADIOLITE 2858 - 1 céble de raccordement

Waroge Asvonomiue Rado Synchromiase

Mise en service

Entrer le Code IGN pour sa mise en service. Ce code
correspond a la division du territoire frangais en 1000
zones de 28 par 20 Km. Il assure un positionnement trés
précis du produit, et donne toute sa pertinence au calcul
astronomique.

NIST by

N rizon

©rau may. de t:’,;mlem
El

Hgl 1,/5\?@

Caractéristiques Techniques Outils de programmation





[image: image19.png]Caractéristiques Boitier Antenne

Dimensions 87xB0x76mm | 20x28x30mm

Polds 250g 160g

Alimentation/Champ 230Vac +118% | >100 micro V.f m

nécessaire

Consommation  Type 2w Activel
Bidirectionnell J

Tenue aux surtensions/ | 20kVI20kV Neant

Décharges

électrostatiques

Pouvoir de coupure 3A1250 Vac Néant |

Indice de protection 1P 42 P65 |

Température de -20° + T0°C -20° # 70°C

fonctionnement

Fixation 2visoural DN | fvisedmm |

* Minitel 2 ou Magis Club (80 colonnes) muni d'un
cordon L-CORDONDIN2M

+ PC avec un programme d'émulation Minitel et un
cordon interface L-INTERF

« Assistant personnel PDA équipé du logiciel AstroPilot
et de son boitier d'interface AstroDesk

Les programmes ne sont pas affectés par une coupure

secteur, ce qui permet de programmer un ensemble de

produits en atelier puis de les poser ultérieurement en

armoire.

Coupures de nuit

Les 2 sorties, programmables indépendamment,
permettent des coupures de nuit, en fonction :
« De programmes hebdomadaires permettant de traiter




[image: image20.png]Références commerciales

Description du produit Reférence
Radiolite 2SP avec antenne L-RADIOLITE2SP
Prise de marche forcée L-DINSP

Antenne avec 5m de cable L-MK3

Cable d'antenne au métre L-Kx38

Cordon de programmation Minitel L-CORDONDINZM
Kit de programmation PC LANTERF
Interface de programmation pour Palm L-ASTRODESK 01
équipé AstroPilot

Assistance Technique

BH Technologies met a votre disposition une assistance
technique téléphonique au :
04 56 00 50 00

chaque nuit de la semaine de fagon différente

« De programmes exceptionnels, (20 périodes de date a
date par sortie), prioritaires sur les programmes
hebdomadaires

Garantie

Radiolite 2SP est garantie 5 ans piéces et main d'oeuvre
retour usine

Informations

Plus d'informations sur les produits et solutions
BH Technologies :
http://www.bh-technologies.com




PLATINES POUR LAMPES À DECHARGE
[image: image21.png]Platines

Pour lampes a décharge haute pression

Afin de permetire un monfage aisé dans les candélabres d'éclairage public,
nos platines rassemblent fous les accessoires nécessaires & l'alimentation des
lampes & décharge - bollas, condensateurs, amorceur, coupe-circuil, bornier
de raccordement pour lampe of réseau,

Toutes nos plafines ont un indice de profection IP 21 ef sont donc conformes aux
spécifications de la nouvelle norme NFC 17200,
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Pour lamps
GT 50W 230V HME

GT 80W 230V HME

GT 125W 230V HME

GT 250W 230V HME

GT 400W 230V HME

Pour lampes sodium hautes pression
GT 70W 230/240V HSE£

GT70W 230/240V HSE

GT 100W 230/240V HST

GT 150W 230/240V HST

GT 250 230/240V HST/HIT

GT 400W 230/240V HST

GT 600W 230V HST NI

GT 1KW 230/240V HSTWI <I5M

GT 1KW 230/240V HST NI

Pour lampes aux iodures métalliques
GT 70W 230/240V ZRM 2300 C201

GT 150W 230/240V ZRM 4000 C201
GT 250 230/240V HST/HIT

GT 250W 240V HIT ZRM 1000 A002

GT 400W 230/240V HIT ZRM4000 C201
GT 400W 230/240V HIT Z&M 1000 A002
GT 1KW 220-240V HIR/GE NI

‘GT 1KW 230/240V HIT Wi <I5M

GT 1KW 230/240V HIT W< 100M

‘GT 2KW 380/400V HIT WI<100M,

GT 2KW 380-415V HIT-DE/OS NI

GT 2KW 380-415V HIT.DE/PH NI

GI/HR 2KW 380-415V HIT-DE/OS IR

& vapeur de mercur
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10
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(kg)

152
152
180
255
510

157
152
2,50
2,80
3,90
510
134
134
154

157
237
3,90
2,80
485
485
13,4
134
134
126
163
163
163

Fusible
(&)

Code 5AP.

se215887
96215888
96215889
56215629
96215630

96215893
96215892
96215894
56215895
96215826
6215827
96216251
96002283
96102388

96012004
96012005
96215826
96215864
96215896
96215824
96002279
96002262
96002268
96215886
96002280
96002379
96220288




LAMPES
[image: image23.png]Lampes

Sodium haute pression

Ovoides opales : HSE-MF

Les lampes au sodium haute pression sont ufilisées pour des applications que Applications

I'on veut économique ob le rendu des couleurs n'a aucune imporfance. Leur Convient parfaitement aux éclairages
finiion salinée pemet d'obtenir une réparifion lumineuse plus uniforme. routiers, industriels, sportifs

+ Fonclionnent dans foutes les posiions
* IRC.:25
+ Durée de vie moyenne : 28000 - 32000 heures

Puissance  Longeur largeur/@ (. Température  Flux (. o..

CECID HOs W) mm) () decouleur (K] (im)

Ovoides haut rendament (HSE-MF)

HSE-MF 70W/M/220 E27 XO GE SE 70 156 72 E27 2100 6000 24149699
HSE-MF 100W/M,/220 E40 XO GE SE 100 186 76 E40 2100 10200 24149693
HSE-MF 150W,/M/220 E40 XO GE SE 150 227 91 E40 2100 16900 24149694
HSE-MF 250W/M,/220 E40 XO GE SE 250 227 9 E40 2100 31200 24149695
HSE MF 400W/M,/220 E40 XO GE s 0 w2 m eo N0 000 20149898

Loz SOW et 70W sont disponibles an
version avec amorcaur inferns ou exieme.





[image: image24.png]Tubulaires claires : HST- MF

Les lompes au sodium haute pression sont utiisées pour des applications que Applications
I'on veut économique o le rendy des couleurs n'a aucune importance. Trés apprécides dans les espaces
publics et urbains, ces lampes.
peuvent dtre ufilisées pour les
illuminations décorafives et

« Finition claire
« Fonctionnent dans toutes les positions

+IRC:25
Véclairage des zones industrielles
Elles conviennent également aux
terrains et salles de sport.
P Puissance Longeur  Largeur/ @ Température de  Flux
Désignation neos P e Ty Culet TR ) (i CodesAP

Tubulaires haut rendement (HST-MF)

MASTER SON-T PIA Plus SOW/220 £27 st 50 156 2 4 2000 4600 24145386
MASTER SON-T IA Plus 70W/220 E27 st o 156 2 &7 2000 6600 24145577
MASTER SONT PIA Plus 100W/220 40 ST 100 20 48 £40 2000 0700 24145382
MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E4. st 150 20 a8 E40 2000 18000 24145383
MASTER SONT PIA Plos 250W/220£40 ST 250 257 48 £40 2000 39000 24145384
MASTER SON-TPIA Plus 400W/220 £40 ST 400 283 48 £40 2000 56400 24145385
MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 ST 600 283 a7 £40 2000 90000 24127415




AMORCEURS ET CONDENSATEURS
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ZRM 4000 C201
Amorceurs utilisant une prise
auxilliaire sur le ballast

Amorceurs temporisés 
· ZRM 4000 B 101

· ZRM 4000 C 201

· ZRM 2300 C 201
· Power PULSE ZRM 4000/400

ZRM 1000 A002

Les amorceurs indépendants

Ce type d’amorceurs n’utilise pas de

prise auxilliaire sur le ballast
Amorceurs parallèles

· ZRM 1200/400

· ZRM 1000 A 002

ZRM 4,5 ES/B

Amorceurs superposition

· ZRM 2 ES/B
· ZRM 1,8 ES/B
· ZRM 4 ,5 ES/B

· ZRM 12 ES/D

· ZMR 12/400 B001
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[image: image27.png]Disignation Lamps. Schéma Type Sedtion Hout Poids Code

mm mm 9
Zm 40008101 SPARE HSde 1004 400 W ' pokion 2.0 75 50 ssmeazn
2204000 C201 SeARE HS da 100 5 10D0W Hi da 35 5 1000W. ' paion 2xa 7s 50 9619986
72300 C201 11} Hsdo 508 70W ' npusion 242 7 0 se216383
2RM 4000400 powerPULSE. HSde 600 6750 Hl da 1800 52000 1 npuion 365375 8 8 645845
20M 1200/400 A00) SPARE H12000 W (max 1,4K4) 2 Porile 514375 8 185 96216329
Z0M 1000 A0C2 SPARE Hide 250 31000W [mex 0.9 1) 2 Persile 2:275 65 & 96200700
Zm 285/ 1)) H3do 35870W B Superpostion 31375 s 5o 9251074
22,585/ [X1) H5.de 1005 50W Hi da 35 5 150W 3 Superpostion 315375 8 50 96252167
om 4585/ [41] 5 de 100 5 400W H do 358 400W 3 Superpossion 314575 8 5o 96251075
7 2.£5/CT 1 HS da 100.5 1000W Hi da 35 5 1000W. 3 Superpostion 3ass o1 20 96256050
200 12:65/C 400 K11 Hi2000W s Superpostion 46x54 o 350 oeassaal




[image: image28.png]Condensateurs de compensation

Les condensateurs sont livrés équipés d'vne résistance de décharge,
La fixafion mécanique est assurée par un goujon fileté (@ 8 mm — longueur 9 mm)
avec écrou.

Les connexions électriques sont réclisées por bornes encliquetables.

Désignation
THORN CAPA 84

THORN CAPA 1047
THORN CAPA 124
THORN CAPA 164F
THORN CAPA 204F

Code SAP.
96216409
96216107
96012284
96216109
96194303




BALLASTS

[image: image29.png]Ballasts

Ferromagnétiques pour lampes so
(HST/HSE)

m haute pression

Lampes aux vapeurs do
sodium haute pression

‘Comme los lampes iodures
métalliques, les lompes sodium havte
pression demandent une fension
dlamorcage élovée, qui estproduite
générolement & [cide d'un amorceur.
Certains modeles sont équipés aussi
d'un amorcaur intégreé.

Enfin de vie, les lampes sodium
haute pression peuvent, elles aussi,
produire un effet redresseur. C'est
pour celo que dans nofre gomme
standard, nous ne proposons pour
ces lampes que des ballasts dotés
d'une proteciion fhermique.
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FORMULES
	Résistance de couplage
	Cœfficient de couplage

	
[image: image31.wmf]2

Rmn

Rn

Rm

Rc

-

+

=


Avec :    Rc : Résistance de couplage en Ω

               Rm : Terre des masses en Ω

               Rn : terre du neutre en Ω

               Rmn : mesure entre Rm et Rn en Ω
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EXTRÉMITÉS UNIPOLAIRES
[image: image33.png]Tension  Ligne

Code GSL Réf. GSL Réf. EDF Code EDF Utilisation Section assignée de fuite
(mm?)

(kV) (mm)
1000004944 E3UEN RF24 50-240 6792 802 50 - 240 12/20 (24) 415
1000004938 E3UEN EX24 300-500 En extérieur : en zone peu ou pas polluée 300 - 500
1000004940 _ E3UEN EX24 630-800 6792725 Niveau de pollution | (CEI 815) 630 - 800 12/20(24) 535
1000004936 E3UEN EX24 1000-1600 67 92 726 1000 - 1600
1000004951 E3UEP RF24 50-240 67 92 803 50 - 240 12/20(24) 735
1000004948  E3UEP EX24 300-500 En extérieur : en zone polluée 300 - 500
1000004950 E3UEP EX24 630-800 E3UEP EX24 630-800 67 92 735 Niveau de pollution Il (CEI 815) 630 - 800 12/20(24) 900
1000004946  E3UEP EX24 1000-1600 E3UEP EX24 1000-1600 67 92 736 1000 - 1 600
1000004941  E3UEN EX36 185-400 En extérieur : en zone peu ou pas polluée 185 - 400

18/
1000004943 E3UEN EX36 500-1200 Niveau de pollution | (CEI 815) 500 - 1200 830 800





COSSES D’EXTRÉMITÉ ALU HTA
[image: image34.png]Section oi Oe P 2B L Ep

Code GSL  Réf. GSL Réf. EDF Code EDF Matrice Poingon

(mm?) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm)  (mm)

Cosse seule
1000001863 COA 16 16 55 16
1000001864  COA 25 COA 25 67 23 100 25 6.5 16 33x32 13 20 6.8 MC 0E 0E
1000001866  COA 35 COA 35 67 23 101 35 8
1000002079 C1A 50 C1A 50 67 23 102 50 9
1000002082 C1A 70 C1AT70 6723 104 70 / 7SM(S0E) 1" 20 33x32 16 101 6.8 MC 1E 1E
1000002084 C1A 95 C1A 95 6723106 95/95M(70E) 12,5
1000002118 C2A 120 C2A 120 67 23 107 120/ 115M(95E) 137
1000002120  C2A 150 C2A 150 67 23 108 150 15,5 % 37x37 1 21 1o Me 28 =
1000002142  C4A 185 C4A 185 67 23 109 185 17
1000002144  C4A 240 C4A 240 67 23 110 240 19,5 2 39x39 1 2 12 Me 48 4
1000002162  C5A 300 300 233
1000002168 C5A 400 400 2 40 39x39 16,5 170 138 MC 5E 5E
1000002211 C6A 500 500 29,1
1000002213 C6A 630 630 325 47 125x80 60165 275 15 MC 6E 6E
1000002259  C7A 800 800 375
1000002258 C7A 1000 1000 42 60 125x80 60165 310 15 MC 7E 7E
1000002265 C8A 1200 1200 45,5

1000002267  C8A 1300 C8A 1300 67 23 099 1300 475 s 125x80 62165 340 " e 8e 8e




CARACTÉRISTIQUES DES CÂBLES POPY
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CONNECTEURS SÉPARABLES HTA
[image: image35.png]Kit de 3 connecteurs Tension Intensité Section
Type assignée nominale  conducteur
Code GSL Réf. GSL Réf. EDF Code EDF (kV) (A) (mm?)
1000004048  CSD 250 A RSM 24 50-95 CSD-250-A-RSM-24-50/95 67 94 104 Droit 250 50 - 95 Al / Cu
1000004064  CSE 250 A RSM 24 50-95 CSE-250-A-RSM-24-50/95 67 94 105 Equerre 12/20 (24) 250 50 - 95 A1/ Cu
1000004075 CSE 400 B RSM 24 95-240 AL/ICU  CSE-400-B-RSM-24-95/240 AL/CU 67 94 194 400 95 - 240 Al / Cu





REMONTÉES AÉRO-SOUTERRAINES
[image: image36.png]Remontées

. N Ensemble Ferrures - Parafoudres Zno
aéro-souterraines HTA

KITERAS code st : 2300007809

Ensemble complet destiné au raccordement aéro-souterrain
protégé par parafoudres Zno a enveloppe synthétique.

Il se compose ©

+ D'une ferrure FPS (2) a fixer, par deux boulons traversants ou bridage par
feuillard inox largeur 50 mm, ou de deux feuillards inox de largeur 20 mm.

+ D'une ferrure de liaison électrique rigide (6) pourvue d'un trou @ 11 mm
destiné a recevoir la cablette et les tresses du cable souterrain, dont
I'extrémité est équipée d'un appui @ 20 mm, longueur 500 mm pour permettre
la pose provisoire d'étaux.

« De trois sabots de montage 4) , équipés d'écrous & anneaux pour travaux
a distance.

« De trois parafoudres Zno (1) & enveloppe synthétique : UA = 24 kV.
Usp = 12,7 kV - In = 5 kA. Agréé EDF.

« De trois platines plus broches de connexion (5 aptes a recevoir :
— Les cosses d'extrémité du cable sec.
— Les connecteurs CBOG de liaison avec les conducteurs aériens.

Matiere :

« Ferrure support, liaison rigide et sabots : acier galvanisé.
+ Ecrou a anneau : alliage d'aluminium.

« Parafoudre : enveloppe silicone.

L'ensemble des matériels est agréé EDF.

Code GSL Réf. GSL. Réf. EDF Code EDF  Désignation  Rep. Qté
2300006371 EZE24 7310810  Parafoudre (1) 3
2300006578 FPSE FPSE 68 86 427 Ferrure @ 1

2300009571 PARAF BRERAS BROCHEMONTERAS 7312011  Platine +Broche  (5) 3
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Code GSL Réf. GSL Réf.EDF  Code EDF AAAC (AACSR) B

(mm) (mm) ®)
2300002562 CBO54G / CDB86-54G CBO54G 6721241 546 14,0 175
2300002558 'CBO148G / CDB86-148G CBO148G 6721243 148 23,0 335
2300002560 CBO34 / CDB86-34 CBO 34 6721231 34 (37,75) 12,0 150
2300002561 CBO54 / CDB86-54 CBO 54 6721233 54 (59,7) 14,0 175
2300002566 CBO75 / CDB86-75 CBO75 6721235 75 (75.5) 173 220
2300002557 CBO148 / CDB86-148 CBO 148 6721237 148 (147,1) 23,0 335
2300002559 'CB0228 / CDB86-228 CBO 228 67 21 239 228 (228) 28,0 440
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