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Pour passer commande

Vérin normalisé ISO

Série CP95

IR crossp [B][32H 100w Hz76][s]
032, 940, 850, 263, 280, 2100
e
Détection intégrée i = )
2 Détecteur
Fixation - S
Smn A Ty
_L |Equere 32| 32mm pour sélectionner des détecteurs
F | Bride avant 40 40mm compatibles.
_G |Bride arriere 50 | 50mm ——— .
_C [Tenonamere &3 63mm » Caractéristiques de la tige
_D |Chapearrigre 80 | somm Tige chromée en standard
ﬂ 100mm W Tige traversante
R Tige du piston en acier inox
K | Acier inox et tige résistante & I'acide
F Soufflet de tige
® Course (mm)
Reportez-vous au tableau des courses standard
enp.1.104
s Caractéristiques
Ser ’e CP95 Alésage 832 240 850 263 880 2100
Type Double effet
Fluide Air
SéleCtion dU mOdéle Pression d'épreuve 1.5MPa
- ‘ Pression d'utilisation maxi 1.0MPa
Execution Modéle Alésage R OpUOI'IS Pression d'utilisation mini 0.05MPa
g AmOFtI fin Tige dU vérin Sans aimant -10 & 70°C (sans eau)
de course Température ambiante et du fluide - ——
réglable Standard Avec aimant —10 a 60°C (sans eau)
32 40 50 63 80 100 Chromé dur Y R K Lubrification Non requise (Sans lubrification)
] Vitesse de déplacement 50 a 1,000mm/s
Modéle standard CP95 SB . ‘ . . . . . . O O O Tolérance sur la course 4250: 49, 251 a 1000:%34
CP95 SDB . ‘ . . . ' . . O O O Amortissement 2 extrémités (Amortissement pneumatique)
Tige antirotation CP95 KB ® © ®  © @ @& %) = O|l@|- Orifice o | cua | e | cwe | cus | e
CP95 KDB . . . . . . . - O . o iy Standard, éqt:frres, bride av'ernt, bn’d? arriére, rotule,
Avec blocage CP95 NB . ‘ . . ‘ . . . O | = tenon arriére, chape arriere, tourilion central
CP5NDB | @ | @ | @ | @ | @ | | © ® O|-|-
Avec positionneur CP95PB -1 -1 | @& ® | o ® @ = = = Effort théorique (Unité: N) »Sortie| |[€——T—Entrée
CP95 PDB - o ®© | | & o ® (-[-|- - . Pression d'utilisation (MPa)
Vérin afaiblefrottement [CP95QB%| @ | @ | @ | @ | @ ® - @ - OO0 Alésage | @delatige | Sensdu P'Stozﬂ
W = Tige traversante Sortie 804 161 | 241 | 322 | 402 | 482 | 563 | 643 | 724 | 804
R =Tige en acier inox O Options 32 12 . P ” 29
K = Tige en inox résistante aux acides et tirants nickelés @ Standard Entrée 691 138 | 207 | 276 | 346 | 415 | 484 | 553 | 622 | 691
Sortie 1257 251 | 377 | 503 | 629 | 754 | 880 [1006 | 1131|1257
Course standard 4 1
- 5 Entrée 1056 211 | 317 | 422 | 528 | 634 | 739 | 845 | 950 | 1056
seange Counse ntmidarss tout) Course® - : Sortie | 1963 [ 393 | 589 | 785 | 982 (11781374 | 1570|1767 [ 1963
() maxi ¢ Entrée| 1649 | 330 | 495 | 660 | 825 | 989 | 1154 [1319 |1484 | 1649
32 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 700 63 20 Sortie 3117 623 | 935 |1247 |1559 1870|2182 |2494 | 2805 | 3117
40 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 800 - Entrée 2803 561 | 841 |1121 140216821962 |2242 |2523 | 2803
50 |25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600 1000 —~ - Sortie | 5027 [1005[1508]2011[2514[2016[3519]4022[4524 [ 5027
5 2 27292 2 2
63 |25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600 1000 b R O s LA A o P AL S A B D Al b e
i 7 15712 4 27 |4 2 7
80 |25, 50,80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600 1000 100 so;  Foomal e [ISEE|S00CI0VE2 0T |STET | 90N D20 | 1008 | TE
Entrée 7147 1429|2144 | 2859 | 3574 | 4288 | 5003 |5718 |6432 | 7147
100 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600 1000 s

Effort théorique(N) = Pression (MPa) x Surface du piston (mm2)
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Courses intermédiaires disponibles.




