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Theme 1 : Agence de voyage / Analyse de I'existant.

A- Questions

La cloison suggeére I'idée d’intimité, plus qu’elle ne la crée réellement, elle isole
un bureau ou un espace de vente en le mettant a I’abri du regard.

Dans ce projet, le cloisonnement des espaces de vente individualise I'accueil et
personnalise le conseil.

Au regard de la lecture approfondie des documents techniques (plans et croquis du
projet), décrire ce qui distingue I'organisation du magasin, avant et apres
intervention :

Le cloisonnement des espaces de vente ne mesure que 1600 mm de haut. Pourquoi
ces cloisons ne vont-elles pas jusqu’au plafond ? : (justifier votre réponse)

Expliquer I'utilisation de la courbe et de la couleur :

Théme 1: Agence de voyage / Relevés graphiques

B- Relevés

architectures présentées sur le dossier ressource DR 2/13 et DR 3/13.

Zone de réponse.

Repérer et identifier par des croquis annotés des détails caractéristiques des
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Théme 1 : Agence de voyage — Réalisation graphique.

C- Reéalisation

Le lieu d’intervention est une agence de voyage :

On fait appel a vous pour créer le décor d’un caisson lumineux sur le haut des cloisons qui séparent les espaces de vente (fleches).
Le décor sera réalisé sous forme de frise de la méme couleur que la cloison. Il jouera sur une alternance de pleins et de vides afin

de laisser passer la lumiére.

Ce décor évoquera I'exotisme et le voyage a partir des visuels présentés sur le dossier ressources (2 /13 et 3/ 13).

Vue des espaces de vente

a) A partir de vos croquis d’analyse (page 2/ 9), proposer 2 frises qui combinent

ces éléments graphiques en alternant les vides et les pleins.

Vos frises doivent tenir compte d’une transparence pour permettre un éclairage

interne du caisson.
Réalisation en couleur.

Proposition 1

Proposition 2

Dimension de la frise 400 X 1850

b) Positionnement de la frise et mise en situation :

En reprenant les propositions précédentes, vous présenterez un croquis en

perspective d’un espace de vente.
Croquis couleur.
Aidez-vous du DT et de la vue ci-dessus.
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Théme 2 : Accessibilité des personnes

Mise en situation :

Le bureau d’étude vous demande de vérifier la réglementation sur les PMR.

Vous devez répondre aux questions suivantes :

2.1 Que signifie PMR ?

2.2 Quelles sont les hauteurs minimale et maximale réglementaires d’'une table pour
'accueil des PMR ?

Hauteur en dessous de latable : H> ..o,

Hauteur au-dessus de latable : H < ..o

2.3 Quelle est la hauteur des tables des bureaux du projet et est-elle conforme ?

CON O & e e

2.4 Est-ce que I'ensemble des zones bureaux est accessible aux PMR ?

Si non, faites un croquis explicatif coté sur la zone réponse 2.4, pour justifier votre
réponse.

Vous disposez de:

- Dossier Technique DT.
- Dossier Ressource DR.

Zone réponse 2.4 :
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Théme 3 : Etude de la liaison entre la cloison cintrée et le caisson cloison

Mise en situation :

En vue d'étudier la liaison entre la cloison cintrée et le caisson cloison, vous devez

proposer le mode de fixation entre ses deux éléments.

Vous devez:

e Proposer et représenter, sous forme d'un croquis, le mode de fixation entre

I'élément caisson cloison et la cloison cintrée.

Vous disposez de:

- Dossier Technique DT.

Caisson cloison

Fixation

Cloison courbe

Zone de réponse 3.1

Mode de fixation

Zone de réponse 3.2

Croquis explicatif:
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Théme 4 : Choix de quincalillerie

Mise en situation :

En vue d’étudier le meuble derriére la zone bureau, nous vous demandons de chaoisir
les quincailleries adaptées pour ce mobilier.

Vous devez:

e Choisir les références de charnieres avec leur nombre pour les meubles haut et
bas a 2 portes et justifier votre choix.

e Choisir les références de coulisses pour le meuble bas a 3 tiroirs et justifier
votre choix.

Vous disposez de:

- Dossier Technique DT.
- Dossier Ressource DR.

Zone réponse 4 :

Choix charniéres :

Nombre de charnieres pour meuble haut @ ...........cccccceeiiiiiiiiiiiee e,

Nombre de charniéres pour meuble bas : ........cccccccoeeeii i,

Choix coulisses :

R I EINICE & e

Théme 5 : Acoustique

Mise en situation :

En vue d’étudier la qualité sonore du local et d’assurer le confort des clients, on vous
demande de calculer les différentes surfaces en fonction des matériaux existants et de
valider le temps de réverbération de I'espace de I'agence de voyage en choisissant un
autre matériau pour le plafond.

Le bureau d’étude préconise que les calculs soient effectués avec une fréquence de
500 Hz.

Vous devez :

Sur la zone réponse 5.1:

e Calculer la surface du mélaminé du portique d'entrée.
e Calculer la surface du mur.

Compléter le tableau en :

donnant le type de matériaux,

indiquant les dimensions et surface de chaque paroi,
indiquant les surfaces (les calculs doivent étre détaillés),
indiquant les coefficients d'absorption pour chaque paroi,
indiguant les résultats des surfaces absorbées,
indiquant la surface d'absorption totale.

Sur la zone réponse 5.2:

Vérifier le temps de réverbération:

Calculer le volume de la piece étudiée.

Calculer le temps de réverbération.

Indiquer le temps de réverbération suivant la réglementation ?

Que pouvez-vous en déduire par rapport a la réglementation en vigueur ?

Modification sur le matériau plafond
e Choisir un matériau pour améliorer I'absorption acoustique de la paroi.
e Donner le coefficient d'absorption du matériau choisi.
e Calculer la surface absorbée pour le matériau choisi (Sa en m2)
e Déterminer le temps de réverbération et confronter ce résultat avec la
réglementation en vigueur.

Vous disposez de :

- Dossier Technique DT.
- Dossier Ressource DR.
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Zone réponse 5.1

Calculer la surface du mélaminé pour le portique.

Calculer la surface du mur.

Compléter le tableau :

Absorption pour une fré

uence de 500 Hz

AGENCEMENT DE L'ESPACE ARCHITECTURAL
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A
B
C
D
E
F
G
H
ABSORPTION A en m?
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Zone réponse 5.2

Calculer le volume de la piéce étudiée :

Pour les guestions suivantes, vous prendrez volume de la piéce = 115 m®
aire absorbée iotae (A) = 13 m?
aire absorbée piarond (Sapiatond) = 2,50 M?
surface réelle piafond =40 m?

Calculer le temps de réverbération :

Donner le temps de réverbération suivant la réglementation :

Que pouvez-vous en conclure par rapport a la réglementation en vigueur ?

Pour respecter parfaitement la réglementation acoustique, vous réétudierez le temps de réverbération en modifiant le matériau du plafond.

Choisir un matériau pour le plafond dans le Dossier Ressources, qui permettra d'améliorer I'absorption acoustique de cette paroi.

Donner le coefficient d'absorption du matériau choisi.

Calculer I'aire absorbée pour le matériau choisi (Sa en m2).
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Théme 6 : Résistance des matériaux

Mise en situation :

Pour respecter la demande du client, on vous demande de déterminer le poids
maximum a ne pas dépasser par étagere pour les meubles haut de rangement des
bureaux.

Vous disposez de:

- Dossier Technique DT.
- Dossier Ressource DR.

Vous devez répondre aux questions suivantes :

6.1. Compléter le tableau suivant relatif aux étageres des meubles haut
Pour les dimensions vous préciserez les unités.

Largeur interieur Profondeur | Longueur | Profondeur | Epaisseur

du meuble o Nombre
o . intérieur de de de e A
(Coté/séparation e e e d’étagéeres
intermeédiaire) du meuble | I'étagére | I'étagere | I'étagere

6.2. Préciser le matériau utilisé pour les étageres.

Pour les questions suivantes, vous prendrez Largeur de I'étagére = 397 mm
Profondeur de I'étagere = 360 mm

g =9.81 m/s?

6.3. Calculer le moment quadratique | pour I'étagéere du placard.
Donner le résultat arrondi au centieme.

6.4. Calculer la fleche maximale autorisée pour I'étagere sachant que la
fleche maximale est égale a 1/100°™° de la portée.

6.5. En déduire la charge répartie g maximale
Donner le résultat arrondi au centiéme.

On prendra E = 1600 MPa et f = 3 mm et | = 226000 mm*

384EIf
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