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LA CORRECTION ACOUSTIQUE 
 
 Le temps de réverbération est donné par la formule suivante :         Tableau des coefficients d’absorption en fonction de la fréquence 
 
    0,16 x V 

Tr = __________ 
 
      A 

 
 Tr : Temps de réverbération en(s) 
 V : Volume de local en m3 
 S : Surface en m² 
 a : coefficient d’absorption 
 Sa : S x a Absorption de la surface en m² 
 A : ∑ Sa Absorption totale du local en m² 
 
 Caractéristiques de l’agence de voyage : 
 

 Les caractéristiques des matériaux sont à relever sur l’extrait du CCTP et sur le DR 2 
 Les dimensions sont à relever sur les plans et les coupes 

 
La réglementation 

 
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la réglementation du bruit 

 
LOCAUX MEUBLES NON OCCUPES DUREE DE REVERBERATION MOYENNE 

(exprimée en secondes) 
Salle de repos des écoles maternelles ; salle 
d’exercice des écoles maternelles ; salle de jeux 
des écoles maternelles. Local commercial, 
d’enseignement, de musique, d’études, 
d’activités pratiques ; salle de restauration et 
salle polyvalente de volume < 250m3 

 
 

0,4 < Tr < 0,8s 

Local médical ou social, infirmerie ; sanitaires ; 
administration ; foyer ; salle de réunion ; 
bibliothèque ; centre de documentation et 
d’information, d’enseignement, de musique, 
d’études ou d’activités pratiques d’un volume > 
250 m3 , sauf atelier bruyant 

0,6 < Tr < 1,2s 

Salle de restauration d’un volume > 250 m3 Tr < 1,2 s 
Salle polyvalente d’un volume > 250 m3 0,6 < Tr < 1,2s 

Et étude particulière obligatoire 
Autres locaux et circulations accessibles aux 
élèves d’un volume > 250 m3 Tr < 1,2 s si 250 < V < 512 m3 

 
L’étude particulière est destinée à définir le traitement acoustique de la salle permettant d’avoir  
une bonne intelligibilité en tout point de celle-ci. 

 
 
 
 
 

 

Type de matériaux Fréquence en 
Hertz Type de matériaux Fréquence en 

Hertz 
MURS 250 500 1000 PLAFOND 250 500 1000 
Marbre  0,01 0,01 0,01 Knauf plaza numéric 0,90 0,83 0,60 
Béton  0,01 0,01 0,02 Knauf régular R 0,20 0,10 0,05 
Enduit ciment gris 0,02 0,03 0,04  
Brique nue 0,02 0,03 0,04 
Plâtre  0,02 0,03 0,04 
Plaque plâtre BA 13 0,06 0,06 0,08 
Placostil 70 mm 0,80 0,90 0,91 
Verre épais sécurit 0,04 0,04 0,03 
Vitrage isolant 4/10/4 0,14 0,12 0,07 SOLS 250 500 1000 
plexiglas 0,02 0,01 0,01 Parquet bois massif 0,11 0,10 0,11 
Bois massif 0,11 0,10 0,11 Parquet stratifié 0,04 0,06 0,06 
Contreplaqué de 8 mm 0,12 0,28 0,11 Carrelage 0,02 0,03 0,03 
Panneaux fibres MDF 16 
mm (densité 250kg/m²) 

0,44 0,45 0,44 Dalle PVC 0,04 0,03 0,03 

Panneaux mélaminés 
PPSM 19 mm 

0,09 0,10 0,10 Moquette 0,20 0,25 0,45 

Porte iso plane âme 
alvéolaire 

0,22 0,17 0,09  

Porte iso plane âme lourde 
iso phonique 

0,18 0,10 0,07 
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ETUDE RESISTANCE DES MATERIAUX 
  
Moments quadratiques 
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Plans de principe du 
mobilier haut et bas 
de la zone bureau 




