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Q1-3
	Expression de ps :

Application numérique :


Q1-4

	Relation entre pg et ps :


Q1-5

	Allure de l'évolution de la pression :

Calcul de la masse d'un véhicule à partir d'une mesure de la pression dans les pneumatiques :
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[image: image3.emf]Q2-1
	Calcul des actions sur essieux :

Calcul des actions sur pneumatiques :

Actions sur les essieux :

Pneus les plus chargés :




Q2-2 
	Respect des recommandations :
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Q2-3
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	Bilan des actions / inconnues  / résolvabilité :
Expression des efforts en A, B et C :
Calcul des actions sur essieux :

Calcul des actions sur pneumatiques :

Pneus les plus chargés :




Q2-4
	Intérêt d'un véhicule à essieux relevables :
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Q2-5 
	


Q2-6
	Pneu dégonflé :



Q2-7
	Expression de Fm :
Influence de  δ :
Effet du dégonflement :
Consommation carburant :
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Q3-1
	pmax acceptable par l'ECPU et la vanne :


Q3-2 

	Débit nominal autorisé par un l'ensemble ECPU/vanne Qn :
Pression en été :

3 causes qui pourraient être à l'origine de l'anomalie :




Q3-3
	Composants internes au dispositif :

I de l'ECPU :


Q3-4
	Indice de protection :

Action corrective de maintenance :


Q3-5
	Numéros de broches :




Q3-6
	Risque et conséquence :
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Q3-7
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	Nom des composants susceptibles d’être défaillants :
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Q3-8
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	Repère du composant incriminé :
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Q3-9
	[image: image7.emf]
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Q3-10
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	Valeur de pression de commande ECPU  (rayer les réponses fausses) :

 5 bars

6 bars

7 bars

8 bars

9 bars
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Q3-11
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	Pression de commande de la vanne (rayer la réponse fausse) :

                                                                Supérieure à p atmosphérique
                                                                Inférieure à p atmosphérique
Composant sollicité pendant la phase de dégonflage rapide (rayer les réponses fausses) :

limiteur de pression

pressostat

venturi

détendeur

accumulateur
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Q3-12
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4ème partie : Étude de la communication avec le boîtier de commande ECPU

Q4-1 
	Temps tb :



Q4-2 Graphe 1
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Q4-3 Graphe 2
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Q4-4 
	Tension moyenne Umoy :
Justification :




Q4-5 
	Analyse et préconisations :
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