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	EPREUVE   E3
	REALISATION D’UN OUVRAGE

	UNITE     U.32
	MISE EN OEUVRE


DOSSIER ACTIVITES
	Descriptif  des  travaux

L’ouvrage représente une partie de façade du bâtiment INRS à Vandoeuvre (Meurthe et Moselle)

L’ouvrage comporte :

Une maçonnerie de blocs béton creux :

Une maçonnerie de blocs béton creux 20 x 20 x 50 cm, hourdés au mortier dosé à 300 kg/m3 de ciment à maçonner.

Les joints seront garnis en montant et coupés à la truelle.

Une maçonnerie de briques de parement :

Une maçonnerie de briques de parement 5,5 x 10,5 x 22 cm, hourdées au mortier dosé à 300 kg/m3 de ciment à maçonner.

Les joints réguliers, de 12 mm d’épaisseur, seront jointoyés, de type creux, d’aspect lisse.

Quatre crochets d’ancrage MURGRIP ou similaire seront disposés pour la liaison de la maçonnerie de blocs béton avec la maçonnerie de briques ; l’emplacement de ces crochets sera laissé à l’initiative des candidats.

Un jambage préfabriqué :

Un jambage préfabriqué en béton armé, dosé à 400 kg/m3 de ciment fondu alumineux Lafarge.

Les parements visibles seront lisses et brut de décoffrage.

Les parements cachés seront surfacés et talochés.

Les arêtes seront rectilignes et vives.

Un treillis soudé ST10 sera mis en place (enrobage : 3 cm).

La liaison avec la maçonnerie de blocs béton sera réalisée par deux (2) aciers HA6 à hauteur de la 2ème assise et de la dernière assise, façonnés et scellés dans la maçonnerie.

Un enduit monocouche :

Un enduit monocouche constitué d’un mortier prêt à l’emploi sera appliqué manuellement en 2 passes, avec un aspect de surface taloché.

Une baguette, pour les arêtes, sera mise en place et scellée.


	MATERIAUX ET MATERIELS A METTRE EN OEUVRE

Blocs béton creux 20x20x50

Briques de parement 5,5x10,5 x 22

Liants : ciment à maçonner, ciment fondu alumineux Lafarge

Granulats : gravillon 5/15, sable 0/2 et 0/4

Bois de coffrage : CTBX 8 mm, panneau de particules 19 mm, chevron 6x8, planche de 27 mm.

Polystyrène extrudé 20 mm

Crochets d’ancrage MURGRIP ou similaire

Mastic colle pour polystyrène extrudé

Mortier prêt à l’emploi pour enduit de façade

Aciers : treillis soudé ST10, HA6

PLANNING DE L’EPREUVE PRATIQUE

Jour

Durée

Désignation des opérations

1er JOUR

4 heures

Matin ou après midi :

Préfabrication du jambage B.A :

Coffrage

Ferraillage

Bétonnage

Tracé de l’épreuve

Pose des blocs béton creux ( 2 assises )

2éme JOUR

8 heures

Mise en place du jambage préfabriqué B.A.

Pose des blocs béton creux.

Pose des briques de parement.

Réalisation de l’enduit

Pose des guides

Application de la 1ère couche d’enduit

3éme JOUR

2 heures

Matin ou après midi :

Application de la 2ème couche d’enduit : finition.

Nettoyage du poste de travail
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- dangereux, respecter les précautions d'emploi

- se référer a I'étiquetage réglementaire figurant sur 'emballage

- se reporter a la rubrique Sécurité pour connaitre le moyen de consultation des fiches de données de sécurité ainsi que
la signification des symboles de danger

Caractéristiques de mise en oeuvre

- délai entre passes : de 1 heure a 3 jours au maximum
- épaisseurs d'application :

- sur magonnerie : de 12 2 15 mm

- sur sous-enduit : de 7 8 8 mm

Identification

- composition : chaux aérienne, ciment blanc, granulats sélectionnés, adjuvants organiques, hydrofuges de masse,
pigments minéraux

- densité de la poudre : 1,5

- pHde la pate: 12,5

Performances

- Classification MERUC : M5.E4.R3.U4.C1

- Cétagorie de I'enduit selon DTU 26.1 : O3

- CE selon EN 998-1 annexe ZA

- Classe selon EN 998-1 : OC

- Réaction au feu : A1 (incombustible)

- Absoption d'eau : W2

- Résistance en compression : CSIiI (EN 998-1)
- Rétention d'eau : 86 % <Re <94 % (DTU 26.1)

Documents de référence

Norme EN 998-1

DTU 26.1 (publication 2008)

CPT du CSTB n°2669 de juillet/aott 1993
Certificat CSTBat :

- Auneuil : 39 M 116

- Saint-Jacques : 03 M 116

- Nemours : 09 M 116

Préparation des supports

maconneries de parpaings, de briques* ou corps d'enduit

- éliminer les salissures, terres, laitance de surface

- garnir les joints, reboucher les trous en exécutant un renformis (cf. norme NF P15-201/DTU 26-1, chapitre 3) avec le
mortier weber.mur épais ou avec I'enduit monocouche

- par temps chaud et vent sec, pour éviter les risques de grillage, arroser le support de préférence la veille ou bien avant
l'application, en prenant soin d'attendre la disparition de la pellicule d'eau avant de mettre en oeuvre I'enduit (cf.

Réaliser des enduits monocouches - 3/ Adaptation aux différentes conditions climatiques)

* Les magonneries de briques de terres cuites sont arrosées a I'avancement, moins d'une demi-heure avant I'enduisage.

SAINT-GOBAIN
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préparation du mélange

- gacher dans une bétonniére avec 3,5 a 4 | d'eau par sac, pendant 5 a 10 minutes

utilisation du pot de projection

- régler la pression d'air a la sortie du compresseur & 7 bars. Utiliser une plaque 3 trous @ 14 a 20 mm avec gicleurs de

&4 mm

Conditions d'application

- température d'emploi:de + 5°Ca +35°C

- ne pas appliquer en plein soleil ou sous la pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou avec risque de gel dans les 24
heures,

- éviter d'appliquer des teintes soutenues en dessous de + 8 °C pour réduire les risques d'efflorescence

Application

finition grattée ou raclée

- réaliser un gobetis de procalit F a la truelle sur 3 a 5 mm d'épaisseur

- aprés 30 minutes environ, appliquer une passe de 15 mm au minimum sur magonnerie, de 8
mm sur corps d'enduit

- dresser soigneusement I'enduit a la régle et le resserrer a la taloche plastique alvéolée

- dés que la dureté de I'enduit le permet, de 3 a 18 heures aprés l'application, gratter I'enduit
avec le gratton a dents courtes ou dents longues ou racler avec le tranchant de la truelle

- laver soigneusement au jet d'eau en pluie fine pour éliminer les poussiéres et réhumidifier
I'enduit en profondeur

finition talochée

- sur magonnerie :

> appliquer une 1re passe de 10 mm d'épaisseur

> dresser soigneusement a la régle et laisser la surface rugueuse

> 24 heures aprés, appliquer une 2e passe de 5 mm d'épaisseur.

- dés que la dureté de I'enduit le permet, talocher la surface avec une taloche plastique alvéolée ou une taloche bois
- sur corps d'enduit :

> appliquer une passe de 7 &4 8 mm d'épaisseur

> dresser soigneusement a la régle

- dés que la dureté de I'enduit le permet, talocher la surface avec une taloche plastique alvéolée ou une taloche bois

Fiche technique

- Unité de vente

- sac de 25 kg (palette filmée compléte de 48 sacs, soit 1 200 kg)

- Format de la palette : 107 x 107 cm

- Couleurs : 144 teintes (voir Nuanciers)

- Outillage : bétonniére, auge, truelle, régle, taloche plastique alvéolée, taloche bois, gratton
dents courtes ou dents longues

- Rendement moyen : en partie courante, 50 m2/2 compagnons servis/jour

- Conservation : 1 an a partir de la date de fabrication, stocké en emballage d'origine non
ouvert, a l'abri de I'humidité

- Approvisionnement : disponible au départ de Saint Jacques (35), Auneuil (60), Nemours (77)
- Consommation :

graltee

369 38 g
cops dandunt 153 17 kgl

SAINT-GOBAIN
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EXTRAIT DE LA FICHE TECHNIQUE WEBER ET BROUTIN






Barème de correction
	
	Correction en cours d’exécution

	TACHES
	POSTES
	CRITERES D’EVALUATION
	NOTE

	Réaliser une maçonnerie en blocs béton creux
	Pose des blocs béton
	Verticalité (6 postes)

Planéité (2 postes)

Horizontalité des assises

Aspect des joints

Découpe des blocs béton
	± 5 mm

10 mm (sous règle de 2,00)

Aspect visuel

Joints réguliers, arasés et garnis sans creux et bavures

Découpe correcte des blocs béton
	

	
	Préparation du mortier
	Conforme aux prescriptions du C.C.T.P
	Le dosage en liant est correct (300 kg/m3 de sable sec)

La quantité préparée est correcte

Le mélange est homogène
	

	
	

	Réaliser une maçonnerie en

briques de parement
	Pose des briques de parement
	Verticalité (4 postes)

Planéité (1poste)

Horizontalité des assises

Aspect des joints

Découpe des briques

Mise en place des crochets d’ancrage
	± 4 mm sur la hauteur

± 4 mm (sous règle de 1,00)

± 4 mm (sous règle de 1,00)

Joints réguliers de 10 mm, lisses et garnis en creux de 5 mm

Découpe correcte des briques

Mise en place des crochets d’ancrage
	

	
	Préparation du mortier
	Conforme aux prescriptions du C.C.T.P
	Le dosage en liant est correct (300 kg/m3 de sable sec)

La quantité préparée est correcte

Le mélange est homogène
	

	
	

	Réaliser et mettre en place

un élément préfabriqué
	Assemblage du coffrage
	Qualité du coffrage :

Assemblage des éléments

Stabilité du coffrage

Mise en place des serre-joints.
	Affleurement des faces internes des panneaux

Les éléments de maintien (serre-joints) sont positionnés.
	

	
	Mise en place d’un treillis soudé
	Conforme aux prescriptions du C.C.T.P
	Le treillis soudé est correctement positionné (centré en épaisseur)

L’enrobage est respecté

Les aciers de liaison sont correctement façonnés et positionnés
	

	
	Mise en œuvre du béton
	Conforme aux prescriptions du C.C.T.P
	Le dosage en liant est correct (400 kg/m3 de ciment)

La quantité préparée est correcte

Le mélange est homogène
	

	
	Pose du jambage préfabriqué
	Verticalité (2 postes)

Planéité (1 poste)

Equerrage avec la maçonnerie 

Débord avec la maçonnerie enduite

Aspect du parement lisse

Aspect du parement surfacé

Scellement avec la maçonnerie

Arêtes rectilignes

Dimensions du motif
	± 4 mm sur la hauteur

± 4 mm sous règle de 1m

± 5 mm

± 4 mm

Aspect visuel du bullage (nid de gravillons)

Aspect visuel du parement

Le jambage est correctement scellé

Aucune épaufrure

± 5 mm 
	

	
	

	Réaliser un enduit vertical
	Verticalité (2 postes)

Planéité (1 poste)

Netteté des arêtes

Aspect de finition taloché
	± 4 mm sur la hauteur

± 4 mm sous une règle de 1,00 m

Rectiligne sans défauts

Aspect visuel uniforme
	

	
	

	Présentation globale
	L’ouvrage est réalisé dans sa totalité
	Tous les éléments de l’ouvrage sont réalisés

L’ouvrage est présentable et nettoyé
	

	
	

	Organisation du poste de travail
	Sécurité
	Respecter les règles de sécurité tout au long des tâches
	Respect total / 9

Manquement sans risques majeurs / 4,5

Manquement(s) grave(s) / 0
	
	

	
	Organisation du poste de travail
	Organisation rationnelle du poste
	Outils correctement positionnés

Déplacement rationnel des matériaux

Poste propre
	

	
	

	
	TOTAL
	.... 

	
	NOTE
	... 


131
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