Fiche technique du porteur

Extrait de la fiche technique France du porteur DAF FA CF 75
[image: image1.png]CABINE Courte

cdG Maxi| 104 | 110 1,16 | 1,04

PT.C 19000]19000]19000] 19000]
Poids du chéssis (1] 6085 | 6110 | 6140|6175
Repartiion AV [4235 | 4245 | 4255 | 4270
AR | 1850 | 1865 | 1885 | 1905
CHARGE TOTALE 12915]12890[ 12860/ 12825
Poids Mini - Maxt AV 3650/ 7100
auSol (2) AR 1720/ 12600
Rayon de braquage entre murs 513] 053] 9,93 [1045)
B Enfree G carrosseris | 055 | 0,55 | 055 | 0.55
ce Cotemini dos cabine | 0,16 | 0.16 | 0.16 | 0,16
E Empattement 510 | 540 [ 570 | 610
T Hauteur cabine &vide | 2,85 | 2,85 | 2.85 | 285
H Haueurchassis avide | 094 | 0,99 | 0,09 | 099
(3) _ encharge |02 | 097 | 097|097
N Porte & faux AR chéssis | 2.30 | 2.40 | 2.65 | 260
W Tongueurde WMini [ 7,01 [ 7.49 | 7,97 | 862
carmosserie Maxi | 7.43 | 7.04 | 44 | 912
X Porte afacx AR Min | 2.46 | 2,64 | 282 | 307
(carmossé ) Maxi | 288 | 300 | 320 | 357
Y Projectiondu  Min | 084 | 0,88 | 0,03 | 0,99
z

Tongueur Mini | 9,06 | 9,54 [10,02[10,67|
( hors tout ) Maxi | 9.48 | 9,99 | 10.49] 11,17





[image: image2.png]120 mm maxi

— pour ferrures
c8 X
| ——FC

o

P135Ua

| )

790+
2490




	BTS CONCEPTION et RÉALISATION de CARROSSERIES
	Session 2017

	Nom de l’épreuve : Conception préliminaire de produits carrossés
	Code : CRE4CPC
	DT12



