
 
 

 
 

           SESSION 2017 
 
 
 
 
 

 

BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES BOIS 
OPTION : Scierie  

 
 
 

DURÉE : 14 heures    COEFFICIENT : 8 
 
 
 
 

 
 

Épreuve EP2 - FABRICATION ET/OU MISE EN ŒUVRE 
 
 
 
 

DOSSIER RÉPONSES 
 

DOCUMENTS TECHNIQUES 
 
 
 

CE DOSSIER EST COMPOSÉ DES DOCUMENTS : DTR 1/4 à DTR 4/4 
 

À LA FIN DE L’ÉPREUVE, LE CANDIDAT REMETTRA L’INTÉGRALITÉ 
DU DOSSIER CLASSÉ AUX EXAMINATEURS 
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DÉCOUVERTE DES ATELIERS ET PRISE EN CHARGE DES MATÉ RIELS : temps total conseillé : 1 heure non compris dans le temps d’épreuve 
 

 

 
FABRICATION ET MISE EN ŒUVRE : Réalisation d’un déb it (Temps total estimé : 11 heures) 
               
EPREUVE 1 – EPREUVE 5 
 

EPREUVE 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour l’épreuve de tri : appliquer la norme de tri-c lassement correspondant à 
l’essence de bois scié 

 
 
 

1. CUBAGE DE LA GRUME 
 Formules : 
 
    

Avec :  V : volume de la grume (en m3)  L : longueur (en m) 
   C : circonférence (en m)   D : diamètre (en m) 
  

Développement des calculs : 

.... ...................................... .... ...................................... .... ...................................... 

.... ...................................... .... ...................................... .... ...................................... 

Volume de la grume (m 3) :  V = ......................................... 

10. INVENTAIRE DES PRODUITS FABRIQUÉS 

Nom du 
produit Quantité Longueur 

(m) 
Largeur 
(mm) 

Epaisseur 
(mm) 

Volume 
(m3) 

     
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 

 

 

11. CALCUL DU RENDEMENT MATIÈRE DU DÉBIT (EN POURCE NTAGE) 
 

  

 

Nom du profil 
Epaisseur 
Tolérance : 
+/- 0.01 mm 

Le PAS 
Tolérance : 
+/- 0.5 mm 

Nombre de 
dents : Z 

Largeur 
totale 

Tolérance : 
+/- 0.5 mm  

  
 
 

   

Angle  d’attaque . 
Tolérance : 

+/- 1 ° 

Profondeur  
de dent. 

Tolérance : 
+/- 0.5 mm 

 

Voie  totale.  
Tolérance : 
+/- 0.01 mm 

Epaisseur 
du corps de 

lame  
Tolérance 

+/- 0.01 mm 

 
 

   

π x D2 x L 

4 
V = ou 

Volume Produits 

Volume Grume 
R% = x 100 

C2 x L 

4 x π 
V = 
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*

NORMES DE CLASSEMENT NF EN 1611-1 D’AVIVÉS DE RÉSINEUX  (Méthode visuelle ) 
 

Normes de classement des sciages de chênes EN 975 -  1 
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 FICHE DE CONTRÔLE 
 
 
 
 
 
EPREUVE 3 
 

Epaisseur désirée : 
 

   
 

 
Mesurer les épaisseurs des produits et cocher la case «pièce acceptée» ou «pièce refusée». 
 

Epaisseur 
(mm) Pièce 1 Pièce 2 Pièce 3 Pièce 4 Pièce 5 

Cote médiane 

     

Pièce acceptée 

     

Pièce refusée 

     

 
 
Corrections éventuelles : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tolérance : 
 

Informations à donner par l’examinateur 
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 Numéro du candidat : …………………………. 
 

TABLEAU À COMPLÉTER PAR LE CANDIDAT 
 
 EPREUVE 6 

 
CLASSEMENT D’AVIVÉS DE RÉSINEUX  

 
 

N° avivé 
 

 
Choix 

 

 
Justifications 

 
 

1 
 

  

 
2 
 

 
 

 
 

 
3 
 

  

 
4 
 

  

 
5 
 

 
 

 
 

 
6 
 

  

 
7 
 

 
 

 
 

 
8 
 

  

 
9 
 

  

 
10 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


