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DÉTAIL C 
ECHELLE 1 : 1

SE 200

SE 100

Tolérances générales 1

1706-TCI P 32-33 / AP 1706-TCI P 32-33

Rep. Nb. Désignation Matière Observation

400 12 Rivet aveugle 4x10 Commerce
SE200 1 Partie haute - Tenseur S235 Tôle ép. 2 et 4 mm
SE100 1 Partie basse - Évacuateur S235 Tôle ép. 2 mm

Échelle:

Baccalauréat professionnel  technicien en chaudronnerie industrielle 

Durée : 8 h 

1:4
PLAN D'ENSEMBLE

SUPPORT TENSEUR ÉVACUATEUR DT 2/7

Épreuve E3 

Session : 2017



 260 
+1

0  int 

1031 A

1 B

A B

 150 
+1

0  int 

101

102

103

1415 x 30141

B

A

103

101
101

102

DÉTAIL B
Échelle 1 : 1

DÉTAIL A
Échelle 1 : 1

Tolérances générales 1

1706-TCI P 32-33 / AP 1706-TCI P 32-33

Rep. Nb. Désignation Matière Observation

103 1 Enveloppe externe S235 Tôle ép. 2mm
102 1 Enveloppe interne S235 Tôle ép. 2mm
101 2 Flasque évacuateur S235 Tôle ép. 2mm

Échelle:
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SE 100 : ÉVACUATEUR
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Tolérances générales 1

Flasque évacuateur Rep. 101

Enveloppe interne Rep. 102

Enveloppe externe Rep. 103

NOTA : tolérance de positionnement des trous Ø 4,2 selon
 précision de la CN utilsée - Tolérance indicative ±0,2

Échelle:
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Éléments du SE 100 : évacuateur
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Tolérances générales 1

1706-TCI P 32-33 / AP 1706-TCI P 32-33

Rep. Nb. Désignation Matière Observation

204 2 Support fixation S 235 Tôle ép. 4
203 1 Enveloppe supérieure S235 Tôle ép. 2
202 1 Flasque support tenseur S235 Épreuve E32 - ép. 2
201 1 Flasque sortie produit S235 Prédécoupée - ép. 2

Échelle:
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SE 200 : TENSEUR
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Tolérances générales 1

Enveloppe supérieure Rep. 203

Flasque sortie 
produit Rep. 201

NOTA : tolérance de positionnement des trous Ø 4,2 selon
 précision de la CN utilsée - Tolérance indicative ±0,2

Longueur développée : 405 mm. 

NOTA :
Les profils de pliage des 
éléments Rep. 201 et 202
sont identiques

1706-TCI P 32-33 / AP 1706-TCI P 32-33
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Éléments du SE 200 : tenseur
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Flasque support tenseur Rep. 202

Enveloppe supérieure Rep. 203

Flasque sortie produit Rep. 201
Cotes de développement
données à titre indicatif. Cotes de développement

données à titre indicatif.

Tolérances selon plan DT 6/7

1706-TCI P 32-33 / AP 1706-TCI P 32-33

Echelle: 1:3 Développement des éléments
de SE 200 : tenseur

DT 7/7Session : 2017
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