


Dégrilleur de centrale hydroélectrique


· Présentation de l’installation:

L'Agout est une rivière située dans le sud de la France entre le département de l'Hérault et du Tarn. Sur ce cours d'eau, principal affluent du Tarn, sont implantées de nombreuses centrales hydroélectriques, destinées à produire de l'énergie électrique en faisant tourner des turbines, grâce à l’énergie de l'eau en mouvement.
Avant l'entrée de l'eau de la rivière dans les turbines (bief amont), sont installées de grosses grilles en acier destinées à filtrer les plus gros déchets (troncs d'arbres, branches, amas de feuilles,…..) transportés par l'eau.
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Dégrilleur hydraulique
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Arrivée de l’eau
)
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Grilles de filtration
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 (
Retour de l’eau à la rivière
)


Toutefois il arrive régulièrement, surtout en période de grandes crues, que ces grilles en acier se colmatent obstruant ainsi le passage de l’eau de la rivière vers la turbine. Cela entraine une diminution de la production d’énergie électrique, car la quantité d’eau passant dans la conduite forcée se trouve diminuée.
Afin d’éviter ce phénomène, la centrale est équipée d’un Dégrilleur Hydraulique, permettant de nettoyer régulièrement les grilles afin de conserver un débit maximal.
[image: ]
· Présentation du dégrilleur:
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Le dégrilleur de la centrale hydroélectrique est un équipement entièrement autonome, il permet de nettoyer les grilles avant l’entrée de la centrale afin d’extraire des objets pouvant réduire le passage de l’eau.





 (
Le dégrilleur est constitué d’un bâti capable de se déplacer transversalement sur des rails afin de pouvoir nettoyer toute la surface des grilles. Sur cette centrale
,
 la longueur des grilles à nettoyer est de 6 mètres. Le peigne de nettoyage en bout de flèche mesurant 1 mètre, le dégrilleur devra effectuer 6 cycles afin de nettoyer toute la longueur des grilles.
Le déplacement transversal est réalisé par l’intermédiaire de deux moteurs hydrauliques 
« translation » 
qui entraînent les roues au contact de rails.
Pendant les phases de nettoyage, deux vérins hydrauliques « 
verrou
 
translation
» sortent 
leur tige 
afin de 
bloquer tous les mouvements du bâti. Ces mêmes vérins rentrent 
leur tige 
lorsque le dégrilleur se déplace entre les zones de nettoyage.
 
)






 (
Déplacement du dégrilleur
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Rails de guidage
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Peigne de nettoyage
) (
Grilles immergées, zone de déplacement
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Sur le bâti du dégri
lleur est fixé un bras qui supporte 
une flèche permettant le déploiement du peigne de nettoyage contre les grilles.
Le mouvement du bras est réalisé par l’intermédiaire de deux vérins hydrauliques « 
Bras
 ».
Le mouvement de la flèche est réalisé par un vérin hydraulique « 
Flèche 
».
En fin de cycle de netto
yage lorsque le peigne remonte l
es déchets, 
ceux-ci
 tombent dans un petit canal d’évacuation qui les oriente en aval de la centrale.
)
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Vérins de bras
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Canal d’évacuation des déchets
)

 (
Verrou
 de translation
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· Étude du fonctionnement:


	Mouvements
	Photos
	Actionneurs sollicités
	Remarques

	
1-Verrouillage du bâti.

	[image: G:\Sujet mention\Photos dégrilleur\IMG_3875.JPG]
	Sortir vérins
« Verrou translation»
	Le bâti est
immobilisé

	

2-Déploiement du
dégrilleur
	[image: ]
	
Sortir vérins «Bras»

Rentrer vérin «Flèche»
	Le peigne arrive au-dessus de l’eau

	

3-Déploiement du
dégrilleur
	[image: ]
	
Sortir vérins «Bras»

Rentrer vérin «Flèche»
	Le peigne pénètre dans l’eau

	
4-Arrivée du peigne au pied de la grille
	[image: ]
	
Sortir vérins «Bras»

Rentrer vérin «Flèche»
	Le peigne arrive en bas de la grille prêt à
commencer le nettoyage.

	
5-Approche du peigne contre la grille
	[image: ]
	

Sortir vérin «Flèche»
	Le peigne est en contact avec la grille

	
6-Remontée du peigne et nettoyage de la grille
	[image: ]
	
Rentrer vérins «Bras»

Sortir vérin «Flèche»
	Le peigne nettoie la grille en remontant

	
7-Sortie du peigne au dessus du canal
d’évacuation


	[image: ]
	
Rentrer vérins « Bras »
 
Sortir vérin « Flèche »
 

	Les déchets tombent dans le canal
d’évacuation


	
8-Déverrouillage du bâti
	[image: G:\Sujet mention\Photos dégrilleur\IMG_3875.JPG]
	
Rentrer vérins                     « Verrou translation»
	Le bâti est déverrouillé

	
9-Déplacement du
dégrilleur vers une autre zone de nettoyage
	
	
Rotation horaire des deux moteurs
«Translation»
	
Le dégrilleur se déplace vers une nouvelle zone de nettoyage

	Une fois positionné devant une nouvelle zone de nettoyage, le dégrilleur débutera un nouveau cycle.
Au total il devra en réaliser 6 pour nettoyer toute la longueur de la grille.
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Nomenclature
REP
DESIGNATION
MARQUE
REFERENCE
QTE
0Z1
Filtre retour
HYDAC
RFM 75 B D XX A 1.0
1
Elément filtrant
HYDAC
0075 R 010 BN4HC
1
Indicateur de colmatage
HYDAC
VMF 2 B1
1
0Z2
Manomètre
HYDAC
TSE-L-70/X/12 FSK
1
0Z3
Filtre à air
HYDAC
ELF 7 F XX W 1.0
1
Élément
 filtrant
HYDAC
0007 L 010 P
1
0Z4
Indicateur de niveau
HYDAC
FSK-254-2.4/O/-/12/Z4
1
0Z5
Réservoir hydraulique
EDH
R1-202
1
0Z6
Vanne de vidange
ADG
FM2027
1
0Z7
Vanne de vidange
ADG
FM2027
1
OM1
Moteur électrique
FIMET
3MA132M4
1
0P1
Pompe hydraulique
BOSCH/REXROTH
0 510 625 013
1
0V1
Limiteur de pression
SUN
RPCC-LWN
1
1V1
Électro
 distributeur
BOSCH/REXROTH
4WE 6 J7X/HG24N9K4
1
1V2
Clapet anti retour double
BOSCH/REXROTH
Z2ZRK 6-1-1X/V
1
1V3
Réducteur de pression
SUN
PRDB-LBN
2
1V4
Freineur unidirectionnel
BOSCH/REXROTH
Z2FSK6-2-1X/2QV
1
1A
Vérin de bras
CTDI
125/65 X 
1100
2
2V1
Électro
 distributeur
BOSCH/REXROTH
4WE 6 E7X/HG24N9K4
1
2V2
Réducteur de pression
ATOS
HG 033/75
1
2V3
Freineur unidirectionnel
BOSCH/REXROTH
Z2FSK6-2-1X/2QV
1
2A1
Vérin de flèche
CTDI
100/60
 X 
1100
1
3V1
Électro
 distributeur
BOSCH/REXROTH
4WE 6 J7X/HG24N9K4
1
3V2
Clapet anti retour double
BOSCH/REXROTH
Z2ZRK 6-1-1X/V
1
3V3
Réducteur de pression
ATOS
HG 033/75
1
3A
Vérin de 
verrou
 translation
CTDI
50/30 X 
20
2
4V1
1
4V2
Réducteur de débit bidirectionnel
BOSCH/REXROTH
/
1
4V3
Valve de freinage
SUN
CBCA-LHN
 // 
EPU
2
4V4
SUN
FSCA-XAN
2
4A
Moteur hydraulique
DANFOSS
OMP 160
2
)
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 (
Exemple
 
:
Selon ce diagramme, une huile VG 68 aura
 une viscosité de 250 mm²/s à une température de 20°C.
)
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1.1. DESCRIPTION
TECHNIQUE

1.1 CORPS DE FILTRE
Montage
Les corps de filtre sont déterminés
conformément aux réglementations
internationales. lls se composent d'un
corps, d'une téte de filtre et d'un
couvercle vissé.
Equipement série:

@ avec valve by-pass

@ possibilité de raccordement d'un
indicateur de colmatage (attention, pour
RFM 75 a 851, indiquer I'implantation
de l'indicateur de colmatage !)

1.2 ELEMENTS FILTRANTS
Les éléments filtrants sont validés selon
les standards suivants et contrélés en
permanence quant a leur qualité :

®1S0 2941

®1S0 2942

®1S0 2943

®1S0O 3724

©®1S0 3968

®1SO 11170

®1SO 16889

Capacités de rétention en g

Betamicron® (BN4HC)

REM__ 3um 5um 10 um 20 um
75 10, 1.4 13,7 15,5

90 12,2 13,5 16,2 18,3
150 20,4 22,6 27,2 30,8
165 18,7 20,7 24,9 282
185 25,6 284 34,1 38,6
210 50,7 56,2 67,6 76,5
270 784 86,9 1045 118,

330 384 42,6 51,2 57.9
500 58,9 65,3 78,6 88,9
600 1455 161,3 194,0 2194
660 87,1 96,5 116,1 1313
850 112,1 1242 1495 169,1
950 130,0 144,71 1733 196,71
1300 181,0 200,7 2414 2731
2600 3694 4094 492,5 557,2

Les éléments filtrants sont livrables
avec des résistances en pression

d'écrasement suivantes:

Betamicron® (BN4HC): 20 bar
ECOmicron® (ECON2): 10 bar
Maille métallique (W/HC): 20 bar
Fibre papier (P/HC): 10 bar
Betamicron® / Aquamicron®

(BN/AM): 10 bar
Aquamicron® (AM): 10 bar
Mobilemicron (MM): 10 bar

Filtre retour RFM

FILTRES POUR MONTAGE EN SOMMET DE RESERVOIR:

jusqu'a 850 I/min, jusqu'a 10 bar
REW REM REM REM REM RN REM. REM  ReM  ReM
o T e T e Te % s

;‘Vii‘iiii‘i"‘""ii

RFM RFM
661 851

FILTRES IMMERGES: jusqu'a 2600 I/min, jusqu'a 10 bar

RFMRFM RFM  RFM
S KT SET sET

fos ]

1.3 CARACTERISTIQUES DU FILTRE

Pression nominale

10 bar

Plage de température

-30 °C a +100 °C (intermittent -40 °C)

Matériau de la téte de filtre

Aluminium

Matériau du corps de filtre

Polyamide: tous les RFM sauf 210, 270
Acier : RFM 210, 270, 600

Matériau du couvercle

Polyamide: RFM 75 a 270
Aluminium: RFM 330 a 851

Type de l'indicateur de colmatage

VR raccordement femelle G 1/2
VMF raccordement femelle G 1/8

Pression de déclenchement de l'indicateur

2 bar (autre sur demande)

Pression d'ouverture du bypass

3 bar (autre sur demande)

1.4 JOINTS
NBR (=Perbunan)

1.5 MONTAGE
En sommet de réservoir ou sur
tuyauterie

1.6 EXECUTIONS SPECIALES ET
ACCESSOIRES

© Orifices pour le remplissage du
systéme hydraulique par I'€lément
retour (& partir de RFM 330)

@ Raccordement de sortie

© Filtre d'aération intégré dans la téte
pour RFM 75 & 185

@ Jauge de niveau pour RFM 75, 165,
185 (RFM 90 et 150 sur demande)

® Différentes versions pour montage
dans le réservoir

1.7 PIECES DE RECHANGE
Voir liste des piéces de rechange
originales

1.8 CERTIFICATS ET RECEPTIONS
sur demande

1.9 COMPATIBILITE AUX FLUIDES
SOUS PRESSION ISO 2943

@ Huiles hydrauliques H a HLPD
DIN 51524

@ Huiles de lubrification DIN 51517,
ACEA, DIN 51515, ISO 6743

©® Huiles de compresseurs DIN 51506

® Fluides sous pression biodégradables
VDMA 24568, HETG, HEES, HEPG

® Fluides sous pression difficilement
inflammables HFA, HFB, HFC et HFD

© Fluides a forte teneur en eau (teneur
en eau > 50%) sur demande

1.10 RECOMMANDATIONS

@ Les corps de filtre doivent étre mis a la
terre

@ En cas d'utilisation d'indicateurs de
colmatage électriques, la centrale doit
étre mise a l'arrét avant le démontage
du connecteur de l'indicateur de
colmatage

@ Si une prolongation du tube doit étre
apportée sur un corps de filtre en deux
parties, alors le tube doit étre en
plastique ou aluminium a paroi mince

@ Les prolongations doivent étre
protégés par la pose d'une cloison
anti-vagues / de parois en tdle ou par
d'autres mesures afin qu'aucune force
n'agisse sur le corps de filtre et sur la
prolongation.

©® Le montage ne doit pas étre effectué
en position inclinée, ou alors aprés
consultation d'un service technique

@ Le filtre ne doit pas étre utilisé en tant
que filtre d'aspiration

@ | ne faut pas ajouter de composants
en aval (p.ex. refroidisseur)

Symbole pour centrales
hydrauliques
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2. CODE DE COMMANDE (EXEMPLE DE COMMANDE) RFM BN/HC 500 B F F 10 D 1 .

2.1. VERSION FILTRE COMPLET POUR MONTAGE EN SOMMET DE RESERVOIR
(EN TANT QUE FILTRE IMMERGE, VOIR POINT 2.5)
Type de filtre
RFM
Média filtrant *
BN/HC Betamicron® (BN4HC) ECO/N ECOmicron® - pas RFM 210, 270 et version SET 2600
P/HC Filbre papier BN/AM Betamicron®/Aquamicron® - seulement RFM 330 a 851
W/HC Maille métallique AM Aquamicron® - seulement RFM 330 a 851
MM Mobilemicron * RFM 600 seulement disponible avec le média BN4HC !
Taille du filtre ou de I'élément
RFM: 75, 90, 150, 165, 185, 210, 270, 330, 500, 600, 661, 851
Pression de service
B = 10bar
Raccordement en supplément
Ype |Raccordement Taille du filtre
330 [500 [ 600 | 661 | 851
G1% . o
[SAE DN 40 D D
[SAE DN 65 . o
spécifique client o
Type et taille de raccordement (1 entrée)
Type |Raccordement | Tailedufire ______ KITSET,
75 0 [ 165 | 185 | 210 | 270 | 330 | 500 | 600 | 661 [ 851 _ versions S
A 5 .~ voir point 2.6
G % ° .
G 1 . 0 0
G 1%
G 1% . ° . .
[SAE DN 40 D D
[SAE DN 50
[SAE DN 65 ® | ® Xsurdemande

Z|=||

N|

x|o|x|a

)
x[o]x|8|

Z|r|x|m|m|o|o|=|

Finesse de filtration-enpm
BN/HC, ECO/N: 3, 5, 10,20 BN/AM: 3, 10 (seulement RFM 330 4 851)  W/HC: 25, 50, 100, 200
P/HC: 10, 20 AM: 40 (seulement RFM 330 a 851) MM: 10, 15
Exécution de I'indicateur de colmatage
Y Orifice obturé avec bouchon plastique
A Orifice obturé par vis

B/BM optique (seulement RFM 330 & 851) }

autres indicateurs de colmatage,

C  électrique voir prospectus n° 7.050../..

D  optique/électrique
Indice du type
0 non percé, pas d'indicateur de colmatage

1-4  voir point 2.5 Emplacement de l'indicateur de colmatage
Indice de modification
X Le modele livré correspond toujours a la version la plus récente du type concerné.
Indications complémentaires
A.-B..Pression de déclenchement de l'indicateur de colmatage et d'ouverture du clapet bypass en bar (p.ex. A5-B6 )
BA Orifice de remplissage (RFM 330 a 851)

L... Lampe avec tension correspondante (24V, 48V, 110V, 220V) ] seulement pour indicateur

LED 2 diodes luminescentes avec tension jusqu'a 24 V de colmatage de type D

PSxx Jauge de niveau pour RFM 75, 165, 185 sur demande

PZxx Jauge de niveau pour RFM 90, 150 sur demande

T Avec filtre d'aération du réservoir (seulement RFM 75 a 185)

V  Joints FPM

Vxxx avec prolongation du tube (xxx donne la mesure finale de la prolongation)

W  Convient & des émulsions HFA et HFC

o0 seulement pour RFM 600 (voir point 2.4)

2.2 ELEMENT DE RECHANGE 0500 R 010 BN4HC /-V

Taille
0075, 0090, 0150, 0165, 0185, 0210, 0270, 0330, 0500, 0600, 0660, 0850
Exécution
R
Finesse de filtration en pm
BN4HC, ECON2: 003, 005, 010,020  W/HC: 025, 050, 100, 200 AM: 040
P/HC: 010 BN/AM: 003, 010 MM: 010, 015
Média filtrant
BN4HC, ECON2, P/HC, W/HC, BN/AM, AM, MM

Indications complémentaires
V (descriptions voir point 2.1)
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®
Dessicateurs d’air SDB

Domaine d’application :
Ventilation de réservoir avec absorption de I’humidité du flux d’air entrant

Charactéristiques :

* disponibles en 4 tailles

* Plage de température : max 70°C

* rechargeable avec produit dessicateur (livrable séparément)

* peuvent étre livrés complets avec embase d’adaptateur et indicateur de
colmatage

« Filtre & air SGB disponible séparément (voir page 23)

Contrdle simple de la capacité d’absorption d’humidité par coloration
du produit dessicateur

Fonctions :

Tout d’abord, I’humidité de I'air sera absorbée lors du passage dans le
dessicateur ; les saletés seront ensuite retenues dans I’élément filtrant.
Avec I'absorption d’humidité, le process d’oxydation dans le systéme hy-
draulique sera réduit et la durée de vie de I'huile dans les machines sera
prolongée.

Controle :

Une fois I'humidité absorbée, les granulés du dessicateur changeront pro-
gressivement de couleur en passant du rouge a I'orange. Sur demande, il
existe également un indicateur qui indique le niveau du filtre & air. Quand
les granulés deviennent orange, changez les.

Note:
D’origine les bouchons reniflards sont cellés hermétiquement a I'aide d’un
film plastique ou d’un bouchon. lls doivent étre enlevés avant I'installation.

Les dessicateurs SDB/SDBL ne contiennent aucune substance dan-
gereuse conformément a la directive CE 88/379/CEE.

Dimensions et caractéristiques techniques :

SDB-093 SDB-096 SDB-121 SDB-122

D 100 100 123,5 123,5
L1 160 220 256 366
L2 20 20 min 25 min 25
G G/s Gs G1'/s G1'/s
SW 32 32 50 50
Débit d’air maxi (m*/min) 0,7 0,7 1,5 1,5
Finesse du filtre & air (um) 3 3 3 3
Poids du reniflard complet (g) 1200 1500 2700 4000

Capacité de volume par le dessicateur (cc) 300 600 1000 2000

Poids de remplissage (dessicateur ) (g)

225 450 750 1500

Capacité de rétention d’eau maxi (g)

86 172 288 576
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Embases adaptateur AP (seulement SDB) Embases adaptateur AP : Avec I'embase d’adaptateur
AP, le dessicateur SDB peut étre monté directement
sur des connexions existantes. L'embase d’adaptateur
AP est livrée avec un indicateur de colmatage FM. Les
bouchons, les joints et les vis (DIN 912) sont livrés sur
les montages standards AP.

618

7 AP-1 AP-2
D 88 100
H 50 70

0-Ring 058 2.5 G G G1'/s

Indicateur de colmatage FM

Lindicateur de colmatage FM : Lindicateur de colma-
tage FM indique le niveau du filtre a air. Afin de réinitiali-

Marque Rouge ser I'indicateur, pressez sur RESET.
Indicateur mobile (Remplacer le filtre & air)
b K
oL
H K T.ma L
5 [10]
Bouton RESET,
Codification
SDB -122 - AP- FM
Type Pieces détachées
SDB_| Dessicateur d'air o embase d'adaptateur pour
SDB-093/096
- embase d’adaptateur pour
Taille AP-2 SDB-121/122
indicateur de colmatage
ﬁ 157629 "11%‘:)'"'" 2 pour toutes les tailles
g 0100 mm déshydratant pour
121 | 288901235 mm I SDB-093
122 | 5769 0123,5mm éshydratant pour
g [ISEED SDB-096
déshydratant pour
Embase d’adaptateur o SDB-121
(sans) | sans embase d’adaptateur RD-122 déshydratant pour
- SDB-122
AP | avec embase d'adaptateur filte & air de remplacement
SGB-090-03-B | 1, SDB-093/096
Indicateur de colmatage (connectable seulement sur le AP) SGB-120-03-8 | [or SDE-093/096
{sans) | sans indicateur e colmatage
FM__| avec indicateur de colmatage
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1. DESCRIPTION
1.1. FONCTIONNEMENT

Les fluides sont pratiquement
incompressibles et ne peuvent, de ce fai,
accumuler d‘énergie liée a la pression.
Dans les accumulateurs
hydropneumatiques, on utiise les
propriétés de compressibilité d'un gaz
(azote), lequel communique son élasticité
au fluide hydraulique. Les accumulateurs.
4 membrane HYDAC sont congus selon ce

& [=

1% |+ Rechercher -

=

membrane

1.2. MONTAGE

Les accumulateurs @ membrane HYDAC
sont livrables en 2 exécutions.

12.1 Construction soudée
vis doburation

réservoir de pression

membrane.

principe.

demarrer ac.

pastile dappui

Eoosset

[ o

INTERNATIONAL

Accumulateurs
hydropneumatiques a

123 Matériau de la membrane

Les membranes sont livrables dans les

élastoméres suivants

© NBR (acrylonitrile-butadiéne, perbunan)

IR (butyle)

© FKM (fluoré, Viton®)

© ECO (oxyde déthyléne
dépichlorhydrine)

Celui-ci est & définir selon le fluide

hydraulique employé ainsi que les

températures de service.

Lors du choix de I'élastomére, il faut
ue le

Tscrema.. |

2D 1626




image28.emf

image29.emf

image30.emf

image31.emf

image32.png
Fichier Edition _Affichege Fenétre _Aide x

SBRzeDs

122 ] ssur2) |

o ]| 5 | ) = Outils | Signer | Commentaire

= Se connecter

v Exporter un fichier PDF

Adobe ExportPDF @
Convertisse des fichiers POF au format Word ou
Eece e lane.

Sélectionner un fichier PDF

6.6. CARACTERISTIQUES 6.6.4 Sens demc | [B oresenincrdt

TECHNIQUES Indifférent 1 fichier /101 Mo
6.6.5 Fluide hydr | Conertiaufomat
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min. 10 mm%s
max. 380 mm¥s
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