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valve d'étranglement double & clapet de non-retour

calibre 6 =

valves d'étranglement & clapet de non-retour cotés AetB = — 1)
valve d'étranglement a clapet de non-retour cGtéA = A
valve d'étranglement a clapet de non-retour c6téB =B

organe de réglage

vis de réglage avec contre-écrou et capuchon =
sélecteur gradué verrouillable =32
broche graduée a six pans creux =
sélecteur gradué =

autres indications en clair

sans dés. = sans percage pour positionnement
1603 = avec pergage pour positionnement

V= joints FKM
(autres types de joints sur demande)

A\ Attention !
Vérifier la compatibilité des joints avec

le fluide hydraulique utuilisé.

1Q= avec réglage fin
2Q= version standard
4X = série 40 a 49

(40 a 49 : cotes de montage et de raccordement identiques)

organes de réglage identiques sur cotés A et B

clé de type H, référence R900008158, faisant partie de la
livraison

goupille de positionnement 3 x 8 DIN EN SO 8752, référence
R900005694 (2 commander séparément)




[image: image2.png]Versions préférentielles (rapidement disponibles)

type référence
Z2FS 6 A2-4X/11QV R900581526
Z2FS 6-A2-4X/2QV R900439389
Z2FS 6-B2-4X/1QV R900438760
Z2FS 6-B2-4X/2QV R900440565 . e .
Foun e elons oo s
Z2FS 6-2-4X/2QV R900481624





[image: image3.png]Symboles ((1) = coté appareil, (2) = coté plaque)

Z2FS 6 —.. —4X/.. (étranglement sur alimentation) Z2FS 6 —.. —4X/.. etranglement sur retour)
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