Nomenclature hydraulique
�
1�
Bloc foré�
�
�
�
�
2�
Bloc foré en inox 316�
HYDRAUMATEC�
BF709�
�
�
1�
Clapet en 1/2"�
HYDAC�
RV 12 01XO�
�
�
1�
Clapet�
REXROTH�
Z1S6-PO5-4X/V�
�
�
1�
Clapet taré 3 bars en 3/4" G�
HYDAC�
RV 16 O1X0-3bar�
�
0V3�
1�
�
ATOS�
4WE6 HA-6X/E W230N9K4�
�
2V4,2V9�
2�
Distributeur de flot libre�
ATOS�
DHI 07511 +�
�
1V2�
1�
Distributeur de commande verrou�
REXROTH�
4WE6 D-6/OFE W230N9K4�
�
2V1,2V6�
2�
�
BOSCH-REXROTH�
4WRPEH6C3B4OL-2XG24KO/F1M�
�
1V3,1V4�
2�
Limiteur de débit unidirectionnel�
REXROTH�
�
�
0Z4�
1�
Filtre à air�
HYDAC�
BLBN 162 F10 W2,0�
�
0Z3�
1�
Filtre retour�
HYDAC�
�
�
0Z1�
1�
Réservoir INOX 316, capacité 160  litres�
THIBAUT�
TRND 160-INOX316L�
�
2S1,2S2�
2�
Capteur linéaire�
�
Voir vérins (DT 2/11)�
�
0Z2�
1�
Manomètre Ø 63, plage 0 - 250 bar�
�
�
�
�
1�
Pressostat 1 seuil de réglage�
TELEMECANIQUE�
XMLA 300 D2S11�
�
0V2�
1�
Limiteur de pression�
REXROTH�
ZDB6-VP2-4X/315V�
�
0P1�
1�
Pompe à engrenage 22,5 cm3 / tr�
BOSCH-REXROTH�
0510 725 030�
�
�
1�
Niveau visuel�
HYDAC�
FSA 127 11 T 12�
�
1V1�
1�
�
REXROTH�
ZDRK6-VP5-1X/100YMV�
�
�
1�
Vanne de vidange�
HYDAC�
KHVNS-RP3/4-2233�
�
0V5,0V6�
2�
Vanne d’isolement avec option cadenassage�
HYDAC�
KHB-G1/2-1112-01X /S0760�
�
1A1,1A2�
2�
Vérin  50 / 30, course 150 mm �
ACIM�
30.50.372A�
�
2A1,2A2�
2�
�
ACIM�
30.12S.345�
�
Repère�
Qté�
Désignation�
Marque�
Référence�
�
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