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[image: image2.png]Filtre pression DF

Filtre pression pour passagFe
du fluide dans les 2 sens DFF
jusqu’a 2.000 I/min, jusqu’a 420 bar
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TECHNIQUE

1.1 CORPS DE FILTRE
Montage
Les corps de filtres sont déterminés
conformément aux réglementations
internationales. lls se composent
d’une téte de filtre dans laquelle
est vissé le pot de filtre. Les filtres
DFF sont adaptés au passage
du fluide dans les deux sens.
Equipement de série :
@ pergage dans la téte de filtre
pour un indicateur de colmatage
®vis de vidange avec décompression
(a partir de DF 330)
@ au choix, pot de filtre en 1 ou 2 parti
pour DF / DFF 280-660 et DF 2.000
@ pot de filtre en 2 parties, de série,
& partir de DF / DFF 990

1.2 ELEMENTS FILTRANTS
Les éléments filtrants sont validés
selon les standards suivants
et contrdlés en permanence quant
aleur qualité :

®[S0 2941

®[S0 2942

®[S0 2943

@[S0 3724

@[S0 3968

@[S0 11170

@S0 16889



[image: image4.png]1.3 CARACTERISTIQUES DU FILTRE

Pression nominale

420 bar

Résistance a la fatigue

& la pression nominale, 2 x 10° cycles de
0 a la pression nominale (taille 30 & 1320)
3 x 10° cycles a 420 bar (taille 1500)

3 x 10° cycles a 280 bar (taille 1500)

10° cycles & 315 bar (taille 2000-4000)

Plage de températures

-30 °C a2 +100 °C
(-30 °C 8 -10 °C : Prax = 210 bar)

Matiére de Ia téte de filtre

EN-GJS 400-15

Matiére du corps de filtre

acier

Type de l'indicateur de colmatage

VD (mesure de la pression différentielle
jusqu'a 420 bar de pression de service)

Pression de déclenchement de I'indicateur 5 bar (autres sur demande)

Pression d’ouverture du bypass seulement 6 bar (autres sur demande)

pour filtres DF (en option)




[image: image5.png]1.9 COMPATIBILITE AVEC LES
FLUIDES SOUS PRESSION ISO 2943

@ Huiles hydrauliques H & HLPD
DIN 51524

@ Huiles de lubrification DIN 51517, API,
ACEA, DIN 51515, ISO 6743

® Huiles de compresseurs DIN 51506

® Fluides biodégradables VDMA 24568,
HETG, HEES, HEPG

® Fluides difficilement inflammables
HFA, HFB, HFC et HFD

® Fluides & forte teneur en eau
(teneur en eau > 50 %) sur demande

1.10 RECOMMANDATIONS

® Les corps de filtre doivent étre reliés
alaterre

® En cas d'utilisation d'indicateurs
de colmatage électriques, la centrale
doit étre mise hors tension avant
le démontage du connecteur
de l'indicateur de colmatage

Symbole pour centrales
hydrauliques

DFF





[image: image6.png]Les éléments filtrants sont livrables avec
les résistances a I'écrasement suivantes :

Betamicron® (BN4HC) 20 bar
Betamicron® (BH4HC) 210 bar
Mailles métalliques (W) 20 bar

Feutre inox (V) 210 bar
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