[image: image1.png]2. CODE DE COMMANDE (exemple de commande)
2.1 FILTRE COMPLET

Type de filtre : DF ou DFF

Média filtrant
BN/HC  Betamicron® (BN4HC)
BH/HC  Betamicron® (BH4HC)
w Mailles métalliques

\% Feutre métallique

Taille du corps ou de I’élément
DF / DFF 30%, 60, 110, 140, 160, 240, 280, 330, 500, 660, 990, 1320, 1500, 2000*, 3000*, 4000*
Pression de service

T 420 bar
Forme de la téte

sans indication exécution filtre en ligne
L passage en L (seulement DF / DFF 1500)

Type et taille de raccordement

Type [Raccord Taille du filtre

30* | 60 | 110 | 140 | 160 | 240 | 280 | 330 | 500 | 660 | 990 | 1320 | 1500 |2000*

3000*

4000*
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[ Exécution préférentielle
Finesse de filtration en pm
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BN/HC, BH/HC,V 3,5, 10,20
w 25, 50, 100, 200

Exécution de 'indicateur de colmatage
Orifice obturé avec bouchon plastique
Orifice obturé par vis

Optique }

autres indicateurs de colmatage,

Electrique voir prospectus n® 7.050../...

Optique / électrique
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[image: image2.png]Taille
0030, 0060, 0110, 0140, 0160, 0240, 0280, 0330, 0500, 0660, 0990, 1320, 1500
Exécution
D

2.2 ELEMENT DE RECHANGE 15?_0 T

Finesse de filtration en ym
BN4HC, BH4HC, V 003, 005, 010, 020
w 025, 050, 100, 200
Média filtrant

BN4HC, BH4HC, W, V
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