[image: image1.png]4. CODE DE COMMANDE
4.1 INDICATEURS DE COLMATAGE STANDARD

YR2D. X!/

Type
VMF Indicateur & pression absolue ; raccordement G 1/8

VR Indicateur & pression absolue ; raccordement G 172

VRD Indicateur 3 pression absolue ; pour impact pression difiérentielle

VM Indicateur 3 pression différentielle; pression de service jusqua 210 bar
VD Indicateur & pression diférentielle; pression de service jusqu'a 420 bar
VL  Indicateur & pression différentielle; pression de service jusqu 25 bar
V02 Indicateur a pression difiérentiell; tuyauté séparément; pression de service jusqu'a 160 bar
Pression de déclenchement

Voirindicateur de colmatage correspondant

Exécution

B optique avec repositionnement automatique

BM optique avec repositionnement manuel

C éectrique

CA  éiectrique avec connecteur AMP (Mark Il)

CD  éectrique avec connecteur Deutsch (DT 04-2P)

CJ ectrique avec Junior Power Timer

D optiquelélectrique

E_ manometre, horizontal

ES  manomere, vertical

F_ pressostat

FD  pressostat avec connecteur Deutsch (DT 04-2P)

GC  &ectronique

GW éectronique

H manocontacteur

K_ manometre, horizontal

LE  optique mécanique avec contact de commutation & 100 %

LZ  optique mécanique avec contacts de commutation & 75 % et 100 %

R manometre, horizontal

UBM optique, dépression

UE  vacuométre, horizontal

UF  vacuostat

V_ optiquelanalogique

VE  optique/analogique avec contact de commutation & 100 %

VZ  optique/analogiaue avec contact de commutation & 75 % et 100 %
Indice de modification

X Nous livrons toujours la derniére version de chaque type
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TECHNIQUE
1.1 GENERALITES

Les indicateurs de colmatage

optiques etiou électriques HYDAC
ont pour objet davertr qu'un élément
fitrant est & remplacer ou, suivant le
cas, & nettoyer. Seuls les indicateurs
de colmatage peuvent garantir la
fiabilité de fonctionnement d'une
centrale ainsi que lutlisation totale
de l'élément fitrant.
Des indicateurs & pression absolue,
a pression différentielle ou encore &
dépression sont utiisés en fonction
du choix du fitre.

12 JOINTS
NBR (=Perbunan) ou V (=Viton)

1.3 MONTAGE
Certains uilisateurs installent
des filres san teurs de
colmatage et privilégient a Ia place
le changement ou le nettoyage des
éléments selon un calendrier défini
ou aprés un nombre déterminé
dheures de service. Cette démarche
comporte toutefois quelques risques.
Liintégration dindicateurs de
colmatage présente deux avantages
essentiels :

#0n ne doit plus estimer le colmatage
de lélément

@ 0n évite des colts inutiles dus & un
changement prématuré de 'élément.
Tous les filres série peuvent étre
équipés & tout moment d'indicateurs
de colmatage, sans grande difficulte,
par un simple vissage.
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Indicateurs a pression absolue
Les indicateurs de colmatage &
pression absolue sont destinés &
&re utilisés sur ilres retour et fitres
draspiration. Sur les filres retour,
ils réagissent & Ia pression statique
croissante en amont de élément
filtrant générée par lencrassement de
celui-ci ; sur les filres daspiration,  la
dépression croissante aprés Iélément
filrant.

Indicateurs a pression différentielle
Les indicateurs de colmatage &
pression différentielle sont utlisés sur
tous les fitres en ligne et réagissent
ala pression différentielle croissante
générée par la progression du degré
de colmatage de I'élément fitant.
Montage extrémement simple de
indicateur de colmatage : implantation
G 12" (selon norme usine HYDAC

HN 28-22).

Les indicateurs & pression
différentielle du type V02 sont tuyautés.
extérieurement.
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