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[image: image3.png]1. DESCRIPTION TECHNIQUE

1.1 CORPS DE FILTRE
Montage
Les corps de filtre sont déterminés
conformément aux réglementations
internationales. lls consistent en un
corps filtre avec couvercle vissé.
Equipement série :

@ avec valve by-pass

@ possibilité de raccordement d'un
indicateur de colmatage

1.2 ELEMENTS FILTRANTS
Les éléments filtrants sont validés
selon les standards suivants et
controlés en permanence quant a
leur qualité :

®[S0 2941

®[S0 2942

®[S0 2943

@[S0 3724

®[SO 3968

@ISO 11170

®1S0O 16889



[image: image4.png]1.3 CARACTERISTIQUES DU FILTRE

Pression nominale RF 30, 2500 a 15000: 10 bar
RF 60 & 1300: 25 bar
Plage de température -10°C a +100 °C
Matériau du corps de filtre et couvercle RF 30: PA 66
RF 60 a 330: aluminium
RF 660 a 1300: EN-GJS-400-15
RF 2500 a 15000: acier soudé

Type de l'indicateur de colmatage

VR raccordement femelle G 2
(mesure de la pression absolue jusqu'a
25 bar de pression de service)

Pression de déclenchement de l'indicateur

2 bar (autre sur demande)

Pression d'ouverture du bypass

3 bar (autre sur demande)
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NBR (=Perbunan)
1.5 MONTAGE

En sommet de réservoir ou sur
tuyauterie

1.6 EXECUTIONS SPECIALES ET
ACCESSOIRES

Sur demande
1.7 PIECES DE RECHANGE

Voir liste des piéces de rechange
originales

1.8 CERTIFICATS ET RECEPTIONS
Sur demande

1.9 COMPATIBILITE AUX FLUIDES
SOUS PRESSION IS0 2943

@ Huiles hydrauliques H @ HLPD
DIN 51524

@ Huiles de lubrification DIN 51517,
ACEA, DIN 51515, ISO 6743

@ Huiles de compresseurs DIN 51506

® Fluides sous pression rapidement
biodégradables VDMA 24568, HETG,
HEES, HEPG

® Fluides sous pression difficilement
inflammables HFA, HFB, HFC et HFD

® Fluides a forte teneur en eau (teneur
en eau > 50%) sur demande
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[image: image7.png]Capacités de rétention en
Betamicron® (BN4HC)
Eléments 3um 5Spm 10pm 20 um
30 1x0030R 26 29 35 40

60 1x0060R 57 6.3 76 86

110 1x0110R 120 133 160 181

160 1x0160R 186 20,7 249 281

240 1x0240R 293 325 391 442

330 1x0330R 384 426 512 579

660 1x0660R 871 965 1161 1313

950 1x0950R  130,0 144,1 1733 196,1

1300 1x1300R _ 181,0 200,7 241,4 2731

2500 3x0850R  336,3 372,6 4485 5073

4000 5x0850R  560,5 621,0 7475 8455

5200 4x1300R _ 724,0 8028 9656 1092,4

6500 5x1300R 9050 10035 1207,0 1365,5

7800 6x1300R 1086,0 1204,2 14484 1638,6

15000 10x1300R 1810,0 2007,0 2414,0 2731,0

Les éléments filtrants sont livrables
avec les résistances en pression

d'écrasement suivantes :

Betamicron® (BN4HC): 20 bar
Fibre papier (P/HC): 10 bar
Maille métallique (W/HC): 20 bar
Fibre inox (V): 210 bar
Betamicron®/Aquamicron®

(BN/AM): 10 bar

Aquamicron® (AM): 10 bar



