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Problématique°2 : 

Après 1 an de service de la grue, suite à un contrôle de pollution d’huile dans le circuit d’alimentation du vérin de flèche 2A, il est décidé d’installer un filtre pression en sortie de la pompe de gavage OP2.
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Réponse : ABZ______________________________________________


Référence : R______________________








ON DONNE:  Dossier technique pages 2/22, 5/22, 6/22.





ON DEMANDE : Sachant que les caractéristiques de la pompe de gavage OP2 sont les suivantes :


- Cylindrée : 28 cm3 /tr.


- Débit : 41 l/min.                                                                                            


- p = 25 bar.


- Huile minérale.


Choisir un filtre avec by-pass et indicateur de colmatage à manostat différentiel électrique monté sur la partie supérieure de la tête de filtre (position verticale), pour une filtration absolue de 10 microns.





QUESTION 2.1 : Donner le type et la référence de l’ensemble Filtre+Elément filtrant :














QUESTION 2.2 : Donner le type et la référence de l’indicateur de colmatage :











QUESTION 2.3 : Donner le type de l’élément filtrant seul (pour stockage magasin).











QUESTION 2.4 : Donner la valeur du couple de serrage maximal de l’indicateur 


de colmatage lors du montage sur la tête de filtre :














QUESTION 2.5 : Sur le schéma page 16/22, mettre en place à l’endroit indiqué l’ensemble choisi, puis le repérer pour compléter la nomenclature.




















QUESTION 1.5 : Sur le schéma page          mettre en place à l’endroit indiqué le gicleur de 0,8mm.





Réponse : ABZFE- N0080-10-1X/M-A





Réponse : M    max= 33 Nm.





Réponse :ABZFD-S0080-10N-100-1X/M-A


                         Référence : R9002 29558





Réponse : ABZFV-ME5-1X /M-A


                         Référence : R9002 29743
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TOTAL……/ 25 pts
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