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L’étude porte sur le système hydraulique qui permet l’abaissement et le relevage de la flèche d’une grue portuaire destinée au déchargement des navires.

[image: image1.png]Remove the existing electro-mechanical drives
Spindle/Rack or gear segments : Disadvantages:

e intensive maintenance
e expensive spares

e increasing wear :
 mechanical tolerances or backlash ¢
* critical overload protection :

Install the new hydraulic luffing drive
Easily adaptable to your crane by using the existing fixations

Outstanding advantages:
e maintenance free hydraulic cylinder
o valve block directly flanged and piped,
with integrated overload and locking valves
e overload protection integrated, adjustable
e cardanic frame as an option for proper
alignment between boom and superstructure
adapted to specific mounting situation
® power unit suitable for outdoor arangement
o precise controlled operation
* higher speeds optional

e uffing
e hoisting

e slewing

e travelling

© brakes

e other functions








La flèche est commandée de façon proportionnelle par un manipulateur de type « Joystick » qui agit sur la sortie et la rentrée d’un vérin hydraulique double effet à simple tige de 1500 kg.
Le cylindre du vérin est lié à la structure de la grue par tourillons + chape.

La tige du vérin est liée à la flèche par une chape et permet par sa sortie, l’abaissement de la flèche et par sa rentrée, le relevage de la flèche.

Ce vérin doit pouvoir être maintenu « verrouillé » dans n’importe quelle position, ce qui a justifié le choix technologique d’un bloc foré avec clapets logiques, fixé au plus près du vérin.

De plus, les problèmes d’équilibrage des charges en mouvement ont été résolus par le choix d’une « transmission hydrostatique » en circuit semi fermé.
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