	E1 - ANALYSE ET COMPRÉHENSION D’UN SYSTÈME  - U1

	MC Oléo hydraulique
Niveau IV – E1 – U 11
	DOSSIER TECHNIQUE
	DT  19/19



Présentation : ligne de production de papier couché
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La production de papier couché comporte plusieurs étapes :	
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Support de l’étude : empileur


L’empileur permet de positionner les feuilles de papier et de les empiler les unes sur les autres.

Un convoyeur achemine les feuilles sur le haut de la pile. La pile de papier se forme sur une palette. 


Lorsque la pile de feuille à atteint le niveau haut (capteur feuille), la palette descend jusqu’au  capteur feuille niveau bas.
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Deux vérins hydrauliques permettent la descente et la montée de la palette.
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) (
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)

	1V9
	
	
	

	1V8
	1
	 
	DBDS10K1X/100

	1V7
	1
	Limiteur de pression taré 130 bars
	DBDS10K1X/200

	1V6
	1
	Clapet anti retour piloté
	Z2S10B1-3X/V

	1V5
	1
	Freineur en ligne
	MK6G1X/V

	0V4
	1
	Clapet anti-retour
	V  602482

	1V3
	1
	Valve d’équilibrage
	FD16PA2X/B06/V

	1V2
	1
	 
	Z4WEH10E63-4X/6EG24N9ETK4

	1V1
	1
	 
	4WRE10W7562X/G24K4/V

	0Z7
	1
	Manomètre 0-250 bars  prise AR
	W 9022449

	0Z6
	1
	 
	MDFBH/HC30LC10B1X/B5

	0Z5
	1
	Indicateur de colmatage retour
	VR 2 B.0

	0Z4
	1
	Filtre retour
	RF BN/HC 160 G10 B1.1

	0Z3
	1
	Lanterne de refroidissement
	PTK-350/2.0/M/FL031-E

	0Z2
	1
	
	

	0Z1
	1
	Réservoir 250 litres avec bac de rétention
	RSC 250           MCS 1420×2000

	0P1
	1
	 
	PVH016

	M3
	1
	Moteur électrique 7,5 kW 1500 tr/min
	M2AA 180M4 220/380V

	1A1
1A2
	1
1
	
Vérins
	Ø piston 60 mm Ø tige 30 mm course 1500 mm
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	Nb
	Désignation
	Référence
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. INSTALLATION

Emplacement de montage

Pour parvenir à une efficacité optimale, l’accumulateur hydraulique doit être monté le plus près possible de l'appareil consommateur.

Un espace de 200 mm au-dessus de la valve de gonflage doit être prévu afin de permettre le montage du vérificateur-gonfleur.

Pour obtenir un fonctionnement impeccable, on doit tenir compte des recommandations suivantes:
- installation d’un clapet anti retour entre la pompe et l’accumulateur hydraulique (dans le but d’éviter un refoulement du fluide vers la pompe)

- dans le dispositif, une soupape de sécurité doit être installée pour protéger en permanence l’accumulateur

- installation d'une vanne d'arrêt et d’un robinet de décharge (suivant les normes vigueur), afin de pouvoir mettre l'accumulateur hors pression.

La vanne d'arrêt doit permettre d'isoler l'accumulateur du reste du circuit.


- sur les blocs de sécurité proposés par les constructeurs, toutes les fonctions importantes telles que l’isolement, la vidange, la limitation de pression et toutes les options de raccordement du manomètre, se trouvent rassemblées en un ensemble compact.
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POMPES SERIES 
PV, PAV, PAF, PVS et PVH
Arbres et brides de montage
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MOTEURS ASYNCHRONES TRIPHASES
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Exemple de
 
Désignation / Codification
)

[image: ]Cette désignation correspond à un code produit. Les codes produits présents dans les grilles de sélection sont utilisables directement.
Le tableau de codification est intégré à la liste de prix avec le rappel des désignations.
Exemple de codification : Moteur asynchrone triphasé LS, 1500 min-1, 18,5 kW
                                                                                                           IM 1001 (IM B3), 230 V
    Désignation : 4P LS 180 MT 18,5 kW IM 1001 (IM B3) 230/400 V	code : MA418 301

Exemple de codification : addition d’un capot de tôle parapluie  	
    Désignation :             + capot tôle parapluie 	code : MA TP 1024
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MOTEURS ASYNCHRONES TRIPHASES FERMES
Positions de montage
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FILTRES PRESSION     MDF
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DETERMINATION DES FILTRES
ET DIMENS
IONNEMENTS
)


[image: ]La perte de charge totale d’un filtre pour un débit donné est déterminée par la somme de la perte de charge du corps et de celle de l’élément et se définit comme suit :
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Calcul approximatif d'accumulateur

Paramétres et abréviations

p, = pression de prégenflagefoar)
p, = pression de service minimale bar)
p, = pression de service maximale (bar)
AV = volume restitué () V, -V,)

normalement a 20° C
surpression de sevice minimale admissible
surpression de service maximale admissible

volume de liquide pris en charge ou restitué

T, = température de service minimale (° C) température ambiante ou du liquide minimale
T, =température de service maximale(° C) température ambiante ou du liquide maximale
t  =temps de charge / décharge (sec) temps nécessaire & I'accumulateur pour accumuler ou restituer
V, = volume effectif de l'accumulateur {I) correspond 4 I'indication "Capacité" dans les fiches techniques
V, = capacité 4 la pression p, () volume de gaz accumulé 3 la pression p,
V, = capacité 3 la pression p, (1) volume de gaz accumulé 3 la pression p,
n = exposant polytropigue coefficient qui tient compte de I'échange thermique
p,, = pression de service moyenne (bar) utilisée pour dimmensionner des accumulateurs amortisseurs de
pulsation
Pt P
2

Pour tous les calculs de dimensionnement d'accumulateurs, on uti

bar). et les températures T, et T, en ® Kelvin (T + 273).

Dimensionnement des réserves d'énergie:

Formule de calcul de la capacité V,,

Py
Po

Py 1
o (_1) n
P2
Formule de calcul du volume restitué AV

:
 (B)F
—

Py

AV=YV, ¢ p,

Influence de la température:

Les formules présentées ci-dessus ne sont utilisables qu'a
des températures approximativement stables. Lorgu'un
systéme est soumis & de fortes variations de températures,
une correction doit &tre apportée, également lors d'un caleul
approximatif.

On se sewvira alors de Ia loi de Gay-Lussac

era les pressions absolues (pression relative + 1

Pression de gonflage:

En régle générale, les pressions p, et p, sont définies par
le systéme hydraulique. La pression de gorflage doit étre
choisie en fonction du cas spécifique et de |a forme de
l'accumulateur.

La pression de gonflage est toujours définie pour la tempé-
rature maximale de service (T,). Le remplissage de gaz et son
contréle s'opérent dans la plupart des cas & une concemant
la pression de gonflage sont valables pour une température
de 20°C.

En général, les formules suivantes sont utilisées:

lors d'accumulation d'énergie / réserve de sécurité

Po =09 P, | alatempérature de T,
Limites:  pymin. > 02xp,
pomax. = p,

(voir avec OLAER; dépend des conditions d'utilisation)
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OLAER {Schweiz) AG

Bonnstrasse 3, CH- 3186 Didingen
Tel. 026 49270 00, Fax 026 492 70 70
E-mail: info@olaer.ch  www.olaer.ch

0,2 - 50 litre

Accumulateurs a
Série IHV - CE

330 - 350 bar

=1

Conception

OSP 111

Accumulateur 3 vessie avac bouche - Corps en acier forgs,
sans soudure - Valve de remplissage de gaz robuste - Dé-
montable.

Pression de gonflage P,

Entre 0,9 P, at0,2 P,
Autres taux de compression sur demande.

Température de fonctionnement

Madzle standard - 15°C & + 80°C
Autres températures sur demande.

Débit Q

Les valeurs maximales indiquées dans le tableau de gamme
e sont valables que pour le montaga vertical (fa "bouche”
se trouvant vers la bas). Pour un débit supérieur, il convient
dutiliser las accumulateurs de fa série GD.

Fluides

Huile hydraulique (huile minérale}.

D'autres fluides tels que I'huile hydraulique biodégradable,
lesfluides difficilement inflammables, I'eau, les émulsions, les
carburants ect. doivent &tre spécifiés lors de la commande.

Position de montage

Mode de fixation

Verticale (*bouche" vers le bas} & horizontale. Il est indispen-
sables de laisser un espace de 200 mm au-dessus de la valve
de gonflage VGU pour le montage du vérificateur-gonfleur.

Colliers et supperts avecinserts en caoutchouc, resp. ensemble:
de fixation, veir |a feuille de normes No. OSP 775 et OSP 780
* Accessoires pour accumulateurs”.

Meddle Presst- | Muss | @ Dimentions en mm
do -
erven A [ 8] clsn] sa E F o[sc|on|[sw| 3 |«
g | Ui
bar

1HV 02 -350/00* o7 | 21 | 150 [ 26 | 3 |2 [ s | 16 | 1w |ow |7 | m [ [cw|a
IV 05 -350/00* 06 | 30 28 st | s | 2 |9t | 18 | s | Gw |3 | W | 2 |Gw |8
WY 1 -350/90 1 %0 5 |20 [32% [ s |5 [ 15| 2 | w |ew | % | 0|2 |ew |
WY 16 -350/90 14 | 3 7 |0 | e | s [ 7[5 ] 16 | 35 [ 6w | 3% | s | ®2 [ 6% |8
1KV 25 -350/%0 24 | 3 1 | w0 |54 [ & |5 [ m5| 2 | a5 [ow | s | @ | %[ow | w0
WY 4 -350/90 PEEED w | w0 [ an [ e |3 [ | 2 [ |G | = | e [0 [ew | w0
V5 -350/%0 5 %0 7 [ w0 [es [ s | s [ 15| 2 | e |ew [ = | &8 [ w0 [aw | w0
V6 -350/%0 3 20 9 | w0 | w7 |65 | s || 2 | @ |cw | s | &8 [ %[ cw | w0
1Y 10 -350/90-L 10 0 » | s 6 | & [m| 2 | o [ow | = [ &% ow|[w
1Y 10 -330/90-K 92 | s | w0 103 | &5 [222 | 2 | w5 | G2 |76 [0 |0 |61 [
IV 12 -330/%0 1" 0 55 [ o0 | e |oa | e (222 2 | 515 [er [ [m | % |61 [
WY 20 -230/%0 A | 30 0 |90 | w3 |02 | s |22 2 | 5 [er | m [0 ]| w0 |ar [
WY 24 -330/90 25 | W 53 | o [ w2k |03 | es |22 | 2 | e [ 6z [ [0 | w61 [
WY 2 -330/90 2 ) 0 | w0 [1as |03 | e |22 2 | om [ 6z [ [0 ]| %0 |61 [
1KV 50 -330/%0 45 | 3 [ 00 | w0 [ 103 | 0 |22 | ®» | 78 |Gz [ 7% || w61 |1

Conforme aux dispositions de |a PED 97/23/CE, avec marguage CE

* Conforme aux dispositions de la PED 97/23/CE, art. 3, sans marquage CE
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Code | Sens de rotation *
R Hoaie |
*"Vue du bout de arbre

Bride Arbre Code

Métrique, 4 vis de | Cylindrique
fixation ISO 3019/2 | a clavette

Code Description
P Régulateur de
pression standard
Régulateur de pression
R pour commande

hydraulique a distance

Reégulateur a 2 pressions

Pompes multiples
Pour commander une pompe multiple, noter chague pompe et chaque jeu
de piéces d'adaptation dans I'ordre, en commencant par la pompe primaire
suivie du premier jeu de piéces d'adaptation et ainsi de suite jusqu'a
‘composition compléte du code de commande.
Consulter page 1.35 pour les références des jeux de piéces d'adaptation.
Exemple
Pompe double PVH 016RKONPL -10

300912

PVH 012RKONPL -10

D électro-pilotées
24V ce
Cyl . .
y"l‘r::(riés Bride de fixation Cod Régulateur a 2 pressions
e " <P
en cm?Ar. 180 301972 E électro-pilotées
. 220V 50 Hz
1 016 F | Régulateur de pression
20 100B4HW 020 et débit
25 025
315 032
40 125B4HW 040 Description Code Matiere
© 050 Sans régl N BunaN
ans réglage
& 063 o M Viton
® Te0BeHw %0 Vis de réglage avec é
% 00 is de réglage avec écrou
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Master Catalogue Hydraulique Pompes a palettes Séries PVH 016 a 100
Caractéristiques principales

Pompe & cylindrée variable équipée d'un régulateur a pilotage
hydraulique pour circuit ouvert.

Pompes simples ou multiples avec arbre traversant en option pour
permettre 100% de couple nominal

Cylindrée 16 2100 cm?/tr. yy '
I
|

Pression de service |

( |

Refoulement Pression maxi P__  jusqu'a 160 bar |

voir tableau
‘ PVH 025
Drain sans contre-pression
Aspiration Mini 0,2 bar (absolu)
Maxi 1 bar
Montage Suivant ISO 3019/2 4 trous
et VDMA 24560/1

Position de montage Toutes

Options et régulation Voir référence de commande

Catalogue Produit 2610-200/F

Caractéristiques pour pompes simples

i Puissance -
. : Débit
Cylindrée : Pression | absorbée Vitesse Qrifices ds raccerdement .
L . maxi 5 , Poids
Modéles maxi Vmin maxi en kw maxi K
en cmé/tr. 21500 T;min P, 41500 T/min | en T/min | Aspiration T Refoulement P Drain D 9
P nax (ous) (oul)
PVH 016 16 23 6,8
PVH 020 20 29 8,8 1" BSP 3/4" BSP 3/8" BSP 13
PVH 025 25 36 . 10,9
PVH 032 31,5 46 14,8 , .
1800 11/2 1
PVH 040 40 58 18 bride SAE bride SAE 3/4" BSP 33
PVH 050 50 73 22 2l e 210 bar
PVH 063 63 91 25 o {
PVH 080 80 116 150 32 bride SAE bride SAE F 3/4" BSP 45
PVH 100 100 145 40 210 bar 210 bar
Encombrement
Modéles A B C
PVH 016, 020 et 025 210 146 216
PVH 032, 040 et 050 231 208 278
PVH 063, 080 et 100 245 228 298
Note

Orifices de raccordement page 1.47

Dimensions arbre et brides de montage page 1.56
Pompes doubles page 1.35

Lanternes et pied supports page 1.45
Recommandations de montage pages 1.54 et 1.55

Le dessin représente une pompe PVH a rotation dans le sens horaire
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Modéles S D K L a h b e f t r w z
PVS 006 a 012 80 20j6 103 36 125 10 94 22,5 6 8 -
PVS et PVH 016 & 025 100 25j6 125 36 160 12 120 11 - 28 8 10
PV 016 a 023 100 25k6 125 42 160 15 125 - 11 28 8 10 M10
PVS et PVH 032 a 050 125 32k6 160 50 200 15 150 14 - 35 10 10 -
PV 032 a 046 125 32k6 160 58 200 16 150 - 14 35 10 10 M10
PVS et PVH 063 a 100 160 40k6 200 58 250 17 185 18 - 43 12 10 -
PV 063 a 092 160 40k6 200 82 250 20 200 - 18 43 12 10 M12
PV 250 200 | 65mé | 250 105 | 300 25 240 - 22 69 18 11 M18
PV 500 250 | 70m6 | 315 105 | 375 25 300 - 26 74 20 10 M20
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Puissance ; 7 .
f St te F r
nominale Vitesse Intensité acteu Courant démarrage /

350 Hz nominale nominale de puissance  Rendement Courant nominal Masse
Py Ny Iy (400V) Cos ¢ n % In/ Iy IM B3
Type kW min! A 4/4 4/4 kg
LS 56 L 0.09 1370 0.4 0.60 55 2.9 4
LS63E 0.12 1375 0.46 0.70 56 3 4.8
LS 63 E’ 0.12 1375 0.46 0.70 56 3 4.8
LS63E 0.18 1390 0.65 0.65 63 3.7 5
LS 63 E’ 0.18 1390 0.65 0.65 63 3.7 5
LS63 E 0.25 1390 0.85 0.65 65 4 5.1
LS 63 E’ 0.25 1390 0.85 0.65 65 4 51
LS71L 0.25 1425 0.8 0.65 70 4.6 6.4
LS71L 0.37 1425 112 0.70 70 4.4 73
LS71L 0.55 1390 1.65 0.70 70 3.7 8.3
LS80L 0.55 1400 15 0.76 68 4.4 9
LsS8oL 0.75 1400 19 0.80 70 45 105
LssoL 0.9 1425 24 0.75 73 5.% 115
LS 90 S 1.1 1415 2.6 0.81 76 5 14
LsS9oL 15 1420 34 0.81 78 5.9 15
LS90L 1.8 1410 4 0.83 79 5.7 17
LS 100 L 2.2 1430 5 0.81 78 5.3 19.5
LS100L 3 1420 T 0.78 79 5.1 22
LS112M 4 1425 8.9 0.79 82 5.7 26
LS 1328 55 1430 11.2 0.84 84 6.8 39
LS132 M 7.5 1450 14.8 0.85 86 Tt 56
LS 132 M 9 1450 18.2 0.83 86 7.9 62
LS 160 MP 1 1455 21.1 0.85 88.5 1.7 70
LS 160 LR 15 1455 28.8 0.85 89.1 7.5 80
LS 180 MT 18.5 1450 35.4 0.84 89.7 7.4 100
LS 180 LR 22 1450 421 0.84 89.7 7.4 110
LS 200 LT 30 1460 55 0.87 90.5 6.6 170
LS 225 ST 37 1475 67 0.86 92.7 6.8 205
LS 225 MR 45 1470 81 0.86 92.8 6.5 ’ 235
LS 250 MP 55 1480 99 0.85 94.1 6.7 340
LS 280 SP 75 1480 135 0.85 941 6.9 445
LS 280 MP 90 1480 162 0.85 94.6 7.6 490
LS 315 ST 110 1490 193 0.86 955 7.8 720
LS 315 MR 132 1485 234 0.85 95.6 7.3 785
LS 315 MR 160 1485 276 0.87 96.1 8.4 855

1. Moteur & pattes ou bride (ou pattes et bride) avec bout d'arbre différent de la norme (D : 14 j6 - E : 30 mm).
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BRIDES VODES DE FIXATION OPTIONS

Normalisées / non normalisées

atrous taraudés (FT)  a trous lisses (FF)
r 1 1

=
=

E——

1]

d'arbre

Moteur a pattes de fixation

parapluie

Moteur a bride (FF)
de fixation a trous lisses

Dynamo tachymétrique
Alternateur tachymétrique

——=> protections thermiques :

Moteur a bride (FT)
de fixation a trous taraudés

Sl

(i
- PTF
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4p
1500 min™

Polarité
vitesse

- Désignation / Codification

LS 180 MT 185Kkw '(","M1gg; 20

Hauteur d'axe Puissance Tension
© CEIT2 nominale réseau

Désignation i
- Type du carter et indice Position de montage
moteur constructeur CEI 34-7

Fréquence
réseau

IP 55

Protection
CEl 34-5
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Moteurs asynchrones
triphasés fermés LS

Moteurs a pattes de fixation

— : !
‘ i
B HH M
et | F— ‘} E ‘
IM1001 (MB3)  IM 1051 (IM B6) IM1061 (IMB7) M 1071 (IM B8) IM1011 (IMV5) M 1031 (IM V6)

Moteurs a bride (FF) de fixation a trous lisses
« Position IM 3001 (IM B5) réalisable jusqu'au 225 de hauteur d'axe inclus

=
= ——
—

|

—

IM 3001 (IM B5) IM 3011 (IM V1) IM 3031 (IM V3) IM 2001 (IM B35) IM 2011 (IM V15) IM 2031 (IM V36)

Moteurs a bride (FT) de fixation a trous taraudés
« Positions réalisables jusqu'au 132 de hauteur d'axe inclus

11
IM 3601 IMB14)  IM 3611 (IM V18) IM 3631 (IM V19) IM 2101 (IM B34) IM 2111 (IM V58) IM 2131 (IM V69)
Positions de la boite a bornes Positions du presse-étoupe

} 1
A : standard

1 : standard
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2. CODE DE COMMANDE (exemple de commande) BN/HC
2.1 FILTRE COMPLET

Type de filtre
MDF
Média filtrant

BN/HC Betamicron® (BN4HC)
BH/HC Betamicron® (BH4HC)

Taille du corps ou de I'élément

MDF 30, 60, 110, 160, 240

Pression de service

Raccordement taraudé : L

Raccordement par bri

Types et tailles de raccordement

W Mailles métalliques
V' Mailles Inox

o=
ide: L =

210 bar (indicateur de colmatage VM)

280 bar (standard

indicateur de colmatage VD)

(bride 3000 psi) — indicateur de colmatage

0D

Type [Raccords Taille du filtre
30 | 60 | 110 | 160 | 240
B G% °
[} G% . ] .
D G1 [J .
E G1% ] .
F G1% [J .
H SAE DN 13 .
| SAE DN 20 . .
J SAE DN 32 o °
Exécution préférentielle
Finesse de filtration en pm
BN/HC, BH/HC,V 3,5, 10, 20

w

25, 50, 100, 200
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Les éléments filtrants sont livrables
avec les résistances en pression
d’éclatement suivantes :

Betamicron® (BN4HC) : 20 bar
Betamicron® (BH4HC) : 210 bar
Mailles métalliques (W) : 20 bar

Mailles inox (V): 210 bar
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Capacités de rétention en g

Betamicron® (BN4HC)

MDF 3 um S5um 10 um 20 um

30 4.6 5,1 54 56
60 6.5 7.3 7.8 8.0
110 13,8 15,5 16,4 16,9
160 19,8 22,2 235 243
240 32,3 36,3 38.4 39,6
Betamicron® (BH4HC)
MDF 3 um S5um 10 um 20 um
30 3 29 3.2 3.7
60 4.6 45 5 57
110 10,1 9.9 10,9 12,4
160 12,9 12,6 13.9 15,9

240 21,6 21,1 23.2 26,5
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Exeécution de I'indicateur de colmatage
Y Orifice obturé avec bouchon plastique

A Orifice obturé par vis

g Optique autres indicateurs de colmatage,

Electrique o
b Cppe ) A voir prospectus n° 7.050../..

Indice du type
1

Indice de modification
X Le modéle livré correspond toujours a la version la plus récente du type concerné
Indications complémentaires

B. Pression d’ouverture du clapet bypass (p.ex. B6 = 6 bar); sans indication = sans valve bypass
L. Lampe avec tension correspondante (24 V, 48 V, 110 V, 220 V) } seulement pour indicateur
LED 2 diodes luminescentes avec tension jusqu’a 24 V de colmatage de type ,D*

SO 184 Vis de décompression / vis de purge

\ Joints FPM

W Convient pour des émulsions HFA et HFC (seulement nécessaire en cas d'utilisation d’'un
indicateur de colmatage ou d’éléments V ou W)
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3. DETERMINATION
DES FILTRES /
DIMENSIONNEMENTS
La perte de charge totale d’un filtre
pour un débit donné est déterminée
par la somme de la perte de charge
du corps et de celle de I'élément et se
définit comme suit :
APrgae = APgorps + APeigment
APeops = (voir point 3.1)
APggmen =Q * SK* - Viscosité

1000 30
(* voir point 3.2)
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3.1 CARACTERISTIQUES DES CORPS

AP-Q SELON ISO 3968

Les courbes de perte de charge des
différents corps s’appliquent a de
I'huile minérale de densité 0,86 kg/dm?
et d’une viscosité cinématique de

30 mm?/s.

La perte de charge varie dans ce cas
proportionnellement a la densité.

MDF 30

1

09

08
—or
Sos
s
Jos
03

02

01

3

o 10

P 2
Q [I/min]
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MDF 60-110

[1eq] dvy

20 190

100
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3.2 COEFFICIENT DE PENTE (SK) POUR ELEMENTS FILTRANTS
Les coefficients de pente en mbar/(I/min) s’appliquent pour des huiles
minérales d’une viscosité cinématique de 30 mm?s. La perte de charge évolue
proportionnellement a la variation de la viscosité.

MDF | V w BH4HC

3 pm 5 um 10 ym 20 pm - 3 pm 5 um 10 ym 20 pm
30 18,0 13,0 7.4 3.7 3,367 91,2 50,7 36,3 19,0
60 16,0 11,0 6.5 3.3 1,683 58,6 32,6 18,1 12,2
110 8,3 6,0 4,2 21 0,918 254 14,9 8.9 5,6
160 4,5 3.2 23 1.4 0,631 16,8 104 59 4.4
240 3,2 24 1,9 1,1 0,421 10,6 6,8 3.9 2,9
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