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INTERVENTION :                                 CONTROLE TARAGE DU DETENDEUR
	Rep  Fonct:     8 TEG 260 VZ
	régulateur balayage azote




Libellé des phases:
	01
	 CONTRÔLE TARAGE DU DETENDEUR

	02
	VISITE INTERNE  (éventuelle)
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	ADR
	Analyse de risque

	A200-01
	Plan qualité

	GRO02824
	Procédure

	GRO02824
	Procédure

	PWA 98
	Plan d'ensemble détendeur

	
	Cartographie

	
	RTR

	GSR 00002
	Maitrise des chantiers
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Rep Fonct :               8 TEG 260 VZ



PHASE 01 :        CONTROLE TARAGE DU DETENDEUR
PHASE 02 :         visite interne (éventuelle)




DESCRIPTION DE LA PHASE :
           REGLER LE DETENDEUR A 6B POUR OPTIMISER LE BALAYAGE EN AZOTE SUR LES BACHES.



DOCUMENTS ASSOCIES :
                GRO 02824                                             VISITE INTERNE REGLAGE DETENDEUR AML  N1
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Rep Fonct :               8 TEG 260 VZ



PHASE 01 :        CONTROLE TARAGE DU DETENDEUR
PHASE 02 :        VISITE INTERNE (EVENTUELLE)




DESCRIPTION DE LA PHASE :
           A FAIRE UNIQUEMENT SI LE TARAGE OBTENUE EST HORS CRITERE



DOCUMENTS ASSOCIES :
                GRO 02824                                             VISITE INTERNE REGLAGE DETENDEUR AML  N1



CNPE	DOSSIER OI	page 4/4





MOYENS ET CONTRAINTES

DEMANDE DE REGIME :     OUI

Conditions d’intervention :   Risque de contamination

Composition d’équipe : 
Nb                                     spec                                           Habilitation
01	                  Rob	                                                 HN2  M2  RP2
01	                  Rob                                                 HN1  M1  RP1	

PIECES DE RECHANGE :  
Numéro	Libellé	Quantité
X 058965R3                    Membrane rep  I 30.3        	1,0 PCE
X 05478546	Joint de corps	1,0 PCE
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Plan d’ensemble du détendeur
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CHANTIER ECOLE

ATTESTATION DE MISE SOUS REGIME

FOLIO: 1/1

DESIGNATION DE L’INTERVENTION

RC

VISITE INTERNE

REGIME N°

8RCO00055

DEMANDEE PAR : CONSIGNATION
LOCALISATION OUVRAGE CONCERNE
TR | SYST CODE DESIGNATION REGIME
8 TEG 260 vz Détendeur balayage azote
LOCAL NIVEAU r ;ATIZ - DUREE PREVUE SERVICE OU ENTREPRISE ELEMENTAIRE
8NF427 14| 11

Quelle que soit Iattestation de mise sous régime qui i a été délivrée, le chargé de travaux, d’essais ou
d’interventions immédiates ne peut entreprendre son intervention qu’aprés avoir vérifié les points clés et pris

les mesures de séeurité qui lui incombent.

Pour les ouvrages électriques ["atiestation de mise sous régime de consignation(RC) tient lieu d’attestation de
premidre ftape de consignation électrique. La vérification d’absence de tension fait partie des points clés &
vérifier par le chargé de travaux, les mises a la terre et en coust-cireuit (quand elles sont requises) font partie
des autres mesures de séeurité incombant au chargé de travaux avant I’exéeution des travaux hors tension.
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DOCUMENTS JOINTS

ACCORD CHARGE D*EXPLOITATION

DATE

CHARGE DE CONSIGNATION VISA

REGIME DELIVRE

CE.

DATE
/| CHARGE DE TRAVAUX, D'ESSAI OU VISA
D'INTERVENTION IMMEDIATE "
ASSIST. AUCHARGE DE TRAVAUX {  VISA

INTERVENTION TRRMINEE

DATE
J CHARGE DE TRAVAUX, D'ESSALOU | y/1ga
D'INTERVENTION IMMEDIATE
"ASSIST. AU CHARGE DE TRAVAUX | VISA

DATE

CHARGE DB CONSIGNATION VISA
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