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L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes. Cette valeur est essentielle puisque l’essieu jumelé de 13 t (130 kN) est l’essieu de référence pour la méthode française de dimensionnement des chaussées. Sur les véhicules ou éléments de véhicules comportant plus de deux essieux, la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux ne doit pas, en fonction de la distance séparant deux essieux consécutifs de ce groupe, dépasser les valeurs suivantes :
	Distance entre deux essieux consécutifs
	Charge de l'essieu le plus chargé

	e < 0,90 m
	7,350 tonnes

	0,90 m ≤ e < 1,35
	7,350 tonnes majorées de 0,35 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre

	1,35 m ≤ e < 1,80
	10,5 tonnes


Toutefois, la charge maximale de l'essieu moteur appartenant à un groupe de deux essieux d'un véhicule à moteur peut être portée à 11,5 tonnes, à condition que la charge totale du groupe ne dépasse pas, en fonction de la distance séparant les deux essieux, les valeurs suivantes :
	Distance entre deux essieux consécutifs
	Charge maximale de l'essieu moteur

	e < 0,90 m
	13,15 tonnes

	0,90 m ≤ e < 1,0 m
	13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre

	1,0 m ≤ e < 1,35
	La plus grande des deux valeurs suivantes :
- 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre
- 16 tonnes

	1,35 m ≤ e < 1,80
	19 tonnes
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Instruction de montage

Zi Cigné ) Classification des catégories internationales des véhicules de Doc : CCI 1
53 300 Ambriéres les Vallées - . —
Tél - 02 43 03 00 69 transport et des remorques/semi-remorques Ind. Classe : A
Fax : 02 53 59 60 85 ©2015 Martin 3D
Email : contact@martin3d.fr WWW.martin3d.fr
Date de o . N o
Ind i Nature de la modification Dates d'application Source de la modification
creation
A2 10/03/2008 €orrgction dans categoriea 01 + Début : 10/03/2008 Fin : Non définie
ajout commentaire
Document de base Référence Paragraphe
Directive 70/156/CEE du 06/02/1970

Remarqgues :

e Catégorie M : Véhicules a moteur affectés au transport de personnes et ayant soit au moins quatre roues, soit trois roues et
un poids maximal > 1 tonne.

M1 : Véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siege du conducteur, 8 places assises au maximum.
M2 : Véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siege du conducteur, plus de 8 places assises et ayant un
poids
maximal < 5 tonnes.
M3 : Véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siege du conducteur, plus de 8 places assises et ayant un

poids
maximal > 5 tonnes.

e Catégorie N : Véhicules a moteur affectés au transport de marchandises et ayant soit au moins quatre roues, soit trois roues
et un poids maximal > 1 tonne.

N1 : Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal < 3,5 tonnes.

N2 : Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal > 3,5 tonnes mais < 12 tonnes.

N3 : Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal > 12 tonnes.

e Catégorie O : Remorques (y compris les semi-remorques).
01 : Remorques dont le poids maximal < 0,75 tonnes.
02 : Remorques ayant un poids maximal > 0,75 tonnes mais < 3,5 tonnes.
03 : Remorques ayant un poids maximal excédant 3,5 tonnes mais < 10 tonnes.

04 : Remorques ayant un poids maximal > 10 tonnes.

Commentaires :

e Les véhicules hors route s'identifient par le symbole G. Ainsi, un véhicule hors route N1 sera désigné N1G. La fiche CCI_2 définie les
caractéristiques nécessaires pour qu'un véhicule soit classé hors route. Cette catégorie donne droit a certaines dérogations comme par
exemple le non respect de la directive sur les bavettes et garde-boue, ou de la position des feux anti-brouillard arriére qui peuvent étre
portés a 1,20m quelque soit la catégorie du véhicule.
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Instruction de montage

Zi Cigné ) Classification des catégories internationales des véhicules de Doc : CCI 1
53 300 Ambriéres les Vallées - . —
Tél - 02 43 03 00 69 transport et des remorques/semi-remorques Ind. Classe : A
Fax : 02 53 59 60 85 ©2015 Martin 3D
Email : contact@martin3d.fr WWW.martin3d.fr
Date de o . N o
Ind i Nature de la modification Dates d'application Source de la modification
creation
A2 10/03/2008 €orrgction dans categoriea 01 + Début : 10/03/2008 Fin : Non définie
ajout commentaire
Document de base Référence Paragraphe
Directive 70/156/CEE du 06/02/1970

Remarqgues :

e Catégorie M : Véhicules a moteur affectés au transport de personnes et ayant soit au moins quatre roues, soit trois roues et
un poids maximal > 1 tonne.

M1 : Véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siege du conducteur, 8 places assises au maximum.
M2 : Véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siege du conducteur, plus de 8 places assises et ayant un
poids
maximal < 5 tonnes.
M3 : Véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siege du conducteur, plus de 8 places assises et ayant un

poids
maximal > 5 tonnes.

e Catégorie N : Véhicules a moteur affectés au transport de marchandises et ayant soit au moins quatre roues, soit trois roues
et un poids maximal > 1 tonne.

N1 : Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal < 3,5 tonnes.

N2 : Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal > 3,5 tonnes mais < 12 tonnes.

N3 : Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal > 12 tonnes.

e Catégorie O : Remorques (y compris les semi-remorques).
01 : Remorques dont le poids maximal < 0,75 tonnes.
02 : Remorques ayant un poids maximal > 0,75 tonnes mais < 3,5 tonnes.
03 : Remorques ayant un poids maximal excédant 3,5 tonnes mais < 10 tonnes.

04 : Remorques ayant un poids maximal > 10 tonnes.

Commentaires :

e Les véhicules hors route s'identifient par le symbole G. Ainsi, un véhicule hors route N1 sera désigné N1G. La fiche CCI_2 définie les
caractéristiques nécessaires pour qu'un véhicule soit classé hors route. Cette catégorie donne droit a certaines dérogations comme par
exemple le non respect de la directive sur les bavettes et garde-boue, ou de la position des feux anti-brouillard arriére qui peuvent étre
portés a 1,20m quelque soit la catégorie du véhicule.
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Instruction de ontage

Zi Cigné Marquage a Grande Visibilité arriére sur Remorque .
53 300 Ambriéres les Vallées quag q Doc : MGV_4
Tél : 02 43 03 00 69 Ind. Classe : A
Fax : 02 53 59 60 85 ©2015 Martin 3D

Email : contact@martin3d.fr www.martin3d.fr

Ind Date de création Nature de la modification Dates d'application Source de la modification
Al 20/09/2012 Création Début : 15/01/1998 Fin : Non définie
Document de base Référence Paragraphe
Accord C.E. R104 Am 05 + R48 Rev.6 Am 06 + Arrété du 16 juillet 2012 § 6.21 du R48

Véhicules concernés : Remorque de PTAC > 3,5T de Larg > 2,1 m
A l'arriére, le marquage intégral est obligatoire.
Ce marquage est interdit sur les véhicules de la catégorie 01 et facultatif sur les 02.
(facultatif en France, sauf pour les véhicules réceptionnés par type depuis le 7 aoGt 2012)

Marquage intégral *? (C) Marquage linéaire **
400mm maxi (G

600mm maxi (G
600mm maxi (G

1500mm  250mm |9%® 200mm mini
maxi (A) mini MARTIN 3D N )
eu stop obligatoire

Exemple de marquage : sur fond jaune, rouge ou blanc

x : n° du pays d’homologation
x = 2 pour la France

104R : réglement n°104

00 : niveau d'amendement
abcd : n°d’homologation

C, D ou E au dessus du cercle correspondent :
C : marquage périphérique en bande

(comme défini dans cette fiche)
( D & E sont uniquement utilisés pour des marquages publicitaire ) (B) La longueur cumulée du marquage doit étr
égale a 80% de la largeur hors tout du véhicule

Remarqgues :

e (A) La cote de 1500 mm maxi peut étre portée a 2100 mm, si la carrosserie ne permet pas de la respecter ou afin de
répondre aux exigences de (B).

» (B) La longueur horizontale cumulative de marquage doit étre égale a 80% de la largeur hors tout du véhicule, elle peut
étre reduite a 60% voir 40 % (sous certaines conditions, Cf. R48 § 6.21.4.1.3).

* (C) Un marquage linéaire peut étre installé lorsque les prescriptions relatives a la forme, a la structure, a la conception
I'impose ou si le marquage de gabarit est impossible (pour des plateaux, portes caissons ...).

o (D) Lorsque le marquage est associé a un dispositif réfléchissant arriére, les longueurs de ces éléments peuvent
s'ajouter pour respecter (B).

* (E) Les cotes des schémas ci-dessus sont applicables sur toutes les variantes de gabarits possibles (voir R104 Annexe
9).

» (F) Le marquage sera considéré comme continu si (F) n'exéde pas 50% de la longueur de 'élément adjacent le plus
court, (F) devra étre le plus court possible et au maximum 1000 mm.

* (G) Le marquage doit étre le plus prés possible du hors tout du véhicule et a 600 mm maxi des cotés et a 400 mm maxi
du haut du véhicule.
Visibilité : De facon a ce que 80 % de la surface éclairante reste visible pour un observateur placé a 25 m du véhicule.
Voir fiche MGV_7.
Nota : La couleur du marquage doit étre rouge ou jaune a l'arriére. Détail du marquage latéral sur MGV_3 et AV sur
MGV_5.

Commentaires :
*2 *3 Définition du marquage de gabarit : Voir fiche MGV_6.
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Zi Cigné Marquage a Grande Visibilité arriére sur Remorque .
53 300 Ambriéres les Vallées quag q Doc : MGV_4
Tél : 02 43 03 00 69 Ind. Classe : A
Fax : 02 53 59 60 85 ©2015 Martin 3D

Email : contact@martin3d.fr www.martin3d.fr

Ind Date de création Nature de la modification Dates d'application Source de la modification
Al 20/09/2012 Création Début : 15/01/1998 Fin : Non définie
Document de base Référence Paragraphe
Accord C.E. R104 Am 05 + R48 Rev.6 Am 06 + Arrété du 16 juillet 2012 § 6.21 du R48

Véhicules concernés : Remorque de PTAC > 3,5T de Larg > 2,1 m
A l'arriére, le marquage intégral est obligatoire.
Ce marquage est interdit sur les véhicules de la catégorie 01 et facultatif sur les 02.
(facultatif en France, sauf pour les véhicules réceptionnés par type depuis le 7 aoGt 2012)

Marquage intégral *? (C) Marquage linéaire **
400mm maxi (G

600mm maxi (G
600mm maxi (G

1500mm  250mm |9%® 200mm mini
maxi (A) mini MARTIN 3D N )
eu stop obligatoire

Exemple de marquage : sur fond jaune, rouge ou blanc

x : n° du pays d’homologation
x = 2 pour la France

104R : réglement n°104

00 : niveau d'amendement
abcd : n°d’homologation

C, D ou E au dessus du cercle correspondent :
C : marquage périphérique en bande

(comme défini dans cette fiche)
( D & E sont uniquement utilisés pour des marquages publicitaire ) (B) La longueur cumulée du marquage doit étr
égale a 80% de la largeur hors tout du véhicule

Remarqgues :

e (A) La cote de 1500 mm maxi peut étre portée a 2100 mm, si la carrosserie ne permet pas de la respecter ou afin de
répondre aux exigences de (B).

» (B) La longueur horizontale cumulative de marquage doit étre égale a 80% de la largeur hors tout du véhicule, elle peut
étre reduite a 60% voir 40 % (sous certaines conditions, Cf. R48 § 6.21.4.1.3).

* (C) Un marquage linéaire peut étre installé lorsque les prescriptions relatives a la forme, a la structure, a la conception
I'impose ou si le marquage de gabarit est impossible (pour des plateaux, portes caissons ...).

o (D) Lorsque le marquage est associé a un dispositif réfléchissant arriére, les longueurs de ces éléments peuvent
s'ajouter pour respecter (B).

* (E) Les cotes des schémas ci-dessus sont applicables sur toutes les variantes de gabarits possibles (voir R104 Annexe
9).

» (F) Le marquage sera considéré comme continu si (F) n'exéde pas 50% de la longueur de 'élément adjacent le plus
court, (F) devra étre le plus court possible et au maximum 1000 mm.

* (G) Le marquage doit étre le plus prés possible du hors tout du véhicule et a 600 mm maxi des cotés et a 400 mm maxi
du haut du véhicule.
Visibilité : De facon a ce que 80 % de la surface éclairante reste visible pour un observateur placé a 25 m du véhicule.
Voir fiche MGV_7.
Nota : La couleur du marquage doit étre rouge ou jaune a l'arriére. Détail du marquage latéral sur MGV_3 et AV sur
MGV_5.

Commentaires :
*2 *3 Définition du marquage de gabarit : Voir fiche MGV_6.
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Choix du Certificat de Carrossage

Dates d'application

Doc : CCC_1
Ind. Classe : C
©2015 Martin 3D
www.martin3d.fr

Cc1 15/12/2014

Document de base

Evolution réglementaire

Référence

Début : 01/01/2015 Fin :

Non définie Arr. du 14/05/2014

Paragraphe

c

Source de la modification

Arr. du 14 mai 2014 amendés modifiants ceux du 09/02/09, du 05/11/07 et du
19/07/54

Arrété

Tout véhicule a carrosser, y compris les fourgons de PTAC < 3T5 transformés en FGTD, doit respecter la réglementation applicable lors de sa 14
mise en circulation. Vous devez émettre une annexe |l lll, VIl ou V| et éventuellement une annexe IX ou X.

T
| PTAC | Véhicule | Annexe Il Annexe Il Annexe VI Annexe VI (Fournir 1 exemplaire blanc & votre client, pour qu'il le
Opérateur v v Carrossier Non Opé
Qualifié VUL Qualifié VL ou / et Cas
Cas standard (*)

concerve dans son véhicule)
non standard
| Opemew |~~__—
Neuf Qualifie PL
N casstandard ()]~ N

<376 véhicule des repéres Ymin et Ymax coté droit.

A fournir pour les appareils a bras, avec
Cas non standard

I'annexe II, Ill, VIl ou VIIl. Apposer sur le
arrossier Non Opé Annexe X -
Qualifié PL ou / et Cas| (Fournir 2 exemplaires blane, 1 pour votre client, 1pour| _—
non standard limmatriculation en préfecture) - =

= e o o s - —— Attestation de montage d'un dispositif i
. . " AT — i
Occasion . . standard (*) ctandsid d'attelage sur tracteur routier a fournir si vous

I'avez monté ou déplacé.

o . Annexe Il ou Il (modéle 2014)

(Fournir au client 1 exemplaire blanc & 1 blanc barré rouge
+ 1 copie de votre attestation Opérateur Qualifie, VUL ou PL
suivant le cas pour l'immatriculation en préfecture)
Uniguement pour les Opérateurs Qualifiés dont la
certification est en cours de validité. Conserver pendant
au moins dix ans tous les éléments administratifs et
techniques diment remplis & conformes ayant permis
de délivrer le procés-verbal de contréle de conformité
initial.

Les Opérateurs Qualifies VUL ne peuvent émettre que
des Annexes |l, alors que les Opérateurs Qualifiés PL
peuvent émettrent des Annexes lll, voir des Il (A).

Annexe Vil
(A fournir en 3 exemplaires blanc barré rouge pour le
passage en RT/ au service des Mines)

(*) Cas standard : voir définition en remarque

Annexe VIl (modéle 2014)

(A fournir au client en 2 exemplaires sur papier saumon,
1 pour votre client, 1 pour l'immatriculation en préfecture}
Uniquement pour les constructeurs (code APE
2910Z) ou les carrossiers-constructeurs (code
APE 29202Z). Sinon faire une annexe VIII.

VL

Réglementations applicables lors du controle de PL
conformité initial
Masse et dimension | X | x |
Eclairage et signalisation m
Pneumatiques
Plagues et inscriptions m
Emplacement des plaques d'immatriculation
Anti-encastrement AV | (X) | NA |
Anti-encastrementAR [ X | X |
Protections latérales [ X | X |
Anti-projections | X | X | Pour les véhicules ne donnant pas droit
Réservoiracarburant | (X) | NA | I'émission d'une annexe I1. 11l ou VI
Extincteur chargement X NA_|X: Systématique ;
Moteur auxiliaire d'engin Mobiles Non Routier (EMNR]  (X) (X) |(X) : En cas de remise en cause de son homologation ou intégration par vos soins
Vitrages X X) INA : Non Applicable

Remarques :
ontraintes a respecter pour I'émission de I'annexe I, lll ou VIl (Cas standard):

o Lalargeur du véhicule n'excede pas celle fixée par le constructeur.

* Le porte-a-faux arriere du véhicule, non compris les ferrures et charnieres satisfait aux limites minimales et maximales
fixées par le constructeur dans sa notice descriptive, le certificat de conformité ou I'accord fourni par son service
technique (attention aux cas particuliers non couverts dans les attestations globales) et la longueur des ferrures est
inférieure & 120mm.

« Le poids en charge sur les essieux est > aux charges au sol minimales, et < aux charges au sol maximales prévues par
le constructeur.

+ Le genre national n'est pas en double genre et le type de la carrosserie n'est pas en double carrosserie.

* Le chéssis doit n‘avoir subi aucune transformation et pour les annexe VIl le cas échéant le chassis doit rester conforme
au type décrit dans la notice du constructeur.

o Le véhicule doit respecter les articles R. 311-1 a R. 318-8, R. 321-10 et R. 413-13 du code de la route, de sa catégorie.

« Le genre national et le type de carrosserie du véhicule doivent répondre a la nomenclature des genres et carrosseries
prévues a 'annexe V de I'arrété du 9 février 2009 modifié relatif a I'immatriculation des véhicules

+ Les cas standards couvrent uniquement les véhicules dont le genre national n'est pas transport en commun (TCP) ou
n'est pas un véhicule spécialisé non affecté au transport de marchandises (RESP, SRSP, VASP, sauf VASP-BOM).

Commentaires :

+ Les modéles de ces différentes annexes sont disponibles dans la partie téléchargement du site Martin 3D
e (A): Pour les Operateurs Qualifies PL, la demande d'extension aux VUL est nécessaire auprés de 'UTAC qui vous
fournira la nouvelle attestation applicable pour toute édition d'une annexe Il (Les certificats PL et VUL sont différents).





