INSTALLATION DU MODULE ESP8266 DANS L’IDE ARDUINO

& WiFi-temperature_infoclimat-Jauge | .

Dans I'IDE, aller dans Fichiers - Fichier Edition Croquis Outils Aide

puis Préférences : Nouveau Ctrl+N
Ouvrir... Ctrl+0O
Ouvert réecemment >
Carnet de croquis >
Exemples > :c[i]
Fermer Ctrl+W o
Enregistrer Ctrl+5S
Enregistrer sous.. Ctrl+Maj+S |
Mise en page Ctrl+Maj+P 12:
Imprimer Ctrl=P -
- Préférences Ctrl+Virgule e
=3}
Quitter Ctrl+Q
1f (poslil == 00 { /7 moz

Compléter 'URL de gestionnaire de carte supplémentaire

Préférences X

Paramétres Réseay

Emplacement du carnet de croquis

! |C:\Users\natha\Documents\hrduind | | Parcourir |
Choix de la langue : |Sy5lem Default V| (nécessite un redémarrage d'Arduino)
Taille de police de I'éditeur :

Taille de l'interface: Automatique (nécessite un redémarrage d'Arduino)

Theme: Default theme » (nécessite un redémarrage d'Arduino)

Afficher les résultats détaillés pendant : compilation téléversement

Avertissement du compilateur: Rien

[] Afficher les numéros de ligne

[] Activer le repli de code

Vérifier le code aprés téléversement

[ ] utiliser un éditeur externe

i Mettre agressivement en cache le noyau compilé

4 Vérifier les mises @ jour au démarrage

Mettre & jour l'extension des fichiers croquis lors de la sauvegarde (.pde -> .ino)

Sauvegarder pendant la vérification ou le transfert

- URL de gestionnaire de cartes supplémentaires |http:j’farduino.esp&Zﬁﬁ.com,"stablefpackage_espﬁZﬁﬁcom_index.json |

Dawvantage de préférences peuvent étre éditées directement dans le fichier
I C:\Users\natha\AppData\Local\Arduino15\preferences. txt

(éditer uniqguement lorsque Arduino ne s'exécute pas)

Copier/coller 'URL suivante

http://arduino.esp8266.com/stable/package esp8266com index.json
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Aller maintenant dans Outils re | Arduine 187

juis Qutils Aide

Formatage automatique Ctrl+T

Archiver le croquis

Réparer encodage & recharger
Gerer les bibliotheques Gestionnaire de carte
Moniteur série Ctrl+Maj+M

Traceur série Ctrl+Maj+L

i
Arduino Robot Control
Arduino Robot Motor
Arduino Gemma

Type de carte

WIiFi101 Firmware Updater

Type de carte: "Arduino Uno WiFi™
Port

Adafruit Circult Playground
Arduino Yin Mini

Gestionnaire de carte

Choisir TESP8266 :

= vyl SCluCi A s

& Gestionnaire de carte

Type |Toul A | ||

EMORO 2560 by Inovatic-ICT

Cartes incluses dans ce paquet:

EMoRo 2560. Board based on ATmega 2560 MCU.
Online help

More info

Industruino SAMD Boards (22-bits ARM Cortex-M0+) by Industruino
Cartes incluses dans ce paquet:

Industruino D21G.

Online help

More info

esp8266 by ESP8266 Community version 2.4.2 INSTALLED

Cartes incluses dans ce paguet:

Generic ESP8266 Module, Generic ESP8285 Module, ESPDuino (ESP-13 Module), Adafruit Feather HUZZAH ESP8266, ESPresso Lite 1.0, ESPresso

Lite 2.0, Phoenix 1.0, Phoenix 2.0, NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module), NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), Olimex MOD-WIFI-ESP8266(-DEV), SparkFun

ESP8266 Thing, SparkFun ESP8266 Thing Dev, SweetPea ESP-210, WeMos D1 R2 & mini, WeMos D1 mini Pro, WeMos D1 mini Lite, WeMos D1 R1,
ESPino (ESP-12 Module), ThaiEasyElec's ESPino, Wiflnfo, Arduino, 4D Systems gend IoD Range, Digistump Oak.

Online help

More info

|5éleclionner une version V| Installer

v

Choisir « installer ».
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Connecter le carte au PC grace s outis aice séte
au COI'dOI’l USB Formatage automatique Ctrl+T

E¢
Archiver le croquis
Réparer encodage & recharger

Choisir le type de carte : se  Geérer les bibliothéques Cirl+Maj+1 —
Moniteur série Ctrl+Maj+M Gestionnaire de carte
-1 Traceur série Ctrl+Maj+L s
Outils L= WiFi101 Firmware Updater Arduine Industrial 101
3SW Linino One
W) Tredeans AdioUoWs: 3 ® Aduro o
: Port ESP8266 Modules
* Al i Generic ESP8266 Module
Type de Cal'te . Récupérer les informations de la carte e epaoge Mo
A Programmateur: "AVRISP mkll" ESPDuino (ESP-13 Module)
_ Graver la séquence d'initialisation Adafruit Feather HUZZAH ESP8266
; - ’ b XinaBox CW01
(115200) ; ESPresso Lite 1.0
ESPresso Lite 2.0
Phoenix 1.0
3y connecting to a WiFi network Phoenix 2.0
NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module)

("Connexion au WiFi ");

ln({ssid);

Olimex MOD-WIFI-ESP8266(-DEV)
SparkFun ESP8266 Thina

Enfin il faut choisir le port de
communication :

| Arduino 1.8.7 - [m]
5 Outils Aide

Formatage automatique Ctrl+T
Archiver le croguis
Réparer encodage & recharger

Gérer les bibliothéques Ctrl+Maj+1
Moniteur série Ctrl+Maj+M
L Traceur série Ctrl+Maj+L

WIiFi101 Firmware Updater

Type de carte: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)”
Upload Speed: "115200"

CPU Frequency: "80 MHz"

Flash Size: "4M (1M SPIFFS)"

Debug port: "Disabled”

Debug Level: "Rien”

IwIP Variant: "v2 Lower Memory™

VTables: "Flash”

Erase Flash: "Only Sketch”

5 le JSON

Vv v v v v v vy

Récupérer les informations de la carte

Programmateur: "AVRISP mkll* >
Graver la séquence d'initialisation
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