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%\CJ Les fumées d’échappement des mo-
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Maux de téte, nausées, vomissement,
état de fatigue, vertiges, troubles de
I'humeur et comportementaux...

Irritations oculaires et respiratoires.

Protections principales .

Utilisation d'extracteurs de gaz d’échappement et de filtres mobiles pour éviter la dispersion de particules.

Veiller a ce qu'aucun véhicule ne soit laissé moteur tournant inutilement dans I'atelier. Faire préchauffer ou tester au
maximum les véhicules en extérieur.

Avant ['opération .
V¥ S'assurer du bon fonctionnement et Pendant |’Opérat|0n

du bon positionnement du matériel
de captage. V Réaliser ces opérations en priorité a I'extérieur des locaux.

V Vérifier le bon état des gaines et des
bouches d’aspiration.

V¥ S’équiper d'une tenue de travail adap- Ac | 4 I ,
tée et vérifier le bon état des gaines et Apres I Operatlon '
des bouches d'aspiration, porter des ¥ Ranger les gaines de captage.
gants en nitrile enduits paume et bout
des doigts lors de la mise en place du
matériel de captage.

V Nettoyer le poste de travail si possible par aspiration et/ou a I'hnumide.
V Jeter les équipements de protection a usage unique (gants).
V Se laver les mains.
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