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Protections principales .

Dans la mesure du possible, la vidange sera réalisée par pompage plutot que par gravité.

Utilisation d'un bac de récupération ayant la capacité suffisante.

Port de gants en nitrile, d'une protection oculaire durant toutes les opérations et d’'une tenue de travail propre.
Les filtres a eau neufs sont parfois préchargés d'additifs concentrés et doivent étre manipulés avec des gants.

Avant I'opération :

V¥ S’assurer, avant toute ouverture du
circuit, que la température n’est pas
trop élevée (consulter la jauge de tem-
pérature ou s’assurer en touchant que
le systeme est froid).

V S'assurer du bon état du matériel lié a
I'opération.

V Prévoir un récupérateur d’huile ayant
une contenance suffisante.

V Disposer d'un absorbant adapté en
cas de déversement accidentel (sable,
vermiculite, sciure ignifugée...).
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Pendant I'opération :

V Se tenir éloigné du jet pour en éviter les projections lorsque la vidange se
fait par gravité.

V Transvaser et stocker temporairement les fluides au moyen de matériel
adapté limitant tout risque de fuite ou de déversement accidentel.

¥ Ne pas boire et ne pas manger lors des opérations.

En cas de contact accidentel avec la peau ou les muqueuses, se laver
immédiatement au savon et a I'eau, ne pas se contenter d’un simple
essuyage de la peau.

En cas d’ingestion accidentelle, se rendreimmédiatement aux urgences.

Apres ['opération :

V Retirer ses gants sans se contaminer.
V Se laver les mains avant de manger, boire ou fumer.
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