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Exposition au risque chimique

. | lors des opérations de plein

& d’huile, de graissage des diffé-
rents organes mécaniques.

Risques pour la santé:

Q Lésions cutanées (eczéma...) risque de
C_) cancer par contact cutané.

%\% Autres chimiques:

Bralures/projections/chute de plain-
pied en cas d’épandage accidentel.
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Protections principales .

Utiliser un pistolet doseur pneumatique en bon état. Gants nitriles jetables, tenue de travail propre.

Avant |'opération .
VS’assurer du bon état de son équipe- Pendant |,0pérat|0n

ment matériel : gants en nitrile jetables
résistants aux hydrocarbures et véte- v | ‘gpération doit se faire dans un local bien ventilé, utiliser prioritairement

ments de travail propres. un pistolet doseur pour faire le plein d’huile, en cas de remplissage par
V Prévoir de I'absorbant pour remédier bidon, le faire bidon a plat pour éviter les refoulements et projections

a tout déversement accidentel (sable, d’'huile.

vermiculite, sciure ignifugée...). V Ne pas lubrifier un élément mécanique chauffé afin d'éviter la formation

de vapeurs et de gaz toxiques.

V¥ Eponger les coulures éventuelles a I'aide de chiffons a jeter dans des pou-
belles fermées apres usage (ne pas les conserver dans ses poches).

Attention: en cas de contact accidentel avec I'huile ou la graisse, se
changer immédiatement et laver soigneusement la peau exposée
a l’eau et au savon. Ne pas se contenter d’un simple essuyage de la
peau!!!

Apres |'opération :

V Nettoyer le poste de travail. Les huiles doivent étre stockées dans un local
ventilé ou a |'extérieur.

WV Retirer les gants en évitant de se contaminer.
V¥ Ne pas boire, fumer ou manger sans s'étre au préalable lavé les mains.
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