
Poste vidange

Dans la mesure du possible, la vidange sera réalisée par pompage plutôt que par gravité.
Utilisation d’un récupérateur d’huile de vidange de fosse ou roulant.
Port de gants en nitrile et d’une tenue de travail adaptée.

Protections principales :

Avant l’opération :
S’assurer du bon état du matériel lié à 
l’opération.
Prévoir un récupérateur d’huile ayant 
une contenance suffi  sante.
Disposer d’un absorbant adapté en 
cas de déversement accidentel (sable, 
vermiculite, sciure ignifugée…).

Pendant l’opération :
Se tenir éloigné du jet lors d’écoulement d’huile afi n d’éviter les projec-
tions chaudes et les émanations.
Tenir fermement la ou les cartouches fi ltrantes à la verticale lors de leur 
démontage pour éviter leur renversement accidentel.
Éponger les coulures éventuelles à l’aide de chiff ons, à jeter dans des pou-
belles après usage (ne pas conserver les chiff ons souillés dans ses poches 
du fait d’un risque de contact cutané prolongé).
Attention : en cas de contact accidentel avec l’huile, se changer 
immédiatement et laver soigneusement la peau exposée à l’eau et 
au savon. Ne pas se contenter d’un simple essuyage de la peau !!!
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Après utilisation :3
Veiller au bon état du récupérateur avant de le mettre sous pression d’air lors 
du vidage.
Stocker les huiles dans un local bien aéré ou à l’extérieur et les fi ltres usagés 
dans un contenant fermé pour éviter les émanations.
Nettoyer le poste de travail.
Retirer ses gants sans se contaminer.
Se laver les mains avant de manger, boire ou fumer.
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Risque pour la santé :

Cancer (dont cancer de la peau).

Lésions cutanées de type eczéma, irri-
tations.

Brûlures par projection.
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L’huile de vidange moteur usagée est cancérogène. Éviter au maximum tout contact 

en prenant les précautions nécessaires.

Les autres huiles (boîte/ponts/diff érentiels/roulements/ralentisseurs/réducteurs…) 

sont également dangereuses. Prendre les mêmes précautions que pour l’huile 

moteur usagée lors de leurs vidanges et des remplacements des fi ltres.
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