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COMMENT PILOTER UN ÉCLAIRAGE 
INTELLIGEMMENT ?

Nom prénom :

FONCTIONS ET SOLUTIONS TECHNIQUES ASSOCIÉES

Doit 
permettre 

d’éclairer la nuit 
lorsqu’il y à une 

présence

Fonction principale Fonctions techniques Solutions techniques

Détecter une présence

Détecter la nuit

Eclairer

« Piloter » Gérer les informations

Alimenter en énergie électrique

Détecteur de présence

Capteur de luminosité 
(ici utilisé en détecteur de nuit)

Lampe

Interface programmable

Energie électrique

Présence Présence

Nuit ? Présence ? Lampe

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

Temps

Lumière

Temps

Temps

Présence

Lampe

0

1

1

0

1

0

Proposition de 
Correction 

x x x

Mission du système

Le système permet d’éclairer l’abribus lorsqu’il 
fait nuit ET qu’il y à une présence.
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DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT
Description par logigramme

SIMULATION DU FONCTIONNEMENT

Coup de pouceLa touche « Espace » permet de 
simuler la nuit

La touche « P » permet de simuler 
une présence

Lampe-ON

Lampe-OFF

Lune
Soleil

Possibilité d’utiliser une variable :

Nuit ?

Oui

Non

Allumer lampe Eteindre lampe

Début

Présence ?

Oui

Non

Evènements

Présence ?

Nuit ?

Actions

Allumer lampe

Eteindre lampe
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Lampe-ON

Lampe-OFF

Costumes :

Lune
Soleil

Costumes :
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Lampe-ON

Lampe-OFF

Costumes :

Lune
Soleil

Costumes :
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FONCTIONNEMENT RÉEL DU SYSTÈME

Microcontroleur

Interface 
programmable

Interface 
programmable

Si détection nuit : Signal = 1 
Si détection jour : Signal = 0

Si non détection présence : Signal = 0 
Si détection présence : Signal = 1

Signal = 0 : Eteindre lampe 
Signal = 1 : Allumer lampe Signal = 1 

Signal = 0

Interface 
de 

puissance

D?

Détecteur de Nuit

Détecteur de 
présence

Ports Solutions techniques

D2 Détecteur de nuit

D3

D4 Détecteur de présence

D5

D6

D7

D8 Interface de puissance > Lampe

Alimentation puissante

+ - + -

Alimentation faible

+ - + - + - + - + - + -
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SYNTHÈSE DU SYSTÈME : CHAÎNE D’INFORMATION / CHAÎNE D’ÉNERGIE

1

GESTION DES L’INFORMATIONS

Information : Nuit ou jour

2
Information : 

Type d’information :         Logique           Analogique

Nuit ou jour

3 Information : Présence d’une personne

4
Information : 

Type d’information :         Logique           Analogique

Présence d’une personne

5
Information : 

Type d’information :         Logique           Analogique

Allumer ou éteindre lampe

6
Information : 

Type d’information :         Logique           Analogique

Allumer ou éteindre lampe

Acquérir
Traiter

Chaîne d’information

Alimenter Distribuer Convertir Transmettre

Chaîne d’énergie

En
er

gie
 él

ec
.

Programme

En
er

gie
 él

ec

En
er

gie
 él

ec

En
er

gie
 lu

mine
us

e

Détecteur de nuit 
(capteur de luminosité)

Communiquer1

2 5

64

Interface 
programmable

Fil électrique

Réseau 
électrique

Interface de 
puissance

Lampe Réflecteur

Acquérir

Détecteur de 
présence

3
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FONCTIONNEMENT RÉEL DU SYSTÈME

Microcontroleur

Interface 
programmable

Ports Solutions techniques

D2 Détecteur de nuit

D3

D4 Détecteur de présence

D5

D6

D7

D8 Interface de puissance > Lampe


