	Compétences :
CC1, CC2, CC7 et CC9
	Chantier : Hôpital Belle Ile
	2nde
TNE


Dossier 1 : Dossier technique :
BELLE ILE EN MER
HOPITAL Yves Lanco
[image: ][image: ]Nouvel hôpital de Belle Ile, dont la construction a été lancée en 2017 et qui a été terminé en 2019. Ce chantier aura coûté 26 millions d'euro. 
[image: ]L’hôpital regroupe donc maintenant les deux Ehpad (68 places), à côté d’un service de soins longue durée (USLD, 15 lits). Il y a toujours une unité de soins palliatifs (2 lits), un service de soins non-programmés (des urgences) et l’activité de soins de suite et de réadaptation (SSR).
La construction de ce nouvel hôpital, exceptionnelle sur un territoire insulaire, en France, répond à un besoin d’amélioration des conditions d’hébergements des malades, dégradées dans les anciens locaux. Elle répond aussi au besoin d’améliorer les conditions de travail des soignants, selon la direction de l’hôpital.
Description technique :
· Un pôle énergie permettant d'alimenter le nouvel hôpital et les bâtiments existants conservés (FAM, cuisine). Ce pôle énergie est composé d’un poste transfo de 630 kVA, un TGBT, une chaufferie fioul pour le secours et l’appoint (2 x 440 kW), un local groupe électrogène avec deux GE redondants et dimensionnés chacun pour 100 % des besoins (2 x 550 kVA ESP), un local vide et oxygène.
· La production de chaleur de l’hôpital neuf sera assurée par une PAC basse température couvrant 80 % des besoins.
· Production de l’eau chaude sanitaire par une PAC solaire couvrant 41 % des besoins.
· Ventilation double flux généralisée.
· Création d’une hélistation.
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10.2 Grille de dépannage

Codes d'alarme et d'avertisse-

Réinitialisation

Défaut automatique et  Solution
ment 5
redémarrage
"Défaut communication circ." Défaut de communication Contacter le SAV Grundfos ou remplacer le cir-
e . . culateur.
(10) entre les différentes parties de Oui PR . .
"Alarme” Iélectronique Veérifier si le circulateur fonctionne en mode tur-
que. bine. Voir code (29) "Pompage forcé".
Eteindre le circulateur a I'aide de I'interrupteur
principal. Si le voyant du Grundfos Eye est
D'autres circulateurs ou allumé, le circulateur fonctionne en mode pom-
" . d'autres sources forcent page forcé.
Pompage forcé" (29) ‘e - . . Al . . ,
" o I'écoulement a travers le circu- Oui Contréler l'installation pour vérifier qu'elle ne
'Alarme’ N . P . N
lateur méme s'il est arrété et comprend pas de clapets anti-retour défectueux
éteint. et les remplacer si nécessaire.
Vérifier le bon positionnement des clapets
anti-retour, etc.
"Sous-tension" (40, 75) La tension d'alimentation est Oui S'assurer que |'alimentation électrique est com-
"Alarme" trop faible. prise dans la plage spécifiée.
. Démonter le circulateur et retirer les corps
Circulateur bloqué" (51) . . h . . B A
“Alarme” Le circulateur est bloqué. Oui étrangers ou les impuretés empéchant sa rota-
tion.
(;’i)mperalure moteur élevée La température du bobinage Non Contacter le SAV Grundfos ou remplacer le cir-
N " du stator est trop élevée. culateur.
Alarme
« Défaut interne dans I'élec-
tronique. Un débit généré par la turbine dans l'installation
« Les irrégularités de la ten- force peut-étre I'entrée du liquide dans le circu-
sion d'alimentation peuvent lateur.
"Défaut interne" (72 et 155) déclencher I'alarme 72. Oui Vérifier si le capteur est bloqué par des sédi-
"Alarme" + La surcharge de la sortie ments. Cela peut se produire si le milieu n'est
24 VCC peut déclencher pas propre.
I'alarme 72. Voir para- Remplacer le circulateur ou contacter le SAV
graphe Communication Grundfos.
entrée et sortie.
"Surtension" (74) La tension d'alimentation est Oui S'assurer que l|'alimentation électrique est com-
"Alarme" trop élevée. prise dans la plage spécifiée.
"Défaut comm., circulateur La communication entre les . . .
" N A S'assurer que le deuxiéme circulateur est sous
double" (77) tétes du circulateur est pertur- -

"Avertissement"

bée ou coupée.

tension ou branché a I'alimentation.

"Défaut interne" (84, 85 et 157)
"Avertissement"

Défaut dans I'électronique du
circulateur.

Contacter le SAV Grundfos ou remplacer le cir-
culateur.

"Défaut capteur interne" (88)
"Avertissement"

Le circulateur recoit un signal
hors plage normale en prove-
nance du capteur interne.

S'assurer que la prise et le cable sont correcte-
ment branchés dans le capteur. Le capteur est
situé a l'arriere du corps du circulateur.
Remplacer le capteur ou contacter le SAV
Grundfos.

"Défaut capteur externe" (93)
"Avertissement"

Le circulateur recoit un signal
hors plage normale en prove-
nance du capteur externe.

Le réglage du signal électrique (0-10 V ou 4-20
mA) correspond-il au signal de sortie du capteur
?

Sinon, modifier le réglage de I'entrée analo-
gique ou remplacer le capteur par un capteur
qui correspond au réglage.

Vérifier que le cable du capteur n'est pas
endommagé.

Vérifier le branchement du cable au niveau du
circulateur et du capteur. Corriger le branche-
ment si nécessaire. Voir paragraphe

9.1 Capteur de température et de pression diffé-
rentielle.

Le capteur a été retiré mais I'entrée analogique
n'est pas désactivée.

Remplacer le capteur ou contacter le SAV
Grundfos.

52

Les avertissements n'activent pas le relais d'alarme.




image6.png
50/60 Hz

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D

%)

Service Kit Catalogue 2021

217

TMO06 8625 1515

crunpros X 1217

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D




image7.png
a €3dl ‘e3adl ‘a 2¢adl ‘zadl

Service Kit Catalogue 2021

Air vent screw

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D

Pump type 32, 40, 50, 65, 80, 100

Pos. Kit No 98164277

17 Air vent screw 1

Clamp

Pump tyne TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D
P YP! 32, 40, 50, 65, 80, 100

Pos. Kit No 98660114

92 Clamp 1

Motor stool

Pamp type TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D
P YP 32, 40, 50, 65, 80, 100

Pos. Kit No 98660053

77 Motor stool 1

O-ring

Pum tyne TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D
P typ 32, 40, 50, 65, 80, 100

Pos Kit No 98660099 98811502
i Type EPDM FKM

301a O-ring 1 1

Sensor and cable

Pump tyne TPE3, TPE3 D
P YP 32, 40, 50, 65, 80, 100

Pos Kit No 98802463
: Type DPS

530 Cable 1

531 Sensor 1

531a Sealing cap 1

534 Bracket 1

534a Screw 1

Shaft

Choose the shaft according to the pump production

date.

Before week 39, 2016

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D

Pump type 32, 40, 50, 65, 80, 100

pos. Kit No 98660100 98660101
Type EN 1.4301 EN 1.4401

9 Set screw 3 3

K Key 1 1

51 Shatt 1 1

From week 39, 2016

TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D

Pump type 32, 40, 50, 65, 80, 100

pos. Kit No 99131304 99131305
Type EN 1.4301 EN 1.4401

9 Set screw 3 3

11 Key 1 1

51 Shaft 7 1
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