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  Elément bloqué en La rotation de  

  provoque la 

  

 
rotation 

 
translation 

 translation de 

Vis     Cas 1 
Ecrou     

Vis     Cas 2 
Ecrou     

Vis     Cas 3 
Ecrou     

Vis     Cas 4 
Ecrou     

 

Nom de la liaison : 
Hélicoïdale 

Degrés de mobilités 
entre les deux groupes 
de pièces en liaison : 

 T R 
/ x  0 0 
/ y  0 0  

/ z  Tz Rz 
 

z  
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Transformation de mouvement par système Vis - 
Ecrou 

 

Fiche de formalisation des savoirs 
1ère STI GE 
1ère STI GM 

W4 Energie 
mécanique de  
 
translation 

Système Vis – Ecrou

TRANSFORMER L’ENERGIE 
MECANIQUE DE ROTATION EN 

ENERGIE MECANIQUE DE 
TRANSLATION 

W3 Energie 
mécanique de  
 
rotation

A124 

Liées 

    Page 1/3

{2}

I Caractéristiques structurelles : 
 

Le système Vis - Ecrou possède : 
 

Chacun des ______ solides de la liaison hélicoïdale peut recevoir le mouvement de rotation d’entrée de la 
transformation de mouvement. 
 

et                  configurations de fonctionnement :



 1

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le système Vis - Ecrou possède : 
 

-              sens de fonctionnement (            sens de rotation possibles) ; 
 
- La rotation de l’élément d’entrée, provoque une translation dont le sens dépend 
du sens du filet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Vis ou filet à                      Vis ou filet à _________  
 
Il est _______________ dans la plus grande partie des cas. 
Définition : _______________________________________. Voir GDI chapitre 30.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II Lois cinématique (équations) d’entrées - sorties 
 
Relation entre la fréquence de rotation n et la vitesse linéaire V :   
 
 

                            ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ε=

60
NPV  

Définition du Pas : 
 
______________________
______________________

pas p 

Transformation de mouvement par 
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Fiche de Formalisation 
des savoirs 
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1±=ε En fonction du sens du filet
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Profils d’hélice Caractéristiques principales Forme du profil 

Métrique ISO 

 
Le plus couramment utilisé en assemblage 

rigide, plus rare en transformation de 
mouvement 

  

Trapézoïdal 

 
Utilisé en transformation de mouvement 

avec des efforts très importants 
  

 

 
 
 
  

Dissymétrique 
« en dents de 

scie » 

 
Utilisé en assemblage rigide , le plus 

souvent sur tube mince, pour effort axial 
important et dans un seul sens 

  

Gaz 
(pour tubes et 

raccords) 

 
Utilisé en assemblage rigide, pour tubes et 
raccords, avec (filetage conique) ou sans 

étanchéité dans les filets 
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