Fiche de compte 1¢re STI GE
rend u 1ére STI GM

Rappels : On a identifié les éléments techniques (tige de vérin) réalisant la
transformation de mouvement dont est issue la vitesse linéaire de sortie de tige du vérin.
Cette vitesse linéaire est directement liée a la précision angulaire de la mise en position
de la parabole.
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1¢re STI GE

Par.amé_c i | ™, Fiche de compte rendu Lo STI OM

La solution technique actuelle est a revalider et a adapter le cas échéant pour répondre au nouveau C.D.C.F.

A etivité 1 Valider a nouveau le choix de la solution technique réalisant la transformation de mouvement (par

rapport au nouveau C.D.C.F) Caractéristiques techniques

Fonctions Criteres Niveaux Flexibilité |ndl£tes
Fpl Débattement angulaire De -45° a +45° F1
Changer la position Précision angulaire : < 0,08 rad/s £l
anQUIalre de la parabo_le Vitesse de dép|acement __________________________________
pour changer de satellite L
sens de déplacement sélectionnable FO 1 = e
Endurance 8000 cycles
o C2 . Cycle thermique et vibratoire | Voir procédure de test annexe |
Résister aux conditions de 0.02 rad sous
fonctionnement fixees par | Tenue de la position angulaire | des vents de 120 km/h pour i|_> __________________________________
les ambiants parabole @80 F1
C3 Maintenance préventive Aucune o
Assurer une maintenance . i
préventive ou curative Maintenance curative Changemept standard des =
éléments
C1 Tension d,’allimentation de 220 v 50hz FO
Adapter le produit & reférence 250 W foncti
I’énergie disponible dans Consommation max en fonctionnement F2
s 0.5 w au repos
une habitation Bruit lectroni
ruit électronique NE EN55011 F1
Isolation et connective électrique Norme I1SO NF FO
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1¢re STI GE

Fiche de compte rendu 1¢¢ STI GM

Type de profil :

Activité 2 Mettre en évidence la loi d'entrée sortie de la transformation de mouvement

mm ou V= (E) m/s
—\ 60

Etude de la transformation de mouvement
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Fiche de compte rendu

1ere STI GE
1¢re STI GM

Activité 3

Redimensionner les éléments techniques pour répondre au nouveau C.D.C.F

Pas de 3 mm
02 rad Pas (p) possible d’apreées le
profil usiné :
I e
06 Pas (p) actuel :
0.5
"

Courbes représentatives de Nécessite pour augmenter la
04 g ; récision de

la position angulaire (en }O el T

radian) de la parabole, au € pas actuel.
0.3 cours du temps (en seconde) l
1! Solution validant le nouveau

CDCF:
' . . ae e P= mm
01 Le pas (p) de la liaison helicoidale -
pour chaque simulation est Désignation du filetage de la
croissant suivant ke sens de la fleche vis
00 2 e T
oa 10 15 25 27
Secondes
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