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Les problemes en prévention sont complexes et les solutions quedibétee de bon sens
peuvent se révéler trompeuses ou inapplicables. Elles peuventaiessurgir de nouveaux
problemes ailleurs.

Pour poser un diagnostic qui prenne en compte tous les aspects d'umprebfgroposer des
solutions qui n'entrainent pas d'autres effets néfastes, I'ergeepeut faire appel a un
ergonome. Ce spécialiste dispose d’'un certain nombre de méthodesitt. dedtie brochure
en donnera un apercu. Son objectif n'est pas de faire de I'animateprédention un
ergonome mais de lui faire comprendre I'intérét de la démangmnomique pour qu'il s’en
inspire dans son action quotidienne ou, le cas échéant, pour qu’il arguiimeétét de faire
appel a un conseil externe en ergonomie.

1. Qu’est ce que I'ergonomie

L'objectif de I'ergonomie est d’analyser les situations de tfaara vue de les transformer
pour protéger la santé des personnes tout en améliorant I'efficeicita qualité de la

production. L'ergonomie recherche la meilleure adéquation possibke lestparticularités

physiques et mentales des travailleurs et les objectifsatkigtion. Elle s’attache, selon la
définition donnée par la Société d’ergonomie de langue franceidd=-]Sa « concevoir des

outils, des machines et des dispositifs qui puissent étre upksde plus grand nombre avec
le maximum de sécurité, de confort et d’efficacité. »

La démarche ergonomique est centrée sur l'analyse adgiviié des opérateurs Elle
s'intéresse a I'activité réellement exercée et eltecfairement la distinction entre ¢eavall
reel et letravail prescrit par I'entreprise. Elle esflobale: elle prend en compte 'ensemble
des éléments qui constituent chaque situation de travail. Eltevestisciplinaire : selon le
probléme a traiter, elle fait appel a des connaissancesaogilidiss diverses (physiologie,
psychologie, sociologie, technologie, etc.). Elle @sticipative : elle crée des espaces de
communication ou les points de vue de toutes les personnes concertnées pexprimer et
se rencontrer.

Distinguer tache et activité

L'activité de travail englobe tout ce que le trdleair fait pour accomplir une tache donnée dans june
situation singuliére.

Voici un exemple. Ladched’un pharmacien est de « délivrer les médicamengtscpits a un patien
par un médecin » ; sattivité peut étre décrite ainsi :

il déchiffre I'ordonnance (prise d'information) ;

il évolue entre ses rayonnages pour aller chedelsenédicaments prescrits (déplacement) ;

il ouvre les tiroirs en se penchant ou en levasmblas pour prendre les médicaments (postures)
il explique les posologies au patient (communicgtietc.

—
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Distinguer travail prescrit et travail réel

Le travail prescrit, c’est tout ce qui est défini par avance et fodrriopérateur pour comprendr
organiser, réaliser et régler son travail. C’eselérence théorique du travail pour I'entreprBans de
nombreuses entreprises, des consignes et des preséécrites fixent les modes opératoires et| les
conditions dans lesquelles le travail doit étreeafi€, y compris sur le plan de la sécurité. Ces
consignes, qui correspondent au travail presaitypnt également étre verbales.

o

Le travail réel, c'est le travail tel qu'il se réalise effectivembeau quotidien dans chaque situation
particuliére, au bureau, a I'atelier, sur le chemti

Il existe toujours un écart, plus ou moins gramdreetravail prescrit et travail réel ; nous le rees,
I'analyse de cet écart est d’'un grand intérét femgonome.

2. La situation de travall

Une situation de travail est un lieu concret ou des hommes réalisemroduction dans des
conditions de travail et de sécurité données. On peut aussi la défimne ursystemefait
de nombreux éléments erieraction permanente, cette interaction évoluant dansries

Categoriser les éléments de la situation de travail

Décrire méthodiquement une situation de travail, c’est répondre gétirede questions : qui

fait le travail ? quoi faire ? comment ? de quelle maniere 2 gue? avec quoi ? ou et

guand ? Pour systématiser la description, les réponses peuvetastées en catégories. La
méthode«| T A Ma Mi » en propose cing :

= 'individu (1)

Qui ? Il s'agit de la personne qui réalise le travail : sexe, agelification, formation,
expérience, ancienneté, statut. Il s’agit aussi de I'image dtee personne a de son propre
travail.

» La tache (T)

Quoi faire ? Il s’agit des objectifs assignés aux opérateurs par legguoes de travail ou les
consignes (ou de ceux qu’ils s’assignent s'’ils ont suffisamment d’autonomie).

= | ’activité (A)
Comment ? De quelle maniere N s’agit de la facon dont la tAche est exécutée : postures,

manipulations, déplacements, communications verbales et/ou gestuedigardsr
raisonnements, etc.

—
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» Le matériel (Ma)
Avec quoi ? Il s’agit du matériel au sens large : tous les moyens teutiigoles mis a

disposition (machines, outils, logiciels), la matiere premieueniie, les processus techniques,
I’énergie fournie, les flux, etc.

» Le milieu (Mi)

Ou ? Il s’agit du cadre spatial dans lequel le travailleur ¢ffesa tache : cadre architectural,
espaces de travail, espaces de circulation, ambiances physspesre( lumineuse,
thermique, vibratoire) ou bien encore présence de toxiques.

Quand ? Il s’agit du cadre temporel : durée du travail, horaires deitraythme de travail,
cadences.

Avec qui ?Il s’agit du cadre humain et social : équipes, hiérarchie, etc.

Identifier les déterminants de 'activité de travali

La démarche ergonomique est centrée stinlail réel. Parmi les éléments qui composent la
situation de travail, elle identifie ceux qui déterminent et influencentvitetdu travailleur et
contribueront a déterminer sa charge de travail.

Charge de travail physique, mentale et psychique

On appellecharge de travail 'ensemble des contraintes physique, mentale gthigue qui
pésent sur le salarié. Un manutentionnaire, pample devra utiliser tous ses sens, élaborer
rapidement des stratégies et prendre des déciditmsarchitecte penché sur sa table a dessin
subira non seulement des contraintes posturaldsietlles, mais d’ordre psychique en relation|au
respect des butées temporelles que le maitre digevui impose.
De plus, certaines formes d’organisation du trasadroissent le codt global de I'activité lorsque
les cadences sont élevées, lorsque les opératawssllent sous stress, lorsqu'ils n'ont pas |de
marche de manceuvre, lorsque le travail est dénmitiles relations humaines difficiles, etc.
Une charge de travail excessive peut entraineridgaes (prise de risque, baisse de vigilance).
Mais, paradoxalement, un allégement de la chargtrad@il peut aussi entrainer une baisse de
vigilance a risques.

Certains de ceseterminants sont liés a Individu : ce sont les caractéristiques physiques et
mentales des travailleurs (age, sexe, formation, ancienneté, handicaeBve

D’autres déterminants appartiennent @niteprise: la tache prescrite et les consignes de
travail, le matériel, I'environnement, I'organisation du travalil.

L'objectif de la démarche est de réduire k&éets négatifs générés par le systeme sur
I'activité de travail et de développer leSets positifs

Pour partie, les effets concernentndividu (atteintes a la santé, par exemple, ou
insatisfaction au travail), pour partie, ils concerneattfeprise (qualité, absentéisme, taux
de cotisations des accidents du travail et des maladies professionnelles).

\L
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On peut présenter ces données sous la forme d’'un schémasappel& de compréehensian

Déterminants
liés aux individus

Déterminants
liés a I'entreprise

Qui ?
Comment ? (les fagons
particulieres de s’y

Quoi faire ?
Comment ? (la maniéere
générale de s’y prendre

Institut National de Recherh®

Avec quoi ?
Ou ? Quand ? Avec
qui ?

prendre)

Travail réel

(tache réelle, activité
réelle)

Atteintes a la santé, Qualité et efficacité de
prise de risque, fatigue, la production ;

stress ; absentéisme, taux de
expérience, cotisations, etc.
compétences, etc.

Effets sur les individus Effetaus I'entreprise

Reprenons le cas des caissiéres de I'hypermarché Consortesxsesplaignent de douleurs
aux épaules et au poignets. Emma S., I'ergonome, observe tedtéaelle identifie les
déterminants de cette activité. Puis, aprés analyse, ellat éablliens de causalité entre

déterminants, activité et effets néfastes. Vous trouverdesseus le schéma qui rend compte

de ses hypothéses.

>
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y Caractéristiques

de la population Caractéristiques de I'entreprise

T e e Femmesa 95 % | Dispositif technique :
* 50 % ont moins de 25 ans : * caisse avec scanner informatique et monétique ;
* peu d'ancienneté. | tapis (matériaux glissants ou rouleau) ;

* siege de bureau classique ;
* hauteur de plan de travail fixe.

[ D&tarminants ) Téches prescrites :
* contraintes d'amabilité, de rapidité et de vigilance ;
* articles manutentionnés de poids et de volume variable.

Organisation du travail :
* temps de travail : horaires variables d'un jour a lautre ;
* travail 3 temps partiel souvent non choisi ;

* cycle de travail court : deux a trois minutes par client, un article
toutes les trois secondes environ, vingt clients par heure ;

\J

* statut précaire, pas de promotion interne ;
* rémunération faible ;
+ formation courte.

Environnement :

* risques professionnels connus : troubles musculo-squelettiques ;
* locaux : espace de travail réduit ;

* ambiance physique : courant d'air froid, éclairage éblouissant.

L'ensemble de ces éléments définit le travail prescrit.

v
oF

Travail réel s ‘
* Soulévent et manipulent des charges lourdes ;

+ effectuent des rotations et des flexions du tronc ; \J

+ effectuent des mouvements répétés des membres supérieurs avec une grande amplitude,
le plus souvent sans appui et sous tension ;

* prennent et traitent des informations ;
| * prennent des microdécisions ;
L' se concentrent (contracture musculaire) ;

« effectuent des contrdles visuels, auditifs et tactiles.

Effets —]
Sur la population «—— —»  Sur I'entreprise
* Risque de pathologies périarticulaires ; ¢ Augmentation des maladies professionnelles,
» * douleurs aux épaules et aux poignets ; d'ot augmentation des cotisations ;
* pathologies cervico-lombaires ; * augmentation des maladies a caractére
o stress. B professionnel liées aux pathologies
périarticulaires.

Le fonctionnement des équipes

Dans I'entreprise, I'activité individuelle s’inscrit dans um&ivité collective Cette activité
collective peut étre organisée de manignenelle (des équipes, des unités de travail, des
groupes autonomes). Elle peut aussi &ifermelle. Autour d’objectifs communs vont se
former des collectifs de travail souvent ignorés ou mal connus de I'encadrement.

> enseignement d distance
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On parle de :

» coactivité lorsque, par exemple, deux personnes partagent le méme espaaeaiet
utilisent des ressources communes pour accomplir des taches différentes ;

e coopération lorsque les moyens et objectifs de chacun concourent a un olfijeatif
identique. Par exemple, un conducteur de grue et une équipe d’ouvriers positiomment
banche sur un chantier de construction: pour parvenir a positionner la balsche, i
synchronisent leur travail en se distribuant les réles ;

» collaboration quand les opérateurs exécutent une méme tache avec une stratégie commune
et en partageant les mémes objectifs. Par exemple, cing opgrsdat sur la méme ligne de
production. Leur objectif est gu’elle s’arréte le moins souvent possiblent élaboré un
langage gestuel, qu'ils utilisent d’'un co6té a l'autre de la ligoer anticiper au mieux les
incidents.

Ces différentes formes de travail collectif sont fréquentes d&a batiment et les travaux
publics, mais on les retrouve aussi dans de nombreuses autres branches d’activité.

Du point de vue de la prévention, le travail collectif pose des presléspécifiques : le
fonctionnement des collectifs est réglé par des stratégaesgrocédures de communication
et de contréle sur lesquelles reposent, non seulement la bonne exécutmrtadbe a
accomplir, mais la sécurité des opérateurs. |l est nécedsdlien cerner ces caractéristiques
pour adapter les actions de prévention proposées et s’assurer go’eliéent pas en
contradiction avec le bon fonctionnement collectif, ce qui aboutiraih @éplacement des
risques.

Analyser les écarts entre travail prescrit et travd réel

L'entreprise fixe aux opérateurs les objectifs généraux. Hder donne les buts
intermédiaires, les outils, les instruments, les machinesigseutdt la facon de s’y prendre
(mode opératoire prescrit). Mais en pratique, il y a toujours art éatre travail prescrit et
travail réel :

» les objectifs et les buts que se donne l'opérateur au cours dacteité ne sont pas
nécessairement ceux qui sont prescrits par I'entrepriseopgesifs vont cependant le guider
pour atteindre ce qu’on attend de lui au final ;

» les outils, les instruments et les machines peuvent étreéstitifféeremment de ce qui est
prévu ;

» ['opérateur peut adapter le mode opératoire prescrit suivant son propre sagqir-fa

» l'opérateur est souvent amené a gérer des imprévus ; ilt€é&tars de ce qui est demandé
et régule ainsi son travail.

Janv.2011 Page 9 sur 36 ——
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Chez Milboissons, a réception des palettes, un teatiannaire est chargé de trier les casiers deebies consignées
en deux catégories. Il pose les casiers compleh®rabgénes sur le convoyeur du bas et les casieosnplets ou
hétérogenes sur le convoyeur du haut. Ceci eatletprescrite. Qu’en est-il de la tache réelle ?

La gestion des incidentsest une dimension importante du travail réel. Sur une chaine
d’embouteillage, par exemple, on a relevé au cours de dix observationsgtieninutes
chacune, deux cent quatorze interventions de I'opérateur sur machingrehe pour
récupérer des incidents. La plupart des récupérations effadeeitldnt qui passe alors
totalement inapercu (le plus souvent au prix d'une contrainte suppkireergour
I'opérateur). Mais les analyses d’accidents ont montré qu’unpééation d’incident partielle
peut engendrer a son tour un nouvel incident et qu'une série d'inciceaimpletement
récupérés peut aboutir a I'acciderdf. (brochure Méthodes d’analyse des accidents et

incidents.

En analysant les écarts entre travail prescrit et travail régpoieme peut déceler des risques
qui étaient jusque-la passés inapercus. Il s'assure égalemergsqaetibns de prévention
gu’il proposera seront adaptées aux situations de travail concretesixepersonnes

concernées.

Janv.2011 Page 10 sur 36 e enselgnement d distance
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Une presse qui siffle...

Dans un atelier, un ingénieur remarque que l'urepfesses émet un sifflement strident. Soucieux
de supprimer cette nuisance, il intervient sur &chine aprés le départ de I'opératrice. A la repris
de poste, c'est l'accident: la presse écrase leigtsd de |'opératrice. Celle-ci se guidait
systématiqguement sur le sifflement pour retirer sesns. Elle avait mis depuis longtemps|la
sécurité hors service pour étre plus libre de smsvements. Malheureusement, I'ingénieur ignorait
ce décalage entre travail prescrit et travail réel.

La variabilité au poste de travail

La situation de travailarie dans le tempset la démarche ergonomique prend en compte
cette variabilité.

Plusieurs opérateurs peuvent se succéder sur le postetr@saidleur moyen n’existe pas. Si
'on veut adapter le travail a 'homme, il faut tenir compte devdaabilité inter-
individuelle :

 caractéristiques individuelles (age, poids, taille, handicap éventuel) ;

» compétences (formation initiale, ancienneté) ;

« état instantané (fatigue, stress).

De plus, chaque opérateur a son mode opératoire spécifique : ilrfait s@s postures, ses
déplacements, ses stratégies (visuelles, gestuelles ou comtianieles). On dit qu'il
« régule ». Ces variations ou régulations d’activités ont poudéwdiminuer la fatigue en
alternant les postures et les gestes. Elles sont aussiddgsations qui permettent au
travailleur de répondre aux changements ou incidents et d’atteisdrésldtats prescrits ou
gu’il s’assigne.

Par ailleurs, chague opérateur voit ses capacités fluctuetedamps au cours d’'une méme
journée de travail et cette variabilité dite dans ce casabilité intra-individuelle, peut
constituer une contrainte supplémentaire a prendre en compte.

Les ressources physiques, mentales et affect Les rythmes chronobiologiques

se modifient en effet au cours de la journée| ces rythmes existent depuis la naissance et |sont
de la semaine de travail. Ces variations s|{ gouvernés par des horloges biologiques situées
liees notamment a  des rythmes | danslecerveau. Ondistingue:
chronobiologiques & caractére cyclique, avel h'es rythmescircadiens (cycle de vingt-quatre

. o eures) liés a [lalternance jour/nuit; par
des _phases de forte e_t de faible aCt_'\_”te' exemple, la lumiere et I'obscurité jouent surfla
certaines heures, la fatigue peut modifier | secrétion d'une hormone qui régle les périofles
stratégies d’exécution des opérateurs et entral de veille et de sommeil ;
des prises de risque. Leavail posté, en | - les rythmesiltradiens (cycle inférieur a vingty
décalant les phases d’activité et de repos, e guatre heures), rythmes cardiaque et respiratpire,

. d h par exemple ;
un ajustement permanent de ces rythmes g _ |es rythmesinfradiens (cycle supérieur a

qg

des effets sur les capacités de 'lhomme et su| vingt-quatre heures) comme le cycle menstiuel
santé. chez la femme ou, pour certains, la dépression
hivernale liée au raccourcissement des jours.

On constate aussi uneariabilité a plus long

—
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terme sur I'année ou sur de plus longues périodes, avec des effets nétgadisitifs affectant
de facon différente les individus. Il s’agit dieillissementbiologique, de I'empreinte laissée
sur le corps par des accidents, par des maladies ou par le fravail prematuréedans de
nombreux métiers), mais aussi des acquisaeeriencefacilitant parfois la mise en ceuvre
de la tache.

Enfin, les critéres deariabilité du travail peuvent étre constitués par le fonctionnement du
systéeme de production lui-méme, variations liées aux outils etraakines, aux matieres
premiéres, aux ambiances, a I'organisation du travail. C’'estdeésgqui gére en permanence
cette variabilité. Son travail réel est ainsi toujours diffédentravail prescrit et la plupart du
temps plus complexe, [zharge de travail qu'il supporte pouvant considérablement fluctuer
d’un contexte a l'autre.

3. Les étapes de la demarche ergonomique

On l'a compris, une situation de travail est wysteme ou les déterminants
(hommes / entreprise) sont emeraction constante, avec des variations dans le temps. Il est
de ce fait indispensable d’analyser ce systéeme. Analyset,re@seillir des données sur la
situation globale de travail, observer les activités et lesrd@mour étre ensuite en mesure
d’interpréter les résultats (et donc de valider les connaissapduites). La démarche
ergonomique procede pafrapes La méthode « | T A Ma Mi » peut servir de fil conducteur
face a une réalité complexe et mouvante, ces étapes néanmemsuieront pas forcément
de facon linéaire. Larogression de I'analysepourra comporter des chevauchements et des
retours en arriére, ne serait-ce que pour venir (re)intertagermande initiale les raisons
mémes de ce pourquoi une démarche ergonomigue a été mise en ceuvre.

= Recueillir des données

Il s’agit de cadrer I'analyse en collectant des donnée®garé¢s déterminants de la situation
de travail, sans interprétationanpriori. Les données proviennent de documents (bilan social,
plan de prévention annuel, compte rendu CHSCT, etc.) ou d’entretiens aulesgugls les
opérateurs décrivent leur travail et les effets positifs et négatifs gesisentent.

= Décrire et s’interroger

Des observations directes, différées ou ouvertes (dans ce cas soplent accompagnées de
guestions sur le vif) permettent de repérer les faits canareélateurs de problemes de santé,
de sécurité et d’efficacité et de prendre une premierenmele I'écart entre le travail prescrit

et le travail réel. Il est indispensable de mettre a platdennées recueillies sur des
chroniques d’analyse, pour en faciliter la lecture et I'interprétation ediériavec I'opérateur.

» Formuler des hypotheses
L'analyse des données globales, les observations et leur misa &uplles chroniques

d’analyse permettent d’émettre des hypothéses sur le lieal@nise certains des éléments
recueillis et les problémes a traiter. Un pré-diagnosticpesg, formulé de la maniere

—
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suivante : « Il semble que tels déterminants conduisent les eyuérat travailler de telles
facons, ce qui explique ou génére tels effets. »

= Valider les hypothéses

La vérification des hypothéses repose sur des verbalisations dunelies (en auto-

confrontation aux séquences analysées) ou en groupe de travail comegos@érateurs

concernés. Les éléments a valider concernent simultanémetititéades opérateurs et les
caractéristiques de la situation de travail.

» Formuler un diagnostic

C’est la formulation des liens existant entre les déterminbatsivité des opérateurs et les
effets constatés sur I'hnomme et sur I'entreprise. Le didgns&ppuie a la fois sur les
résultats de I'analyse ergonomique, sur la réflexion conduiteiaules groupes de travail et
sur les connaissances scientifiques de tous ordres (sciendagéi@eur, sciences humaines
et sociales notamment).

» Proposer des actions

Il s’agit & la fois de réduire les effets négatifs sursdmté et la sécurité et d’améliorer
I'efficacité globale du travail. A ce stade, on s’appuie sursidtestions comparables et sur les
normes pour élaborer des solutions, en concertation avec les différents actemtsegeise.

Toute proposition suppose une phase ultérieure de validation. Les solutialemént
retenues sont le résultat de la confrontation de différents pointsedémanant de tous les
acteurs concernés (les opérateurs, I'encadrement, la direatiomgdlecin du travail, le
CHSCT, notamment).

Schéma simplifié des étapes d’analyse d’'un poste de travail

Recueillir des données
Décrire et s’interroqt

A

A 4

Formuler des hypothéses
\ Valider les hypothéses
Hypothése non validée

A 4

Proposer des actions

" : une hypothése non validée est un résultat sepéigire & prendre en compte dans le diagnostic

—
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Quel réle I'animateur de prévention peut-il tenir au cours de ce progssus ?

La formulation d’'un diagnostic est, dans les cas complexes,il&afftun professionnel de
I'ergonomie possédant une pratique effective et des connaisséettes dans les disciplines
scientifiques de base. Toutefois, sans étre ergonome, l'animateyrégdention peut
parfaitement participer aux étapes d’observation, de questionnemete etcueil des
données, voire formuler des hypothéses. Lors de l'intervention d'un ergoextéréeur a
I'entreprise ses apports peuvent étre décisifs :

il connait les problémes pour lesquels I'ergonome a été sollicité ;

e il connait les opérateurs et est donc bien placé pour leur expliqoerét de
I'investigation et dissiper leurs éventuelles préventions, rdicdeilrs commentaires ou leurs
doléances, puis leur faire part du résultat des investigations ;

il connait I'entreprise et sait aupres de qui recueillirdesuments internes utiles et qui
guestionner avec fruit ;

il connait les différents acteurs concernés et il peut orggadés réunions ou les points de
vue des uns et des autres trouveront a s’exprimer.

L’animateur de prévention a donc intérét a s’approprier certamswés d’investigation de
I'ergonomie et a prendre en charge une part des observationfi@ichers nécessaires. Ces
outils lui serviront lors de sa collaboration avec un ergonomeanass, au jour le jour, dans
sa pratique quotidienne.

4. Les outils de I'ergonomie

Les techniques d’investigation utilisées en ergonomie sont commuplesieurs étapes du
processus d’analyse. Le choix de telle ou telle technique dépendra des objectifvigaursui

* la recherche documentaire, quand la compréhension globale d'un probléme peut
bénéficier de la connaissance des textes officiels intermesignes, organigramme, par
exemple) ou externes (réglementation) ainsi que de tout autrendat écrit, visuel ou
audiovisuel ;

» le questionnaire, pour comptabiliser les opinions d’un grand nombre d’individus a travers
des questions soigneusement définies a I'avance ;

* ['observation, pour rassembler un nombre important d’'informations sur une situation
délimitée dans l'espace et dans le temps, tout en sachant qtatdese sont pas tous
observables ;

* la métrologie pour mesurer les ambiances physiques de travail (bruit, temgératur
hygrométrie ou bien encore éclairage) ;

» ["entretien, pour recueillir un point de vue détaillé et relativement librepentané d’'une
personne ou d’un groupe.

Chaque situation étant singuliere, I'animateur de prévention gblieme devront construire
au fur et a mesure leurs outils d’investigation : mode de coltEedocuments, procédure

—
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pour le mesurage des éléments quantifiables, guide d’entretiegde gl'observation,
guestionnaire écrit.

lIs devront aussi, dés le début du processus, s’assurer qu’ils anbyess d’élaborer des
grilles d’analyse pour interpréter les matériaux recueillis.

En résumé, il serait inutile d’accumuler des données sanstifbgamns méthode et sans
moyen d’analyser les résultats.

Se procurer et utiliser les documents

Les documents utiles sont nombreux et de nature trés variée. Ndata#ions ici quelques
uns.

» 'organigramme

L’organigramme est un schéma de la structure organisationnelhe @ntreprise ou d’'un
service. Quand il existe, il est utile de demander a le constltese le faire commenterll
permet de situer le type de relations hiérarchiques en vigueur l'éat®prise (ligne
hiérarchique directe, ligne fonctionnelle, organisation matriciellgarosation en réseau ou
bien encore par projets) Il s’agit de comprendre comment, ou etupaegprennent les
décisions, avec un double objectif :

» contribuer a l'analyse de la situation de travail ;

» repérer les interlocuteurs qui auront a se prononcer et pourroitefdailprise de décision
concertée et cohérente sur les solutions a mettre en ceuvre.

Il est utile de se faire préciser aussi des éléments dfigurent pas dans l'organigramme ;
par exemple, la composition, le fonctionnement et le role dans peiseedu CHSCT ou les
représentations syndicales.

= | 'ordinogramme

Pour comprendre une situation de travail, il est essentiglde le poste de travaildans le
processus de productionet d’analyser les interactions avec I'amont et I'aval. Diass
grandes entreprises, on trouve généralement une information sous fomselttma parfois
appelé ordinogramme. Dans les petites et moyennes entremetes, information est
rarement formalisée ; il faut I'obtenir par des entretiensetdeaccasion, on se fera préciser
I'histoire du poste, souvent révélatrice (changements organisdsorgments, évolutions
techniques, projets).

—
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Exemple d'ordinogramme

Amont et aval du poste d'egrenage dans
la fabrique de meubles Meublebeau

| Usinage |

v

| Assemblage |

'

| Laque, vernis |

A4 v

| Montage, finitions |

A4 v

| Emballage, expéditions |

90 % des pieces passent par le secteur laquengs.ver
L'égrenage (pongage) se situe entre deux passages e
cabine de peinture. Certaines pieces étant lorgues
egrener, le poste est un goulot d'étranglementldans
production.

» Les plans et schémas

Un travail, quel gu'il soit, s’effectue dans un espace donné avemaesines et des outils
disposés dans cet espace. L'organisation de lI'espace a une tnde grgportance. Elle
détermine :

» les lieux de prise d’information et de commande (ou se trouvent, partrapfopérateur,
les écrans, les commandes, les signaux ou bien I'arrivage et I'évacuation des oduit

» les postures (est-il facile de saisir les outils ou lesegiede voir ce qu’on fait, ou bien
d’effectuer les gestes nécessaires ?) ;

» les déplacements (sur le poste et d'un poste a I'autre powhasges nécessaires avec les
collegues et la hiérarchie).

L’animateur de prévention se procurera [iésns qui existent dans I'entreprise. Il peut les
utiliser tels quels, comme source d’information ou s’en servir aG@support pour noter les
flux de circulation, les zones encombrégs etc. Il sera intéressant de confronter
I'ordinogramme avec un plan de I'atelier ou seront représensépdstes de travail et la
circulation des produits et des hommes d’un poste de travail a I'autre.

L'organisation spatiale de chaque poste de travail est égatetres importante. Le plus
souvent, il sera nécessaire de réalisecranuis cotéet Iégendé (emplacement des pieces et
outils, points d’éclairage, principales caractéristiques de I'environnemarédiat).

—
Janv.2011 Page 16 sur 36 e CISETEMEN 0 ditaNCE



o

®
ANTS

" A 9¢
Mstitut National de Recher®h®

L}

- Le premier tri

' est fait

: dans un autre secteur
L}
1

Postes
1% étape de tri

Constitution de lots

homogénes i

2tme &tape

Exposition Tireuses
* par transmission

(diapos)

=
* par réflexion -
[z

(epreuves)

Chambres

38me &tape ‘
noires

Passage dans
les différents bains,
séchage

4&me atape

Preverification

et emballage
Pré-

vérification

A
5°me gtape L'expédition

est faite

]
1
1
1)
Poste d'smbaliage ¢ dans un autre secteur !
]
L]

Situation du poste d’emballage dans I'atelier d'un laboratoire de traitement photo

Premiere évaluation des exigences physiques etirsrie la tache et de quelques difficultés
probablement existant a ce poste (effets supposés)

—_—
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Table de finition

L 2005 mm

=
>

450 mm

750 mm

F 650 mm

600 mm o

il
F e »>|

]
I
I
i I
350 mm__ | ¥ Dénivellation 230 mm

>
|

¥ Dénivellation 230 mm

Organisation dans 'espace des outils de travail de I'opératrice au poste d’emballage
d'un atelier de traitement photo

SR O

10 ||

= B
_8 D
c E

F
G
8’.
A Enveloppes vides 1 Dérouleur
B Caissette pochettes clients 2 Chemin d'épreuves
C Caissette pochettes expédition 3 Massicot
D Caissette pochettes recyclage 4 Trieuse
E Caissette remise en circuit 5 Agrafeuse
F Calssette pochettes doubles 6 Pochettes porte-feuille
G Caissette recalibrage 7 Négatoscope
8 Tampon ericreur
9 Crayon et tampon identificateur
10 Rebut
11 Elastiques, pochettes cristal,

pochettes plastique

Organisation dans I'espace des outils de travail de I'opératrice

—
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» Les documents techniques d’origine extérieure

lIs sont le plus souvent obligatoirement fournis par les constructaurgabricants. Ils
concernent :

* les locaux ; s'ils sont récents (art. R. 4211-3 du code du travail)algend’ouvrage a
remis a l'utilisateur un dossier de maintenance des lieux de travail ;

* les équipements de travail ; les fabricants doivent fournir desesotiinstructions
(annexe | visée a larticle R. 4312-1 et annexe Il visée &clarR. 4312-23 du code du
travail) ;

» les substances ou préparations dangereuses ; les fournisseuttentemmee fiche de
données de sécurité (art. R. 4411-73 du code du travail), qui sera utitemgnétée par les
fiches toxicologiques éditées par I'INR&.(brochureRisques liés aux agents chimigues

» Les documents internes relatifs au travail prescrit

L’entreprise produit desiches de postefiches machines consignes procédures qu'il
importe de rassembler. Elles précisent le travail presritseront confrontées avec
I'observation du travail réel. Certains de ces documents sont oliiggat notice concernant
la maintenance et la vérification des appareils de protectidecttoé contre le risque
chimique, dispositions concernant la maintenance en sécurité des machinese.e

= | es indicateurs

Un certain nombre de renseignements statistiques doivent appdeaisréebilan annuel de
la situation générale de I'hygiene et de la sécurité et desnditions de travail présenté par
le chef d’établissement au CHSCT et communiqué a l'inspecteutraghail. Parmi ces
éléments, figurent des indicateurs statistiggéd(ochureSanté et pathologie au travail

« taux de fréquence des accidents,

+ taux et indice de gravité des accidents,

« nombre de maladies professionnelles déclarées.

L'utilisation de ces indicateurs permet d'évaluer la situation’et@reprise en matiere de
santé et de sécurité enmparant ses chiffres avec ceux de la branche professionnelle et de
suivre I'évolution de I'entreprise en matiere d’hygiéne et de sécurité, d’'une année sur. I'autre

Les indicateurs portant sur 'ensemble de I'entreprise n’offreperdant pour I'ergonome
gu’un intérét limité. Par contre, il sera intéressant de calcet indicateurs localememtar
atelier ou par secteur Une analyse plus poussée (par exemple sur I'heure desrdscide
nature des Iésions ou I'ancienneté des victimes) peut révéler des poigtesriti

Ces informations seront obtenues notamment en dépouillain¢désations d’accidents du
travail (DAT) qui contiennent nombre de renseignements pertinents :

« informations sur les victimes : age (date de naissance) ; antdefttade d’embauche) ;
ancienneté dans le poste de travail ; qualification professionnelle (fonction) ;
 informations sur l'accident : jour de la semaine et mois ou tectis’est produit (date) ;
heure de l'accident ; indications permettant de distinguer accitiettavail et accident de
trajet (horaires de travail de la victime, lieu, circonstah¢éaction durant laquelle I'accident
s’est produit (horaires de travail de la victime) ; lieu oudident s’est produit ; parties du
corps atteintes (nature et siege des blessures) ; gravitdre(net siege des blessures,

3
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hospitalisation éventuelle, avec ou sans arrét de travail, nombrgude d'arrét);
circonstances.

Cette derniere information est trés peu détaillée sur [& Délle peut-étre complétée par la
lecture des comptes-rendus d’accident.

Tout en tirant le meilleur parti de 'examen des DAT, ilitfgarder a I'esprit qu’elles ne

refletent pas I'ensemble des accidents et incidents qui sepsmitits dans I'entreprise.

Beaucoup de ceux-ci n'ont pas fait I'objet d’'une déclaration. Loilsgxiste un service de

soins dans l'entreprise, la consultation yistre de l'infirmerie permet de prendre en

compte toutes les blessures ou malaises qui ont fait I'objet die sams aboutir a un arrét de
travail.

L'utilisation des indicateurs ci-dessus sera complétée parrike en compte d’autres
indicateurs, de nature variée, comme rlembre de consultations supplémentaires
demandées au médecin du travail en plus des visites obligataieesafti rapport annuel),
I"absentéisme la rotation importante du personnel (cf. brochureSanté et pathologie au
travail), le nombre d’accidents matériels, de pannes et de rebu(ef. brochureMéthodes

d’analyse des accidents et incidgnts

D’autres indicateurs encore peuvent s’avérer utiles : nombre de deuggeve pour des
revendications portant sur I'’hygiene, la sécurité ou les conditionslt pourcentage de
salariés temporaires rapporté au nombre de salariés @yastntrat & durée indéterminée,
accidents du travail des nouveaux embauchés, etc.

Construire et utiliser un questionnaire

La technique d’enquéte par questionnaire permet d’interroger un goamore de personnes
sur un point précis. Elle fait partie des moyens d’investigation utilisésgpargenomes et les
divers chargés d’étude que I'animateur de prévention a I'mecctake faire intervenir dans
I'entreprise. Il peut donc étre amené a commander de telles enquétegaatiéiper.

Son intervention peut prendre place a plusieurs niveaux :

« comme commanditaire de I'enquéte, il définit les objectifs, l'ojétude et la population

enquétée, en concertation avec les professionnels ;

» lors de la préparation de I'enquéte, il apporte sa connaissancatdepiese. Il participe a

la rédaction des questions, notamment pour s’'assurer qu’elles sontéesndans le langage
adéquat ;

il peut également se charger de tester le questionnairetietgesira I'enquéte proprement
dite.

L’exploitation des réponses, par contre, reste du ressort de spécialistes.

—
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Les questions fermée®rientent vers un choix de réponses délimité, cadré dans ue¢ gril
pré-établie qui ne laisse aucune ouverture vers d'autrets spje ceux choisis par|la

personne qui interroge. Elles suscitent des réponses préfasidsment exploitablgs
statistiquement. Pour ne pas passer a c6té du sujet, les questions doieen @meparées
avant I'entretien.

Les questions ouvertesinvitent l'interviewé a répondre avec ses propres mots| Le
réponses sont plus riches mais nécessitent par la suite une analgatedu.c

Lors de la construction d’'un questionnaire écrit, on préfére les gugdttrmées (chojx
entre deux ou plusieurs réponses proposées). La formule la nabilctrice est la question
a choix multiple avec une case « autre » pour recueillir I'sggva de I'interlocuteur qu
plus prés de ce gu’il pense. Quelques questions ouvertes peuventéteonigl
guestionnaire. Elles seront rédigées de facon a recouvrir soastnenangle les themes
déja explorés afin de fournir un contexte.

Conduire un entretien

L'objectif essentiel de I'entretien est de comprendre ce mpe&rateur met réellement en
ceuvre lors de son activité. Il faut donc que I'observateur comprenhatiest intentions de
celui-ci.

Nombre de faits observables n’auront en effet aucun sens pour l'ateserg’il n’en connait
pas le pourquoi. De plus tout n’est pas observable. Il faut interragerditeur pour saisir ce
qui releve de la prise de décision, de la planification, du contrdléa aeotivation, de

I'histoire personnelle de chacun, de la satisfaction, du plaisir ou de la douleur.

Pour questionner un opérateur sur sa situation de travail on peut choisir entre trois moments

» le questionnementvant le travailpermet généralement de recueillir des informations sur
le travail prescrit, les objectifs poursuivis, la planificaticdnérale de I'activité, les aléas
attendus. Il permet de saisir la représentation que I'opérateur a de ganfehde sa tache ;

* le questionnemenbendant le travail sert a recueillir sur le vif des informations sur le
pourquoi et le comment des opérations effectuées. Les faits ne gasordconstruits apres
coup. La relation est directe entre ce que fait 'opératewreequ’il en dit. Ce type de
guestionnement a aussi souvent l'avantage de susciter I'évocatiortuddoss vécues
comparables. On parle de « verbalisation interruptive » ;

* le questionnemenapres le travail permet de confirmer ou d’infirmer les hypothéses
établies lors de I'observation directe ou lors d’autres entretlepgrmet aussi de préciser
et/ou compléter l'information recueillie par ailleurs. On padé de « verbalisationa
posteriori». Ce type de verbalisation gagne a étre réalisé en aut@ctation aux données
précédemment observées et décrites sur une chronique.

Conduire un entretien nécessite une préparation et une attitude apppoprigeermettre a

l'autre de s’exprimer facilement, puis un réel travail d’expliiin des matériaux recueillis,
c’est-a-dire des mots précis qui ont été prononceés.
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Pour éviter le vagabondage verbal, I'objectif de I'entretien doit étre bien d&(icoinprendre
un probleme précis) et les questions centrées sur cet objectif.

Le but de I'entretien et 'usage qui en sera fait doivent éaieechent annoncés a la personne
interrogée.

Les questions seront bréves, I'ordre des mots et le vocabula@reesiscompréhensibles. On
évite les questions contenant des formulations négatives et, bienwerteles qui posent

deux questions a la fois. Si une question est mal comprise, mieulavaiormuler que la

répéter.

Il est utile de reprendre ou reformuler les dires de leopessinterrogée, tant pour s’assurer
que l'on a bien compris que pour relancer la parole et obtenir desmatfons
supplémentaires.

Pour garder trace des mots prononcés, on peut, soit prendre des nowmwegtrer. Les
notes seront absolument fidéles, sans reformulation ou interprétatemregistrement au
magnétophone exige le consentement de la personne. Les bandes fimréat @ussitot
apres leur exploitation.

D’'une maniére générale, les informations recueillies au cosremteetiens doivent toujours
étre confrontées aux observations et mesures effectuées. lsoplent, elles les complétent
et leur donnent du sens mais il arrive parfois qu’apparaissent deadicidns (un type
d’évenement sera, par exemple estimé « tres fréquent » atlesgobservations montrent le
contraire). Une réflexion sur ces contradictions peut s’avéesgante car elles révélent les
représentations que les opérateurs se font de leur travalil.

Exemples de questions posées lors d'un entretien sur ledide travalil

« J'ai remarqué que vous vous déplaciez souvent pour voir le produiteRvou
m’expliquer pourquoi ? »

« Comment vous rendez-vous compte que .

« Est-ce que votre travail se déroule toujours de la méme maniére ? »

« Quand il y a des incidents sur la machine, qu'est-ce que vous faites ? »

« Est-ce que vous réussissez toujoursa..

« Que se passe-t-il quand vous n'y arrivez pas ? »

« Qu’est-ce qui est le plus fatigant dans ce travail ? »

« 'Y a-t-il quelque chose d'autre dont vous aimeriez parler ? »

Formuler les questionsde fagon a obtenir des réponses pertinentes demande beaucoup de
rigueur et de savoir-faire. Si 'on demande : « Pensez-vousegieamporte un risque ?|»,

on recueille unepinion. Si 'on demande : « Combien de fois dans la journée faiteg-vous
ceci ? » on recueille désits.
En s’interrogeant sur le « pour quoi ? » ou sur le « pourgquoi ? », on seldqossibilité
d’accéder a la compréhension des buts et intentions poursuivis parttopéra

JJ

Evaluer les nuisances de I'environnement

La démarche ergonomique prend systématiquement en compte I'environr@Eysique de
travail : bruit, éclairage, ambiance thermique, vibrations, présdec@roduits toxiques,
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fumées, poussieres, etcf.(brochured_es risques liés aux ambiances physigles risques
liés aux agents chimiques

Une fois les nuisances détectées, il s’agit d’en mesurepléam On utilise desppareils de
mesure (luxmetre, sonometre, dosimeétre, thermomeétre, par exemple).

La méthode consiste a prendgresieurs séries de mesurea différentes heures pour prendre
en compte lewariations possibles et a reporter chaque série de mesures sur urdelan (
I'atelier, du bureau, du poste de travail) en situant sur cd@lawsition et éventuellement les
déplacements des opérateurs.

Pour chacune des composantes de I'ambiance physique, il existéglameentation et des
normes avec desseuils critigues a ne pas dépasser. Mais la démarche ergonomique
s'intéresse également aux valeurs admises par la régleimerga par les normes, lorsque
leur abaissement peut améliorer les conditions de travalil.

De plus, la démarche est globale ; elle ne se contente pas wliekasgéparément les
différentes composantes de I'ambiance physique ; elle s’ingééglesir combinaison. Celle-ci
peut alourdir notablement les contraintes.

Il est indispensable de rapprochetvkluation objective des ambiances déctivite des

opérateurset deleur ressentl Par exemple :

e un niveau de bruit de 70 dB(A) peut étre insupportable pour une personnéeqiuiectles
calculs, alors que, sur le méme lieu de travail, il est ti&s toléré par une personne qui
accomplit un travail manuel ;

e un niveau de bruit de 83 dB(A), au-dessous du seuil réglementairénermependant une
fatigue auditive ; de plus, il est plus mal ressenti si lesabgérs ont besoin de
communiquer car ils ne pourront le faire qu’en forgcant la voix ;

e un éclairage approprié pour certains aspects d’'une tache peuusegpivenir quand
I'activité varie au cours de la journée ;

e une température de 21 °C, confortable dans un bureau, est trop élevée pawvaiin t
physique intense ;

* une personne preshyte a besoin d’'un meilleur éclairage qu’une pedsoriria vision est
correcte.

Observer le travall

L'observation du poste de travail permet de connaitre le tregglilet en particulier tout ce
gue fait 'opérateur pour gérer les variations et récupéreintédents. Elle exige quelques
précautions déontologiques et méthodologiques.

* Principes généraux
Il faut que lapersonne observéesoit informée des objectifs de I'observation et qu'elle y

consente. Elle doit étre assurée que les résultats de I'obseriidtseront communiqués et
gu’ils ne seront pas utilisés contre elle.

—
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La présence d'un observateur transforme toujours la situation hbbitleltravail. La
négociation préalable vise, entre autres, a minimiser d’évesdualliérations : si 'opérateur
est conscient de l'intérét de la démarche, il ne cherchera tpagadller mieux ou autrement
durant I'observation.

Le moment de |'observation n’est pas indifférent. En effet, la facon de travailler peut
diverger selon les opérateurs. Elle varie selon les heuresaleng¢, selon les jours ou selon
le jour ou la nuit. Elle peut enfin différer selon que I'on est dares période de presse ou
dans un creux de la production. Le choix doment est donc important et il sera le plus
souvent intéressant de répéter I'observation a des moments différents.

» Observations globale, directe et différée

L’ observation globalefournit une premiere vision du déroulement du travail réel en situation
réelle d’activité. Elle sert a énoncer des hypothéses symoi@ats critiques de la situation de
travail. Elle porte sur :

» qui est l'individu (sexe, age, qualification, etc.) ;

* les outils, les matériaux, les machines utilisés ;

* les espaces de travail et de circulation ;

» les ambiances physiques (bruit, éclairage, vibrations, poussieres, etc.),

* le fonctionnement du travail en collectif (répartition des tachesleside synchronisation
et d'organisation, signaux, communications verbales ou gestuelles,clebsta la
communication, risques générés par un opérateur pour les autresesielmiéquipe, degré
de mise en commun des connaissances, des savoir-faire et notararteeobuihaissance des
risques) ;

» ce gu'il fait (manipule, se déplace, prend une mesure, regarde, etc.).

Ce que fait I'opérateur, son activité de travail, peut étre obsgevfacon soit directe, soit
différée. Lors de bbservation directg I'observateur enregistre ce qu'il voit en prenant des
notes Lors de |Ibbservation différég il utilise uncamescopepour enregistrer ce qu'il voit et
I'analyser plus tard. Les deux techniques ont leurs inconvénientggtlantages et dans les
deux cas, des détails significatifs peuvent échapper a aiiger. La prise de notes mobilise
une partie de I'attention. La prise de vue réduit le champ du rdgargle de vue et le cadre
peuvent étre mal choisis et manquer I'essentiel. D’autre part, I'exjai@dé¢ notes écrites est
relativement facile pourvu qu’elles aient été prises sapsori ni interprétation et qu'elles
soient abondantes et précises. L'exploitation d’'une vidéo demande pluspte Rar contre,
elle peut étre riche d’enseignements grace aux retours en arriéngisralrréts sur image.

Qu’il s'agisse d’observation directe ou différée, I'animateura sattentif a prendre en
compte :

* le déroulement de I'activité dans le temps (description minutéplieses successives de
travail) ;

* les variations de I'activité dans le temps (urgences, interruptions, variatidoxextd.) ;

* les signes visibles de dysfonctionnement (rebuts, arréts de production, incidents) ;
 les récupérations des dysfonctionnements par l'opérateur.

Lors de l'observation directe, 'animateur notera sous formeatmzer les faits qui lui
apparaissent au fur et a mesure de leur déroulement. Aldefigné pour chaque nouvelle
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action facilite le dépouillement. L'heure doit étre indiquée souvemtepample toutes les
cing minutes, ou a chaque changement d’action.

Il'y a intérét a répéter I'observation a différents momentgagen a pouvoir confronter
plusieurs séries de notes et évaluer ainsi la variabilité du travail réel.

Extrait de I'observation globale d’un poste de triage des bouteillesonsignées.
Entreprise Milboissons

Durée totale de I'observation : 7 minutes (durée de I'extrait : 4 inutes)

15 H 00 | Prend un casier homogéne et complet sur le convoyeur du bas.

Pivote.

Se déplace.

Pivote.

Dépose sa charge sur la palette.

Recommence.

Retire deux bouteilles d’un casier (convoyeur haut).

Place I'une dans le casier suivant, I'autre dans un casier posé au sol.
Echange (deux mains) cing bouteilles entre les casiers (convoyeur haut).
Retire successivement deux casiers du convoyeur, les pose sur la palette.
Retire une bouteille d’un casier complet, non homogéne (main gauche).
Prend la bouteille dans la main droite et la place dans un casier au sol.
Laisse passer un casier homogéne mais incomplet.

Retire une bouteille d’un casier (main droite).

Place la bouteille dans le casier suivant.

Prend ce casier (complet et homogéne).

Pivote.

Dépose sa charge sur la palette.

Regarde vers I'amont du convoyeur.

15 H 01 | Prend un casier incomplet non homogeéne.

Le pose au sol.

Prend un casier complet sur le convoyeur du bas.

Pivote.

Dépose sa charge sur la palette.

Regarde vers I'amont du convoyeur.

Demande des casiers vides.

Laisse passer deux casiers non triés.

Prend un casier sur le convoyeur du bas.

Pivote.

Se déplace.

Enjambe un casier posé au sol.

Pivote.

Dépose sa charge sur la palette.

Pose deux casiers vides au sol.

Prend rapidement et successivement huit bouteilles de Bordeaux daois les
casiers suivants (convoyeur haut).

Les place dans un casier vide, au sol.

Prend une bouteille d’alsace dans un casier et une autre dans lewaaigr s
Echappe une bouteille (main gauche) qui tombe et se brise.
Pousse du pied les débris.

Pose l'autre bouteille dans un casier en amont (convoyeur haut).

3
e ent d distance
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15 H 02 | Prend deux bouteilles de biére dans un casier.

Compléte un casier posé au sol.

Souléeve ce casier.

Se déplace.

Pose le casier sur la palette.

Regarde vers I'aval du convoyeur (le collegue).

Laisse passer un casier incomplet mais homogeéne.

Prend un casier sur le convoyeur du bas.

Pivote.

Dépose sa charge sur la palette.

Arrét du convoyeur (sans raison apparente).

Se déplace le long de la ligne. Des deux mains, échange des bouteilléssentre
casiers arrétés sur le convoyeur haut.

Prend un casier limonade, complet.

Pivote.

Se Pivote.

Dépose sa charge sur la palette.

Prend un casier alsace, incomplet.

Pivote.

Le pose au sol.

Prend un casier posé au sol (bourgogne, complet).
Se déplace.

Pivote.

Dépose sa charge sur la palette.

Prend un casier sur le convoyeur (bordeaux, complet).
Se déplace.

Pivote.

Dépose sa charge sur la palette.

Héle un collégue en aval.

Le convoyeur repart.

15H 04 | Fin de I'observation.

Entre autres caractéristiques du travail réel, cette chromgteen évidence l'intrication de
I'activité physique et de I'activité mentale (prise d'inforroas, décisions).

L’'observation et la description correspondantes des séquences ddagdseint a veérifier une
hypothése ou a approfondir un aspect particulier de la situatitnadel. Elles s’organisent
autour des questions que se pose I'observateur par rapport a I'opétgteurvent porter sur
n'importe quel observable de la situation de travalil :

 les actions (prend, pose, souléve, etc.) indicatrices des intentémisegrde I'opérateur et
du codt physique associé ;

* les directions des regards (indicatrices de prise d’information, contréldyamaliens) ;

» les déplacements (indicateurs de charge de travail, travailctifpllaménagement de
I'espace) ;

» les communications (indicatrices de travail collectif) ;

 les incidents et récupérations d’incidents (indicateurs de dygfanements, variabilité du
travail, compétence des opérateurs) ;

* les postures (indicatrices de charge de travail, difficulté du travail, yeseat du poste).
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Ce questionnement est orienté par la mise a jour des intentionmsentes aux actions et
autres communications observées.

&&
g™

Il est nécessaire pour faire un relevé d’observables de bienrchwipréalable (sur la base

d’'observations «a blanc ») les séquences a analyser pour ceegu&htiennent
d’'informations généralisables.

Sachant ce qu’il veut mesurer ou compter, I'observateur pourrapaéparer une chronique
d’analyse.

Chronique d’analyse de I'activité de conditionnement des cartonsur convoyeurs

L T T WS | SRS | SO LU | SNESGS -1 (SRS § SRS | -
Enjambe casler
posé au sol

Prend casier

Convoyeur

Prend bouteilie §.......
- haut Pose bouteille §....| .

cﬂn;::e“r Prend casier | R YOO OO S 1 W | . — § i li | 4 . i '
' \
: ‘
o Déposec./pal.| . . . ER .. . . . J. O 16N 100 M (0% 18, G 0 1 O - g
= l Déposebcf . ' .l l ’l ‘ l""]ll 1 I l } ’ i
Sol 2 TR UL RSN ORI (1 SO || SOSIRBRL (AR e DS - S e [
. B SOUIBVE CASIBI | .o et ssssssmsssises s pes s b st snssbisse s e I! 5 | E— E&

Regards vers aval R N E

Communication e R W = afs S — Laisse passer 2
caslers non triés

XTI Y [E—— Demande ’ (3= casse bouteille, ...
caslers vides nettoie

A

| Timing 15h00

(D incident

Evaluation de la charge physique de travail au poste de tri.
Entreprise Milboissons.

Pour évaluer le poids déplacé par un trieur au cours d'une journtavdd, Emma S.
procéde a deux observations de cinq minutes chacune. Elle choisit lespétitdervatio
de fagon a obtenir une extrapolation fiable au reste de la jowgdiéantillonnage). Elle ng
le nombre d’objets déplacés : bouteilles (de 0,5 a 0,7 kg sdlley, @asiers pleins (de 17
15 kg), casiers incomplets, casiers vides.
Ce relevé donne 265 kg déplacés lors de la premiere obeanetti350 kg lors de [a
seconde. Par extrapolation, le poids déplacé au cours d'une jourhéé Heures avoisine
vingt-neuf tonnes.

~=]
gym
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Présentation graphique d’une observation systématique des postures
dans une boucherie industrielle

L'observateur a construit un tableau a double entrée. Il y a noté les pastoptées lors de

phases successives de travail, la tdche exécutée par ldwitsoétant I'emballage d'u

quartier arriére et d’un quartier avant dans une stockingtibservateur a ensuite utilis
son tableau pour représenter les résultats de I'observation. Il déniosimgua :

les contraintes posturales ne se répartissent pas dmpds de la méme maniére pour
quartiers avant et arriere ;

les opérations de coupure de la stockinette et de poussée darcgant particulieremern
contraignantes.
Posture Accroupi Penché Debout ek Yo Debout
5 L au niveau '
0uU a genoux en avant buste droit s bras en l'air
2 de la téte
222 4 9 Y
Prise stockinette
\\
Ouverture stockinette \>
Habillage Enfilage stockinette el
stockinette® sur quartier . e S
d'un quartier —
. e | /
ariére Fermeture stockinette |
S PR
Coupure stockinette
Poussée du glfartier S e S
Prise stockinette
Habillage Ouverture stockinette >
stockinette
d'un quartier ]
A Enfilage stockinette
e sur quartier <\
\
\\
Fermeture ——
e |
haut stockinette T
|*r opérateur \
Fermeture ‘
bas stockinette
Coupure stockinette
Autre opérateur
Poussée du quartier == < 1
a stockinetie est une sorte de « chaussette » que l'opérateur enfile sur chaque quartier de viande. (D'aprés Josse P
°
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Exercices
= Exercice 1

1) Les questions suivantes sont-elles des questions fermées ou desnguesvertes ?
Cochez la bonnease.

fermées ouvertes

Ce geste est-il pénible : oui, un peu ou pawdt?

Comment rattrapez-vous lestards ?

Quel age avez-vous ?

Ne trouvez-vous pas qu'il fafitoid ?

Pourquoi étes-vous penchée sumkchine ?

Combien de fois le convoyeur s’est-il arré&matin ?

Avez-vous suivi un stage durant les decniers mois ?

O N gAML INE

Comment procédez-vous pour passer en caisse les packs de
bouteilles ?

2) Il'y a, parmi ces questions, une question mal formulée. Laquegdtaiequoi ?

= Exercice 2

Vous étes animateur de prévention chez Milboissons. Vous étes etipsitdabserver
I'activité de travail sur un poste de tri des bouteilles comsgr{voir p.25) et vous cherchez a
évaluer le poids soulevé au cours d’'une journée de travail (voir p.27),adar@slire ou vous
savez que les opérateurs se sont déja plaints de douleurs au nivesndess supérieurs et
du dos.

La documentation disponible (fiches de production, notamment) souligne tmeddabilité
du volume quotidien de la production. Les entretiens avec le chef efatatintrent par
ailleurs gqu'il est parfois obligé de retirer certains triedgdeur poste pour pouvoir faire face
aux urgences du secteur livraison, les wagons SNCF devant colte(jeettte chargés a
I'heure dite : « Quand il manque un trieur, on n’y arrive plus ! ».

Lors d'un entretien, un trieur vous explique : « Je prévois en pernmgnentrie, mais je
regarde en permanence en amont pour apprécier ce qui arrivecanvitgyeur... S'il y a
beaucoup de bourgogne, vite, il me faut des casiers vides, sinois jétreadébordé. Si je
laisse passer, le collegue au bout du convoyeur va devoir nenyetecasiers non triés. Il va
raler. C’'est pour ¢a que je retire des casiers du convoyeur.sBie ca fait des piles. Ca me
géne quand je me déplace. Il faut faire attention. En plus, le yemvtombe en panne pour
un oui ou pour un non. Ou bien on est obligé de I'arréter parce qu’on n'y arrive plus. »

* Quelles hypothéses pouvez-vous formuler dés maintenant sur les msldristants a ce
poste ?

3
e ent d distance
/ €enseignement a distance
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= Exercice 3

Vous étes animateur de prévention chez Meublebeau. Vous avez véaliséservation du
mode opératoire et des postures au poste d’égrenage (voir ci-dessous). Yaomnsiaté que
les postures adoptées pour poncer (notamment la pose du tiroir a shdat sol) ne
correspondent pas a la procédure prescrite.

Un entretien avec I'opératrice a complété I'observation. Il pgostamment sur le pourquoi de
certaines postures non prévues par la procédure et aboutit a I'analyse suivante.

L'acces a toute partie a égrener e
difficile en raison du volume des PI€CEe  Temps de cycle : environ 15 minutes
L'objectif des manipulations nombreuse

de la piéce est de disposer la partie ) oife | :
poncer a la meilleure hauteur par rappor [ > 0K M"“’@
la force a exercer, a I'exigence de contr¢
visuel, a la stabilit¢ du tiroir, a I¢
recherche d'appui pour éviter |
glissement de la piece. Les postur
adoptées sont des compromis entre
nombre de manipulations a faire et
pénibilité de certaines postures. Le tirc
posé a chant sur le sol permet de rester
position droite normale le plus longtemg 3
possible (47 % du temps d’égrenage pc
le tiroir de lit).

DErcSE Avpefife
SUR CHampP

RONGAGE CoVE WFERIER),
(| FACE INTERNE(he N )

1) Formulez des hypothéses sur |
sources de risques potentiels auxqu
sont exposeés les opérateurs.

2) Suggérez des méthodes permettant
pousser plus loitiinvestigation.

(Dapres Carlin N, GIRES et Royer M.-F,, CMAIC)

—
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5. Ergonomie et prévention

Aboutir a des solutions

L’ergonomie, rappelons-le, a deux objectifs essentiels : prédarsanté et assurer le confort
du travailleur ; améliorer l'efficacité du travail. Tout leatail de recherche, d’analyse,
d’évaluation, de diagnostic, n'offre d’intérét que s'il sert ces otifgeet débouche sur des
propositions concrétes d’aménagement. Bien entendu, il est rare guelkEsnes rencontrés
puissent étre résolus en totalité, mais une amélioration doit étre obtenue.

L’amélioration attendue sera effective si les solutions :

« diminuent les problémes existants sans faire apparaitre de noupeshi&mes et de
nouveaux risques ;

» sont adaptées a la population concernée ;

* recoivent I'assentiment des opérateurs et de I'ensemble des personnes cencernée

= | e dossier Milboissons

A partir des conclusions de I'étude menée par Emma S., lestbhalssons a été entierement
transformé. Le personnel a étésocié a la conceptiodes nouveaux postes de travalil, puis il
a bénéficié d'unéormation.

L’atelier tri est organisé en flots indépendants les uns dessa@haque flot est alimenté en
palettes de bouteilles a trier par un convoyeur motorisé. Une &élatrice hausse
automatiquement la palette pour que les casiers a trier soremeau. Quand la palette est
vide, elle est évacuée par gravité et remplacée par la suivante.

Deux opérateurs travaillent sur
un Tlot. lls trienta leur rythme,
sur des casiers arrété&sponne
hauteur. lls sontface a face
pour mieux communiquer. lls
échangent les bouteilles entre
les casiers présents sur la
palette, puis entre ceux-ci et un
stock de bouteilles placées
derriere eux sur des présentoirs
a bonne hauteur (les stocks
sauvages au sol ont disparu).
Une fois triés, les casiers sont
déposés sur un convoyeur
d’évacuation.

oht
N AHENAGEMENT
DU NoVVE) ATELIER

Janv.2011 Page 31 sur 36 e enseignement d distance



o__
NS

Lo
3e®
Mstitut Ntional de Recherche

= | e dossier Meublebeau

Voici les pistes de solutions proposées par Emma S. pour améiigmdtion de travail au
poste d’égrenage :

» créer des aides a I'approvisionnement et a I'’évacuation des fipedas sur rail équipé de
ventouses) ;

 installer un dispositif permettant de travailler & bonne hautabte(télévatrice, plateau
tournant et basculant ou inclinable avec des réglages faciles et rapides) ;

» développer des systemes de fixation de la piéce simples desapi mettre en ceuvre
(blocage mécanique ou par butée ou par ventouse) ;

e permettre autant que possible le travail assis ;

» acheter des ponceuses dotées de dispositifs antivibratoires ;
 capter les émissions de poussiére a la source ;

» ameéliorer I'éclairage.

Toutes les mesures proposées ne sont peut-étre pas réalisablésroaédiat. Pour définir
despriorités en accord avec I'ensemble des personnes concernées, I'anideaf@évention

a réuni urngroupe de travail. Il a proposé au groupe une méthode permettant de comparer les
mesures proposées. La mesure examinée doit étre efficacd faatstgalement qu’elle soit
réalisable rapidement et durablement, que son colt pour I'entrepitssupportable et
gu’elle nentraine aucun effet pervers.(brochureMéthodes d’analyse des accidents et
incidents.

Toutes les mesures proposées, de l'avis du groupe, sont des meables. dtes plus
colteuses pour I'entreprise sont le dispositif d’aspiration des passielinstallation d’'un
palan sur rail pour amener et évacuer les produits. L'améliordédiéclairage, par contre,
est réalisable a faible colt. Le remplacement des ponceusiesnéga Peu colteux et
efficaces, les dispositifs permettant de travailler assimrine hauteur, en fixant la piece a
égrener en bonne position, seront mis en place en priorité.

Un point important : I'installation des nouveaux dispositifsdifie les modes opératoires
Une formation des opératrices sera indispensable. Emma S. a insisté,aagtude et au
cours de la réunion, pour que soit mis au point un stage sur mesurgeaveantenus et un
rythme d’apprentissage adaptés a la population concernée. Un saialigartioit aussi étre
apporté a la rédaction et a la circulation des consignes.

Emma S. a également insisté sur la nécessité de faipdaun aprés quelque temps, pour
évaluer I'impact des mesures et s’assurer qu’elles n'ont pesirent’effet pervers. Rendez-
vous a été pris pour dans six mois.

Le réle de I'animateur de prévention sera essentiel dans le baulatéent de ce processus.
Il mettra en place la formation (conception du stage, animation, desixntervenants), il

rédigera les consignes, il participera au bilan (entretiens, abeervde la situation de

travail).
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Déceler les facteurs potentiels d’accidents

Améliorer la situation de travail a un impact positif immédia durable sur la santé des
travailleurs. Si les postures sont meilleures, s’il y a momdbmit ou bien encore si I'air

respiré est moins pollué, lesaladies d'origine professionnelleseront a I'évidence moins

nombreuses.

L’impact positif est-il le méme pour lescidents du travail ?

Si on examine une situation de travail on peut distinguer deux types de faits :
» desfaits permanentsou habituels,
» desvariations par rapport a la situation de travail habituelle.

On sait que les variations (incidents, pannes ou intempéries) genaseaugmentation des
risques : I'imprévu perturbe le déroulement habituel du travail, \&itleur improvise une
parade sans avoir la possibilité de prévoir toutes ses conséquences.

Mais des faits permanents peuvent également étre en seictles's potentiels d’accident
L’'analyse ergonomique permet de déceler iesues latentsqui n'ont pas encore produit
d’effets néfastes mais qui n’en existent pas moins.

Articuler analyse a priori et analyse d’accident

L’analyse ergonomique s'intéresse a l'activité habituelle desatmés. Une méthode
d’analyse d’accidents et d’incidents comme la méthode de l'aldsecauses examine les
variations qui ont entrainé un accident. prochureMéthodes d’analyse des accidents et
incidenty. Les deux démarches sont complémentaires et étroitement liées.

La méthode de 'arbre des causes permet de réagisterioripour éviter qu’une situation de
travail accidentogene se reproduise. Elle s'intéresse auxelgnet évenements qui ont
provoqué I'accident et non aux autres éléments de la situation de travail.

L’'analyse ergonomique met en éviderec@riori des facteurs de risque que la méthode de
I'arbre des causes pourra ultérieurement intégrer pour expligugeriése d’'un accident du
travalil..

Dans les deux cas la situation de travail est appréhendée algisbalité et la correction
portera sur un ou plusieurs des facteurs de risque. Encore faudyaet-ies mesures de
prévention proposées soient acceptables pour les personnes concemiagsdiisent pas

de nouveaux risques en modifiant la situation de travail. L'anaig@nomique fournira une
approche critique de I'action de prévention envisagée et permettra de la valider.
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6. Conclusion

Pour l'animateur de prévention, s'imprégner des principes de I'ergensignifiera une
nouvelle et fructueuse approche des problemes.

Il adoptera unexpproche globale: aucun fait ne sera traité de facon isolée, hors contexte. Il
appréhendera les problemes a la fois sous I'angle technique et sous I'angle humai

Il s'attachera a observer leavail réel sansa priori ni attitude moralisatrice, pour bien
comprendre le pourquoi des écarts entre les modes opératoiregpetdactivité réelle des

opérateurs. Cette attitude réaliste lui permettra de dédgifonctionnements, contraintes
excessives et facteurs potentiels d’accidents et de proposemeksges véritablement
adaptées.

Il fera entendre la diversité des points de vue des personnes cescetngattachera a
faciliter lacommunication entre les divers acteurs de I'entreprise pour obtenir un consensus
sur les mesures a prendre.

Il se créera unéseau d’expertset de spécialistes. Il pourra ainsi apporter a la compréhension
des problemes la contribution de diverses disciplines.

7. Anhexes

Corrigés des exercices

Exercice 1

Les questions 1, 3, 4, 6 et 7 sont des questions fermées.
Les questions 2, 5 et 8 sont des questions ouvertes.

La question « Ne trouvez-vous pas gu'il fait froid ? » est maldt&e) car elle indique I'opinion de la
personne qui conduit I'entretien.

Exercice 2

La charge de travail physique (efforts, postures, déplacemesitsimportante : les casiers sont
manutentionnés parfois a partir d'une hauteur avoisinant 1,50 m ; un casier pigunsp@& 15 kg, le
poids déplacé au cours d'une journée dépasse souvent 15 T. La cleanigde également : il faut
identifier une grande diversité de bouteilles, surveillexdevoyeur, prévoir, élaborer rapidement des
stratégies pour ne pas se laisser dépasser par la cgstacitant qu'il est impossible de communiquer
d'un poste a l'autre), prendre sans cesse des décisions moyréngr des incidents (casse de
bouteilles, par exemple).

La nature de I'activité améne les trieurs a des compertes de prise de risque : délestage des casiers
hors du convoyeur et gerbage en espace encombré exigu, traosfbatigue des casiers. En triant
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hors convoyeur, les trieurs subissent des contraintes suppléeeetailoivent développer des efforts
non prévus.

D’'apres les entretiens (voir les extraits donnés dans I'éndecl’exercice) il y a de nombreux
incidents mécaniques au niveau du convoyeur. Les variations kdartgedae travail sont importantes ;
I'organisation du travail et la gestion du personnel ne permettedfadzsorber ces variations.

Exercice 3

L’'observation améne sur ce poste au constat :

» de manipulation d’objets lourds et encombrants ;

» de postures inconfortables ;

» de bruit, de poussiéres, de vibrations, de présence de produits toxiques ;

» d'une nécessité de régulation organisationnelle (coopération, aides pesctmde opérateurs).

Cette observation conduit a s’interroger sur la répartition de la chatgevdit au sein de I'équipe...

Pour vérifier I'hypothése, on peut entre autres :

« chronométrer chaque posture adoptée par les opératrices pendacteude travail (debout, en
flexion latérale, courbée a 45°, courbée a 90°, accroupie) ;

* mesurer les angles de confort articulaire des membres supérieurs ;

+ faire d’'autres observations pour prendre en compte la variahilit@vail ;

» faire des relevés systématiques des changement de lots au claujsudeée ;

« faire des relevés systématiques des incidents au coulda §murnée (chocs au cours des
manipulations par exemple) ;

» effectuer des mesures d’ambiance.

Principaux documents existant dans I'entreprise

Un certain nombre de documents doivent exister dans l'entrepiisesont prescrits par la
réglementation. De plus, la bonne exécution d'un certain nombreiod'scprescrites par la
réglementation doit pouvoir étre vérifiée en consultant des docsrgerits ou ces actions ont été
enregistrées.

A coté de ces documents a caractére réglementaire, on er twimmres qui ne relévent pas
d’obligations particuliéres mais qui sont utiles a I'entreprise.

Sont présentés ci-dessous les principaux documents existants.
Documents et registres résultant de prescriptions réglementais

* Reglement intérieur (affiché dans I'entreprise, disponible au sedvi@ersonnel) ;

« consignes sécurité incendie (document affiché dans I'entrepiidermations disponibles au
service sécurité) ;

» plan de mise en conformité des équipements de travail (disponible &e sechnique) ;

» carnet de maintenance pour chaque équipement de travail (disponibieicaiteehnique) ;

* notice (pour chaque poste exposant les travailleurs a des agpimiques dangereux ; tenue a
disposition des travailleurs affectés a ces postes) ;

+ plan de prévention (informations disponibles au service sécahigz le médecin du travail et
aupres des entreprises extérieures) ;
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» protocole de sécurité (informations disponibles au servémurgé, au CHSCT et chez le
fournisseur-transporteur) ;

e document unique (informations disponibles auprés des représedtamsrsonnel, CHSCT ou
délégués du personnel ; a défaut de représentants, mis a hispesit un lieu indiqué par
I'employeur) ;

» document d’application de la réglementation sur la médecine dailttdocument émis par ou
avec le médecin du travail et tenu par I'employeur a dispaosilie I'inspecteur du travail et du
médecin inspecteur régional du travail) ;

» fiche d’entreprise (document émis par ou avec le médecin dailtevdisponible au service du
personnel) ;

» rapport annuel d’'activité (document émis par ou avec le médedravail et disponible au service
du personnel ; informations disponibles auprés du CHSCT) ;

» déclaration d'accident du travail (DAT).

» Registre des observations et mises en demeure de l'ingpelctaravail (disponible au service
sécurité et aupres du CHSCT ; informations auprés de 'inspecte@vdil)tr

 registre des dangers graves et imminents (disponible auprés du CHSCT)

» registre de sécurité (disponible au service sécuritfams$ les services opérationnels concernés ;
informations auprés des organismes de contrdle) ;

 registre sécurité incendie (disponible au service sécurité) ;

» registre de déclaration des accidents bénins (disponible doesdu personnel et & l'infirmerie ;
informations auprés du CHSCT) ;

» registre d'infirmerie (disponible a l'infirmerie).

Risques

Entreprise extérieure Entreprise utilisatrice

interférents

Le document unique doit contenir les résultats| Le document unique doit contenir les résultats
de I'évaluation des risques liés aux métiers et de I'évaluation des risques de I'entreprise
aux activitéde I'entreprise extérieure. utilisatrice.

A\ 4

Le plan de prévention, qui est fondé sur les rémilde l'analyse en commun des risques
interférents, définit les mesures de protectionedgre.

Documents internes (produits par I'entreprise) non obligatoes

De fagon non exhaustive, on trouvera les documents suivants :

e consignes sécurité (document affiché dans I'entreprise ; inflamsatlisponibles au service du
personnel et dans les services opérationnels) ;

» procédures internes (document disponible au service techniquesetvéce achat ; informations
aupres du service sécurité) ;

» fiche de poste (disponible au service technique) ;
 fiche machine (document affiché dans I'entreprise ; informati@modibles au service sécurité).
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