Baccalauréat Professionnel
 
Maintenance des Système de Production Connectés 
DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES
ECOLBROYEUR
Épreuve E2 - PREPARATION D’UNE INTERVENTION 
Sous-épreuve E2.b - Préparation d’une intervention de maintenance
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PRESENTATION GENERALE DU SYSTEME
Le système ECOLBROYEUR est un granulateur, équipement essentiel dans l’industrie de la plasturgie.
Toutes les techniques de transformation de cette industrie, comme l’injection, produisent de nombreux déchets et chutes qui sont réutilisables.
Le broyeur permet donc le recyclage de l’ensemble des matières plastiques issues de ces déchets : il les broie pour les réincorporer dans la chaine de production.
La très bonne qualité du granulé obtenu permet un apport important de matières recyclées dans la matière d’œuvre sans altération des propriétés de la pièce à injecter.
Le système ECOLBROYEUR est un broyeur de matières (pièces thermoplastiques, savon, branchage bois, petits fils électriques, etc. …) avec 2 types de transmissions : indirecte à chaine et directe avec limiteur de couple.

Le broyeur pour plastiques offre de nombreux avantages. Il permet à l’entreprise de réduire le volume des déchets, de réaliser des économies sur la matière première, de gagner du temps sur les manipulations et de se conformer à la réglementation en vigueur.
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Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
‘selon 1907/2006/CE, Article 31 ‘selon 1907/2006/CE, Article 31
Date dimpression : 31.07.2023 Numéro de version 16 Révision: 31.07.2023 Date dimpression : 31.07.2023 Numéro de version 16 Révision: 31.07.2023
Nom du produit: Lubsicating QUISO VG 220 Nom du produit: Lubsicating QUISO VG 220
[E— e se1a poge7)
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) -exposition unique
Compte tenu des données disporibles. les critéres de classfication ne sont pas remplss RUBRIQUE 7 : Considérations relatives &
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée
Compte tenu des données disporibles, les critéres de classfication ne sont pas remplss. 7.1 Méthodes de trai
Danger par aspiration Recommanda
Compte tenu des données disponibles, les citéres de classiication ne sont pas rempiis. Dot faire Fobjet d'un traitement spécial corformément aux presciptions légales.
ues complémentaires: Remettre & Ia collecte des déchets toxiques ou apporter au dépdt pour déchets dangereux.
Ne doit pas étre évacué avec les ordures ménageres. Ne pas laisser pénrer dansles égouts.
Auinjection a haute pression: neklros locale, endommager s tissus. Ves Catalogue européen des déchets
Faible toxicits aigue, mais Iaspiration aprés lingestion et le vomissement peut causer une 17 00 00 TRUTES BT COMBUSTIRLES TIQUIDES USAGES (SAUF FUTES AWENTARES
pneumonie chimigue grave et potentiellement mortelle ETHULES FIGURANT AUX CHAPITRES 05 12 ET 16)
11.2 Informations sur les autres dangers. L a : _
Propriétés perturbantle systome endocrinis 3 0200 |Fulles moteur, de bote de vitesses et de lubrification usagés
Propriétés perturbant le systéme endocrinien provenant de hitps:/ledists org 30206 |Hulles moteur, de bofte e vitesses et de lubrfication syntht
CAS: 128-37-0] 26-dFtertbutylp-crésol Tiste 1 Emballages non nettoyés :
Recommandation:
E— Les emballages ne pouvant pas étre nettoyés doivent étre évacués dela méme maniére que le
RUBRIQUE 6 : Informations écologiques produit
6.1 Toxd
Toxicité aquatique : RUBRIQUE 14: Informati lath transport
Nocif pour les organismes aquatiques, pet entrainer des effets néfastes 4 long terme pour IQUE J4: Informations relatives au transpo
Tenvironnement aquatique 141 Numéro ONU ou numéro d'identification
CAS - 128-37-0 26-di-tert butyl-p-crésol ADR, ADN, IMDG, IATA néant
EC50 (48 h) 067 mglL (Daphnia) (OECD 202) 14.2 Désignation officielle de transport de FONU
NOEC - No observed effect concentration | 0,39 mg/l(Daphnia) ADR, ADN, IMDG, IATA néant
Oleic acid derivative 14.3 Classe(s) de danger pour le transport
[C50 (96 ) GEmgL (k) ADR, ADN, IMDG, IATA
EC50 (48 h) 0.43 mg/L (Daphnia) Classe néant
ECS50 (72 h) 6.3 mglL (Algae) 144 Groune dembal
NOEC - No observed effect concentration |0,91 mg/ (Algae) ADR, IMDG. IATA - 9 néant
62 Persistance et dégradabil 145 0m p
Le produit n'est pas facilement, mais potentiellement biodégradable. Mo ingers pour Penvironnement Non
CAS - 128-370 25-d-tertbutyl-p-crésol Taeh E“"""“‘*n - Pt
Biodegradabilfy | 30 % (OECD 302C) Ftlionautions pa res a prendre par i
6.3 Potentiel de bioaccumulation Confient des composants encins 3 1a bioaccumulaion. Lutilisateur Non applicable.
6.4 Mobilté dans le sol Peu soluble, le produt iote sur feau. Absorbe les particules de sol. 147 Transport maritime en viac -
6.5 Résultats des évaluations PBT ot vPvB conformément aux instruments de FOMI_ Non appiicable.
PBT : Le produt n'est pas une substance PBT et n'en contient pas. o :
VPVB : Le produit nest pas une substance PvB et n'en confient pas. ‘Réglement type” de [ONU: néant
6.6 Autres effets néfastes
Les émissions peuvent condre & la formation d'un film s la surface de leau. Ce film peut causer D—_
des dommages physiques aux organismes aquafiques et affecter e chifre daffaies de foxygene. .
ges physia. g quatia xyg Al <12 <K A B B o
Poice (Cul-Mej-P) ires & la substance ou au mélange en matiére de
= L Dy - ¥ nsérer Supprimer
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[image: image41.png]RUBRIQUE 6 : Informations écologiques

- 6.1 Toxicité

- Toxicité aquatique :
Nocif pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a long terme pour
I'environnement aquatique.

CAS : 128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-crésol

EC50 (48 h) 0,61 mg/L (Daphnia) (OECD 202)
NOEC - No observed effect concentration |>0,39 mg/l (Daphnia)

Oleic acid derivative

[C50 (96 h) 6.8 mg/L (Fish)
EC50 (48 h) 0,43 mg/L (Daphnia)
EC50 (72 h) 6,3 mg/L (Algae)

NOEC - No observed effect concentration (0,91 mg/l (Algae)

- 6.2 Persistance et dégradabilité
Le produit n'est pas facilement, mais potentiellement biodégradable.

CAS :128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-crésol

Biodegradability [ 30 % (OECD 302C)

- 6.3 Potentiel de bioaccumulation Contient des composants enclins a la bioaccumulation.

- 6.4 Mobilité dans le sol Peu soluble, le produit flotte sur I'eau. Absorbe les particules de sol.

- 6.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

- PBT : Le produit n'est pas une substance PBT et n'en contient pas.

- VPvB : Le produit n’est pas une substance PvB et n'en contient pas.

- 6.6 Autres effets néfastes
Les émissions peuvent conduire a la formation d'un film sur la surface de I'eau. Ce film peut causer
des dommages physiques aux organismes aquatiques et affecter le chiffre d'affaires de I'oxygéne.






[image: image42.png]RUBRIQUE 5 : Controles de I'exposition/protection individuelle

- 5.1 Paramétres de contréle

- Composants présentant des valeurs-seuil a surveiller par poste de travail :

CAS :128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-crésol

VLEP[Valeur a long terme - 10 mg/m®

Remarques supplémentaires :
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

-5.2 Controles de I'exposition

- Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Mesures générales de protection et d’hygiéne :
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail

- Protection respiratoire : N'est pas nécessaire si la piéce dispose d'une bonne ventilation.

- Protection des mains :
Le matériau des gants doit étre imperméable et résistant au produit / a la substance / a la
préparation.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la |
dégradation.

- Matériau des gants
Caoutchouc nitrile
stratifié de polymére
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critéres de
qualité qui peuvent varier d'un fabricant a l'autre. Puisque le produit représente une préparation
composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas étre
calculée a l'avance et doit, alors, étre contrélée avant ['utilisation.

- Protection des yeux/du visage Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

- Protection du corps : vétements de travail
Contréles d'exposition liés a la protection de I'environnement
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau
souterraines.




                                                                                            

                                                                            Unité de Broyage 

                                                                            Vitesse de rotation du broyeur est de 25 à 30 tr/min.
                                                                                             Dimension de la chambre de coupe : 134 x 176 mm
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Fiche de données de sécurité Fiche de données de sécurité
‘selon 1907/2006/CE, Article 31 ‘selon 1907/2006/CE, Article 31
Date dimpression : 31.07.2023 Numéro de version 16 Révision: 31.07.2023 Date dimpression : 31.07.2023 Numéro de version 16 Révision: 31.07.2023
Nom du produit: Lybrigating QilISO VG 220 Nom du produit: Lybrigating QilISO VG 220
[EE— [E—
5.3 Conseils aux pompiers Autres indications sur les conditions de stockage:
Equipement spécial de sécurité: Protéger contre Mhumidis de fair et contre feau
Porter un appareilde respiration indépendant de Iair ambiant. 7.3 Uiilisation(s) finalels) particulidre(s)
Porter un vétement de protection totale. Hulle de graissage
Autres ions Réservé aux utlisateurs professionnels.
les récipients en danger en pulvérisant de feau.
Les résidus de lincendie et feau contaminée ayant servi a Iéteindre doivent impérativement étre N
RUBRIQUE 8: Controles de lexposition/protection individuelle
Recupérer a part 'eau dextinction contamine. Ne pas I'évacuer dans les canalisations.
8.1 Paramétres de controle
- — — Composants présentant des valeurs-seull  surveiller par poste de fravall
RUBRIQUE 3 : Mesures 3 prendre en cas de dispersion accidentel CAS: 28370 25 ditert buyy T p-crésol
3.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence VLEPValeur a long terme: 10 mgim®
Sol partculiérement glissant du it de la présence de produits répands ou renversés. Remarques supplémentaires:
Ne pas respirer|a vapeur Le présent document s appule sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.
3.2Précautions pour la protection de I'environnement 8.2 Contrdles de Fexposition
Eviter le rejet dans lenvironnement N Contrales techniques appropriés Sans autre indication, voir point 7
Ne pas refeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau Mestires d protection individuell, elles qus les équipements dé protect
souteraines. Mesures générales de protection et d'hygiéne:
Ne pas rejeter a égout, i dans le milieu naturel Utiiser seulement dans des zones bien veniées.
En cas de pénétration dans les eaux oules égouts, avertirles autorités compétentes. Metire Se laver 165 mains avantlos pauises et en fin de travai
dans des conteneurs spédiaux de récupération ou d élimination. ratoire: N Soassaie sl Ia piéce di it
3.3 Méthodes et matériel e confinement et de nettoyage : Protection cespirafolre; Nest pas nécessalre sifa pidce dispose dune bone ventiation
Recueilles liuides a Faide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant Lo matériay des. gants doit ére imperméable et résistant au produit / & la substance / 4 la
universel, sciure) bréparaton.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilté et de la
dégradation
Matériau des gants
Caoutchouc nitile
sirtifié de polymére
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi dautres citéres de
qualté qui peuvent varier dun fabricant 4 Fautre. Puisque le produit représente une préparation
. composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas étre
EOERIGUF7ZNa BUBonleRStockaas ée a Favance et dofl, alors, éire conirdlée avant [ufiisation.
scautions N n des yeux/du visage Porter un apparell de protection des yeux/du visage.
7.1 Précautions & prendre pour une manipulation sans danger 1 du corps: vétements de traval
Evitrta formaton dune nappe dhulk. atisation de produis chi Contrdles d'exposition liés a la protection de lenvironnement
sp ecter les mesures de séourté usuelles pour futiisation de produits chimiques. Ne pas_refeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes deau
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter e chapitre Soutosings
8
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant [uiisation.
Préventions des incendies et des explosions: Aucune mesure particuliére nest requise. RUBRIQUE 5 Propriétés physiques et chimiques
7.2 Conditions d’un stockage sir, y compris les éventuelles incompatibilités —
Stockage: 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Exigences concerantles lieux et conteneurs de stockage: Indications générales
Stocker dans un endroit bien ventik. Maintenir le récipient fermé de maniére étanche. Etat physique Liquide
Stocker dans un endroit sec. Couleur: Incolore
Indications concernantle stockage commun: Caractéritique -
Page3suril  2946mots [ Francais (France) & B - 1 + %%
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[image: image44.png]RUBRIQUE 4 : Manipulation et stockage

- 4.1 Précautions a prendre pour une manipulation sans danger
Eviter la formation d'une nappe d'huile.
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour I'utilisation de produits chimiques.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant |'utilisation.
- Préventions des incendies et des explosions : Aucune mesure particuliére n'est requise.

- 4.2 Conditions d’un stockage sir, y compris les éventuelles incompatibilités
- Stockage :
- Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage :
Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de maniére étanche.
Stocker dans un endroit sec.
- Indications concernantle stockage commun
: Ne pas conserver avec les agents d'oxydation.
Ne pas conserver avec les agents de réduction.




Unité de transmission

         Puissance du moteur 1.1 kW 

         Vitesse de rotation : 25 tr/min
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Page: 2111
de données de Fiche de données de sécurité
sécurité selon 1907/2006/CE selon 1907/2006/CE, Article 31
Numéro de version 16 Révision: 31.07.2023
Nom du produit: Lubsicating QUISO VG 220
RUBRIQUE 1 : Identification des dangers Prp—
Classification selon le réglement (CE) n® 127212008 RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
Aquatic Chronic 3 H412 Nocif pourles organismes aquatiques, entraine des effets néfastes 2.2 Melanges
1261 § long terme. Description: Mélange des substances mentionnées  la suite avec des additifs non dangereux.
.2 Eléments d'étiquetage Composants -
Etiquetage selon e réglement (CE) n° 127212008 D e T
Le produit est classifié et étiqueté selon le réglement CLP. O T it [26-drtert-butylp-crésol o
Pictogrammes de danger néant EINECS, 200 8918 1 4g| et Ac T HAUD: A Charic 1, D
Mention d'avertissement néant -
Mentions de danger Numéro CE. 7011773 | Olelc acid derivative NICARED
H412 Nocif pourles organismes aquatiques, entraine des effets néfastes & long terme. Regnr 01-2119488951.20| Fye Do, 1 H1TE A
Conseils de prudence H332 Skin I, 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412
P273 Eviter le rejet dans lenvironnement Tndications: Gmentaires:
P501 Eliminer e contenu/récipient conformément a a réglementation locale/régionale/nationale! Pourle libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16
intemationale.
1.3 Autres dangers
Résultats des évaluations PBT et vPvB
PBT : Le produit n'est pas une substance PBT et n'en contient pas.
VPVB : Le produit n'est pas une substance PvB et 'en cotient pas.
RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'ncendie
Moyens d'extinction -
Pagetsuril  2919mots [ Francais (France) ] B + %%
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Armoire électrique

 Armoire électrique principale débrochable et interchangeable avec porte vitrée, montée sur le châssis :  
• Inter-sectionneur cadenassable  
• Verrine 3 couleurs coup de poing d’arrêt d’urgence  
• Bouton marche arrêt  
• Protection des départs.
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Fiche de données de sécurité

‘selon 1907/2006/CE, Article 31
Numéro de version 16

e dimpression - 31.07.2023 Réision: 31072023

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de Ia societéide
Pentreprise

1.1 Identificateur de produit
Nom du produit: Lubricating Oil1S0 VG220

‘Code du produit: 542690-80, 542600-81,542690-83
1.2 Utiisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utiisations
déconseillées

Pas d'auires informations imporiantes disporibies.

Emploide Ia substance de la préparation Huie de graissage

1.3 Renseignements concernant e fournisseur de lafiche de données de sécurits
Fournisseur:

AlfaLaval Technologies AB

‘SE22100Lund

‘Sweden

+46 46 36 6500

info.se@alraiaval.com

Service chargé des renseignements:

Pour pius de questions sura fiche signalétique se il vous plait confacter vos entreprises locales
Alfa Laval de vente que vous frouverez sur i afalaval com ou verts de laricle 16: Auties
inforamiion, le SDS.

1.4Numéro d'appel d'urgence numéro ORFILA (INRS). + 33 (0)145 425959

RUBRIQUE 2 Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou dumélange
Classification selon e réglement (CE) n° 12722008

‘Aquatic Chronic 3 H412 Nocif pour les organismes aquatiques, enlraine des effets néfastes &

it

Etiquetage selon le raglement (CE) n° 127212008

Le produitest classifé et éfiquete selon le réglement CLP.

Pictogrammes de danger néant

Mention d'avertissementnéant

Mentions de danger

H412 Nocifpour les organismes aquatiques, eniraine des effets néfastes & longterme.

Conseils de prudence

F273 Eviter e rejetdans fenvironnement.

P501 Eliminerle contenurécpient conformément a réglementation localeirégionale/nationale/
interationale.

2.3 Autres dangers

Résultats des évaluations PBT et vPVB.

PBT: Le produitn'estpas une substance PBT etn'en contientpas

VPVB: Le produit'estpas une subsiance PvB etn'en contientpas

DEfermination des Proprigtes perurbant e systéme endocrinien

TAS 128370 [2 6-Grlerbuly-p-crésal TeT

Page2surti  Ftimets [ Frangai (France)

H P Tapez ici pour effectuer une recherche

(st page )

i+ | TNormal |1Corpsd..| T Paragra,
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Fiche de données de sécurité

‘selon 1907/2006/CE, Article 31
Numéro de version 16

Date dimpression - 31072023 Résion: 31.07.2023

Elevé.

Nom du produit: Lubricaling QILISO VG 220

[Err—

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2Mélanges
Description: Mélange des substances mentionnées a la suite avecdes adtifs non dangereux.
Composants dangereux:
TAS 128370 7,
EINECS. 204-881-4 Aquatic Acite 1, 400’ Aguaiic Chionic T, Ha10
Reg.r. 01-2119565113-46

‘Numéro CE_701-177-3 | Oleic acid derivative 0<%
Regnr. 01-2119488991-20 | £

025=1%

[ 3 . HA00,

H332, Skin i, 2, H315, Aquatic Chronic 3, H412
Thaications Complementaires:

Pourle ibellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

RUBRIQUE 2 : Premiers secours

2.1 Description des mesures de premiers secours
Remarques générales : Laverles vétements contaminés avantréutiisation
Aprés inhalation : Donner de airfrais, consuller un médecin en cas de troubles.
Aprés contactavecia peau:

Laveraleau etausavon

En cas diritation persistante de Ia peau, consulter unmédecin

Aprés contactavecles yeux :

Rincerles yeu, pendant plusieurs minutes, sous 'eau courante en écartantbien les paupiéreset
consulterun médecn.

Apres ingestion:

Rincerlabouche

NE PAS faire vorir

Lingestion de ce prodtpeu causerlinhalation de paricules, qui peuvent ére dangerets.
Contacter un médecin -

2.2 Principaux symptomes eteffets, aigus et différés

ATinjectiona haute pression - nekiros locale, endommagerles tissus

23 Indication des éventuels soins medicaux immediats et traitements particuliers
nécessaires

Traiterselon es symptomes

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre lincendie

5.1 Moyens d'extinction
Moyens d'extinction:

Mousse

Poudre dextinction

Dioxyde de camone .

Adapter les mesures dextinction dincendie 4 lenvironnement

Produits extincteurs déconseilles pour des raisons de sécurité: Non applicable.
5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Possibilfs de formation de gaz toxiques en cas d'schauffementou dincendie.
Monoxyde de carbone (CO)

Hydrocarbures
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	DEMANDE D’INTERVENTION
	BT n° 52

	Machine /Equipement :                          

      ECOLBROYEUR
	Marque :

                  BEMA
	Société :

         AXIPAK

	Demandeur :

          Resp. Maintenance
	Exécutant :

                Technicien de maintenance

	Motif de la demande :
                 Remplacement du réducteur ORTHOBLOC 3412 est programmé, on vous demande :
                     ( à réaliser dans la semaine)
                                - étudier cette intervention,

                                - préparer le système afin de réaliser l’intervention en toute sécurité

                                - effectuer une remise en service du système

	Degré d’urgence :
                                     0 : très urgent                                  1 : à réaliser dans la journée

                                     2 : à réaliser dans la semaine        3 : à planifier
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AN Lire & haute voix

he Technique

REDUCT 220 - 320 - 460

Direct lub

DESCRIPTIE ;

Huile minérale spécialement élaborée pour la lubrification, par circulation et par barbotage,
des engrenages industriels droits, hélicoidaux, & vis sans fin, des réducteurs, variateurs et

multplicateurs.

Pouvoir extréme pression renforce (caractére £ P).

- Excelente stabilté thermique.
- Pouvoir ant-usure Slevé.

- Neutre & égard du bronze et autres aliages culvreux.

- Bonne résistance & foxydation.
- Anti-mousse et ant-rouille.

Ajouter du texte

V' Dessiner

NIVEAU DE PERFORMANCES

- AIST 224 /US STEEL 224

“DINS1 517 Parie 3 CLP

~AGMA 3005 E02

Caracterstiques Unte 10220 150320 150460

Masse volumique 3 15°C g %02 206 200
Viscosité 8 40°C et 20 a0 460
Viscosité 3 100°C ot 194 2 3
Incice de viscosits ' 05 05 05
PointEclar “c 240 2250 >250
Grade 150 vo 20 320 460

Lo et frat s et e s e s e

e Pt o oo i o g o

e B % cienronone

Messagerie > Mess.

'F Mettre en surbrillance

& Effacer
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Actigramme de niveau A-0 de l’Ecolbroyeur.
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Diagramme FAST de la fonction principale du système ECOLBROYEUR
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Support de fixation motoréducteur existant




Arbre de sortie ancien et nouveau réducteur


   (Tenir compte de la nouvelle longueur de l’arbre 
    de sortie)





Principaux écarts en micromètre


CALCUL DES COTES


- Cote Maxi = Cote Nominale + Ecart supérieur  
- Cote mini = Cote Nominale + Ecart inférieur  
- Intervalle de tolérance = Cote maxi-Cote mini
CALCUL DES JEUX
Jeu Maxi = Alésage Maxi – Arbre mini
Jeu mini = Alésage mini – Arbre Maxi
Si le Jeu Maxi et le Jeu mini sont supérieurs à zéro         C’est un ajustement avec jeu

Si le Jeu Maxi et le Jeu mini sont inférieurs à zéro         C’est un ajustement avec serrage

Si le Jeu Maxi est supérieur à zéro et le Jeu mini inférieur à zéro         C’est un ajustement incertain.
Tableau des liaisons entre deux solides :
	Nom de la liaison
	Degrés de liberté (d.d.l)
	Mouvements relatifs
	Symbole
	Exemples

	
	
	
	Représentation plane
	Perspective
	

	Encastrement

ou Fixe
	0
	0
	Translation
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Pièces assemblées par vis

	
	
	0
	Rotation
	
	
	

	Pivot
	1
	0
	Translation
	[image: image4.jpg]



	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]



(Principe)

	
	
	1
	Rotation
	
	
	

	Glissière
	1
	1
	Translation
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(Principe)

	
	
	0
	Rotation
	
	
	

	Hélicoïdale
	1
	1
	Translation
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(vis + Ecrou)

	
	
	1
	Rotation
	
	
	

	
	
	Translation et rotation conjuguées
	
	
	

	Pivot glissant
	2
	1
	Translation
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(Principe)

	
	
	1
	Rotation
	
	
	

	Sphérique à doigt
	2
	0
	Translation
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	2
	Rotation
	
	
	

	Appui plan
	3
	2
	Translation
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	1
	Rotation
	
	
	

	Rotule

ou sphérique
	3
	0
	Translation
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	3
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	Linéaire annulaire ou sphère-cylindre
	4
	1
	Translation
	[image: image26.jpg]{o-




	[image: image27.jpg]



	[image: image28.jpg]




	
	
	3
	Rotation
	
	
	

	Linéaire rectiligne
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	Ponctuelle ou Sphère-plan
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Formules utiles : 
 Puissance :     P = C x ω   avec P en Watt

                                                     ω en rd/s

                                                     C en Nm
 Vitesse angulaire :       ω = (2 x π x N)/60, N en tr/mn

Rapport de transmission : r = 

                                              r = 
Durée : 2 heures





L’ECOLBROYEUR comprend une goulotte d’alimentation sous laquelle est placée une unité de broyage (couteaux) entraînant le plastique et accouplée à un motoréducteur 





Partie Commande





Partie Opérative





UNITE DE TRANSMISSION





L’ECOLBROYEUR comprend une goulotte d’alimentation sous laquelle est placée une unité de broyage (couteaux) entraînant le plastique et accouplée à un motoréducteur d’une puissance de 1.1 kW.





UNITE DE BROYAGE





GOULOTTE









































Schéma d’une presse à injecter 






































Schéma d’un moule d’injection plastique





Plaque signalétique du moteur
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Rep�
Désignation�
�
0001�
Carter�
�
0002�
Couvercle�
�
0007�
Contre bride�
�
0031�
Arbre lent�
�
0041�
Pignon PV Nombre de dents 10 (Menant)�
�
0042�
Pignon moteur Nombre de dents 10 (Menant)�
�
0051�
Roue PV Nombre de dents 32 (Menée)�
�
0052�
Roue GV Nombre de dents 96 (menée)�
�
0061�
Roulement AV arbre lent�
�
0062�
Roulement AR arbre lent�
�
0063�
Roulement AV pignon PV�
�
0064�
Roulement AR pignon PV�
�
0076�
Clavette roue PV�
�
0077�
Clavette arbre lent�
�
0080�
Clavette roue GV�
�
0090�
Bague à lèvre�
�
0096�
Bague à lève�
�
0097�
Joint thorique d’entrée réducteur�
�
0099�
Joint plat couvercle�
�
0115�
Rondelle d’appui�
�
0128�
Circlips arrêt roue GV�
�
0130�
Circlips roulement�
�
0132�
Circlips roulement �
�
0140�
Entretoise roue PV�
�
0144�
Entretoise roue GV�
�
0164�
Rondelle élastique pour roulement�
�
0183�
Goujon de fixation (entrée réducteur)�
�
0184�
Ecrou�
�
0193�
Vis de fixation couvercle�
�
0250�
Anneaux de levage�
�
0251�
Bouchon obturateur (ligne primaire)�
�
0254�
Bouchon�
�
0255�
Bouchon évent�
�
0257�
Bouchon de vidange�
�
0258�
Joint d’étanchéité�
�
0282�
Plaque signalétique�
�
0300�
Bouchon�
�
0305�
Joint d’étanchéité�
�






  


Pièces concassées et réduites en copeaux





Energie électrique 400 V triphasé





 








Rebuts de pièce en thermoplastique





Opérateur





Manuel





Ø





Broyer des pièces en thermoplastique





Nom du système: Ecolbroyeur
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C
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Coté arbre de sortie


       Réducteur





Exemple :    - Ecart Supérieur = +0,5


 Ecart Inférieur = -0,3


20           - Cote Nominale = 20 mm


               - Cote Maxi = 20+0,5=20,5 mm


              - Cote mini = 20 +(-0,3)=19,7mm





+0,5


-0,3





Produit des Z des roues menantes  





Produit des Z des roues menées  





  N sortie





  N entrée
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