DT1 DOCUMENTATION TECHNIQUE

Détecteur de mouvement

Informations importantes
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Usage intérieur
recommandé

2

180X 12m

Distance de détection

al180°sur12m
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Resistant aux éclaboussures
d'eau cependant, important,
protégez le détecteur de la
pluie car il n‘est pas étanche

Réglage de la sensibilité

lumineuse de détection
{luminosité ambiente)

23200 lux

Hauteur d'installation

optimale 1,8 - 2m

Reglage du temps

d'allumage 10 sec - 7 min

par potentiométre
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Branchement électrique
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Insérez dans le domino les fils qui relient le détecteur au projecteur dans I'ordre ci-dessus
toujours en passant par le joint d'étanchéité,
puis resserez les vis.

Branchez votre détecteur a votre éclairage (reportez-vous a la norme en viguaur pour
connaitra le type de cible 4 utilizer: R2Y, gaine etc...).
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Mise en service

Pour tester votre installation sulvez les étapes suivantas :

Avant de remetira le
courant, a5sUrsz-vous
d’avoir regle la maletta

=TIME-=- sur la
position - [mains)

=

o

Avant de remetira ke
courant, B5surez-vous
d’avoir regle la maolette

=LLK= sur la
position ¥ (solsil)

-

Remetire le courant

£ans passer devant
le detecteur

Aftendre 60 sacondes
Passez devant l=
gatecteur afin de

declencher la lumisre.



