
ENSEMBLE PARE VUE TEINTE RAL 7039

Remplissage 2 faces

tôles Acier perforé

type C6U10 de chez

Gantois ou équivalent.

Cadre tubulaire

40x20

3 Renforts tubulaires

40x20

Main courante

fer plat 60x15

Lisse tube 20x20

Remplissage 2 faces

tôles Acier perforé

type C6U10 de chez

Gantois ou équivalent.

Bavette rejet d'eau

Platine métallique

0
.
1
0

1
.
4
5

Main courante fer plat de

60/15

Poteau intermédiaire 50/15

Remplissage tôle Acier perforé

type C6U10 de chez Gantois

ou équivalent.
5 Lisses intermédiaires tube 20x20

Platine métallique

Bavette acier

galvanisé y/c profil

jet d'eau en nez de dalle

1
.
0
6

0
.
4
9

ENSEMBLE GARDE CORPS TEINTE RAL 7039

Nez de dalle béton peint

Maitre d'ouvrage :

Adresse:

Tél :

Bureau d'études économie :

Adresse:

Tél :

Bureau d'études fluides :

Adresse:

Tél :

Bureau d'études structures :

Adresse:

Tél :

9 logements collectifs

et 1 local médical

Bureau d'études :

Adresse:

Tél :

Ech :  1 : 25

Détails Garde corps Pare vue

Date :

PRO
Code :

Dess :
P 10

Ind Date Description Remis à
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