BTS Electrotechnique

Salle H2 110
Systeme Equipement Mac P Masque

API| 00-80-F4-0E-25-07 172.16.118.100 255.255.240.0
Four Tunnel 1

IHM 00-01-23-31-A2-C7 172.16.118.101 255.255.240.0
Four Tunnel 3 API 00-80-F4-53-C8-0F 172.16.118.102 255.255.240.0

API 00-80-F4-0E-01-5D 172.16.118.103 255.255.240.0
Banc de Tests Moteur

IHM 00-01-23-32-8F-C6 172.16.118.104 255.255.240.0
Chateau d'eau 1 API 00-80-F4-54-A9-33 172.16.118.105 255.255.240.0
Chateau d'eau 2 API| 00-80-F4-53-C7-CA 172.16.118.106 255.255.240.0

API 00-80-F4-0E-45-31 172.16.118.107 255.255.240.0
Malaxeur 1

IHM 00-01-23-2D-BB-0B 172.16.118.108 255.255.240.0
Malaxeur 2 API 00-80-F4-4B-91-3D 172.16.118.109 255.255.240.0

Les résa ont été faites pour toutes ces adresses.

S'ils sont en DHCP, normalement, les équipements prendront toute la config
nécessaire lorsqu'ils se connecteront au réseau pédagogique.

Si ce n'est pas le cas, voila les infos :
IP : voir liste a gauche
Masque : 255.255.240.0
Passerelle : 172.16.112.254
DNS :172.16.128.1



