Systéme : Chateau d’eau

Table de variables

API : TM221CE16R + TM2AMMG6HT

IP IHM : 172.16.126.249
IP API : 172.16.126.251
Masque : 255.255.240.0
Passerelle :  172.16.112.254
Entrées TM221CE16R Mnémoniques Repére schéma
%I10.0 CH Capteur Chateau HAUT
%I10.1 CM Capteur Chateau MEDIAN
%I10.2 CB Capteur Chateau BAS
%10.3 BH Capteur Bassin HAUT
%I10.4 BM Capteur Bassin MEDIAN
%I10.5 BB Capteur Bassin BAS
Sorties TM221CE16R Mnémoniques Repére schéma
%Q0.0 DEM Contacteur démarreur prog pompe bassin
%Q0.4 VAR Ordre de marche variateur pompe chéateau
Entrée TM2AMMG6HT Mnémoniques Repére schéma
%IW1.0 CPAT P Capteur de pression 4-20mA/0-1000pts
Sorties TM2AMMG6HT Mnémoniques Repére schéma
%QW1.0 All VARIA Commande analogique variateur 0-10V/0-10000pts

Bits internes TM221CE16R

Mnémoniques

%MO

AUTO/MANU (« 1 » Auto)

%M1

DEM (marche manu démarrage prog)

%M2

VAR (marche manu varia)

Bits internes TM221CE16R

Mnémoniques

%MWO

NIV _AFF (affection niveau d’eau)

Commande par IHM

%MW1 Affection entrée ana niveau
%MW?2 Consigne
%MW3 COM VARIA (Valeur fréguence variateur)
%MW21 Proportionnel
%MW22 Intégral
%MW23 Dérivée
Programme API
Architecture : Taches | | Outils
B3, ~ v +

Comportement

Tache maitre

- grafcet demarreur
- commande demarreur

- commande variateur

Wik o pa

- pid
6 - mises a 'echelle
Tache périodigue
Evénements
POU libres
Fonctions définies par ['utilisateur

Blocs fonction définis par I'utilisateur




Initialisation :

nom  Commentaire

Indique ou exéc...
5B_COLDSTART
50

Commentoire

INIT_G7
%521

()

Indique lz pre...
SE_FIRSTRUN
%513

Indigque gquil...
SE_WARMST...
ET

G7 Démarreur

%X3

— %I0.3 (BH)

9%Q0.0 (dem prog)

|

Commande démarreur

POMPE CUVE Commentaine

%X1

| %l0.3 (BH)

I %l0.4 (BM)

A

PROPOTIONMEL := 1700
FMW21:= 1700

INTEGRAL := 2
HMW2Z = 2

CONSIGNE := 200
EMWE = 200

Commentaire

toir "Commentaire "Commentaire
AUTO_MAMNU MARCHE_DEM BH DEM
M1 03 =000
11 I‘Ipl
[ | LI |

-Ccmmenm!'re .Ccrv'menm!'re
Symbole BH

K2 %103
A

Commande variateur

nom  Commentaire

SHORT

~

HOW1.0 = COMMANDE_VARIA

W10

= EMW3

PID (correcteur)

G ™ i Cor i G ™ “Commentaire
EE CH MARCHE_VAR VAR
05 0.0 M2 %004
110 I;l ] 1 i )
L | L5 | L | b
Commentaire “Commentaire “Commentaire :
AUTO_MANU BE CH FID @
05 0.0 FD o
L 110 III
L] L | L5 |

Consigne : %MW?2

Kp: %MW 21
Ti : %MW22
Td: %MW23

—>»— pilotage varia : %MW3

Retour : %MWO
Capteur de pression




Mise a ’échelle
4 LD~

nom  Commentaire

SHORT

FEMW = IW1.0
HEMWT = W10

nom Commentaire
Y :

SHORT

MNIV_AFF == %MW1 - 10
EMWD = MW - 10

Valeur maximale de consigne 500mm
Kp : [x 0.01] valeur conseillée 1700
Ti : [x 0.1s] Valeur conseillée 2




