
Spécification géométrique 
des produits. Démarche de 
codage à  partir des feuilles 

d’analyse.
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Identifier 
l’objet à 
spécifier

Existe-t-il des 
antériorités ?

Non

Plus d’une antériorité ?

Notion de 
distance ou de 

position ?

Non

Bi points de
 mesure pour l’ensemble des 

points de l’élément 
spécifié ?

Placer la cote encadrée et la 
localisation de tolérance tp 
par rapport à la référence 

unique

Placer la cote en 
tolérancement dimensionnel

Xx ±tp/2

NonOui

Oui

Oui

Oui

Information 
d’orientation / à la 

référence ?

Valeur tolérance tp
de position acceptable pour 

l’orientation?

Non

Oui

Non

Oui

Notion de 
distance ou de 

position ?

Bi points de
 mesure pour l’ensemble 
des points de l’élément 

spécifié / référence 
primaire?

Placer la cote encadrée et la 
localisation de tolérance tp 
par rapport au système de 

référence

Placer la cote en 
tolérancement dimensionnel

xx±tp/2

Non Oui

Information(s)
d’orientation / aux références 

secondaire et ou tertiaire?

Oui

Non

Cette ou ces informations 
nécessitent elles une tolérance 

particulière ?

Non

Oui

Oui

Non

Non

Information(s) 
d’orientation / aux 

références ?

Valeur 
tolérance tp de position 

acceptable pour la ou les 
orientations?

Information(s )
d’orientation / aux 

références ?

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Placer les spécifications 
d’orientation tolérance 

to < tp

Placer les informations liées aux
 caractéristiques intrinsèques et de contact.

Tolérances : trug < tf < to < tp

Fin de spécification de l’élément

Spécification ISO

Information de 
battement ?

Placer les 
spécifications de 
battement  simple 

ou total par rapport  
à la référence

Oui

Information de 
battement ?

Placer les 
spécifications de 
battement  simple 

ou total par 
rapport  à la 

référence

Non

Oui

Non

©  GG - LTP Godefroy de Bouillon -2005

Notion de 
symétrie ou de coaxialité/

concentricité?

Placer la 
spécification de 

symétrie,
ou de coaxialité,

ou de concentricité

Oui

Non
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Placer les spécifications 
d’orientation 

tolérances to < tp




