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VM 130 23 6.70 €
VM 160 30 1425 €
VIM 191 32 21.40 €
VIIM | 232 35 34.00 €

TYPE

Nota: eépaisseur mini des bois
Bois extérieurs > 2.25 hauteur pénétration anneau
Bois intérieur > 3.75 hauteur pénétration anneau
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o 1,856 + 1,59

Possibilité de réduire al

La résistance du boulon n'est
jamais prise en compte

VERIFIER LE CISAILLEMENT Eq <Ry

VERIFIER LA TRACTION TRANSVERSALE

(et éventuellement la rupture en bloc)

EFFECTUER LE SCHEMA DEFINITIF







C1-C2

g 117
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C5
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C3-C4
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Connecte

Bois/Métal




Les crampons

Les modes de rupture :

- rupture de la portance du bois
- fendage

- plasticité du boulon et du crampon

2o

e calcul de la résistance

R

=R.x + Ry ok

o,k

Rc k Resistance de I'anneau pour un effort transmis selon un angle a par rapport au fil.

Rb ok Résistance du boulon par plan de cisaillement et pour un effort transmis selon un angle

o par rapport au fil.



o 1,856 + 1,59

La résistance du boulon est prise en
compte

VERIFIER LE CISAILLEMENT Eq <Ry

VERIFIER LA TRACTION TRANSVERSALE

(et éventuellement la rupture en bloc)

EFFECTUER LE SCHEMA DEFINITIF
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