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1- Rupture par cisaillement du « boulon/bois »

*
2- Rupture par cisaillement du boulon avec la
plaque métallique EC3

3- Rupture par écrasement (matage) de la

/ plague métallique par le boulon EC3
. 4- Rupture de bloc par cisaillement et/ou

A 6 arrachement de I'assemblage complet

1’- Rupture par cisaillement de I'axe avec la
plaque métallique EC3

2’- Rupture par écrasement (matage) des
plagues meétalliques par I'axe EC3

1”- Rupture par cisaillement et arrachement vis avec bois

2”- Rupture par écrasement (matage) de la plague
metallique par I'axe EC3

3”- Rupture par cisaillement de I'axe avec la plaque 2
metallique EC3



CISAILLEMENT DES BOULONS

FV,Ed = FV,RCI

resistance au cisaillement dua boulon

- coefhicient &y

Classe des boulons &y

46-50¢et8.8 0,5

18-58-068¢e109 (06

- T4, résistance ultime de I’acier du boulon

Classe 4.6 4.8 5,6
Fux en MPa 400 400 500
- A section résistante en traction du boulon As
diarnétre norvanal Tan 10 12 14 16 18 20 22 24
& zection noroanale run® 9 113 154 201 254 314 230 452

H~15iﬂﬁnpﬁf;ﬁ;ée me® | 58 | 84 | 115 | 156 | 192 | 245 | 303 | 332

- Y2 = 1,25



PRESSION DIAMETRALE

<
Fb,ECI — Fb,Rd
1.5.1,.dt
resistance ala compression B, Rd= )
Y12

- t4, résistance ultune de 1"acier du boulon

Classe 4,6 4,8 5,6
Fur en MPa 400 400 500
- ¥n2— 1.25

- d diameétre du boulon

- t, épaisseur plaque
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