INITIATION A L'EUROCODE 5

EXEMPLE DE VERIFICATION D'UN ASSEMBLAGE PAR
BOULON

(BOULONS ET BROCHEYS)










Principe général de vérification

K R
mod ' Yk *
Ed SRd Rd: v ><nef( )anc
M
1 DETERMINER L’EFFORT ELU, (Ed) 24 1 1L.356 1. 55

2 REFLECHIR ET DEFINIR UNE SOLUTION D’ASSEMBLAGE :

En prenant en compte : le « fonctionnement » de 'assemblage, les
défaillances, les conditions spécifiques.

En estimant le nombre de tiges (si pré-dimensionnement) et leur position

3 CALCULER LA RESISTANCE ~ Ko Ry
L=

DE L’ASSEMBLAGE Rd T™m

2 nef (*)X r]pc

EFFECTUER LES VERIFICATIONS COMPLEMENTAIRES :
4 CISAILLEMENT - TRACTION TRANSVERSALE — RUPTURE EN BLOC
VERIFICATIONS ECS3 ....

5 EFFECTUER LE PLAN DEFINITIF DE L'’ ASSEMBLAGE




Barre CV C24 ,80 x 125
Poutre C24, 100 x 315

4 boulons @ 16 mm




2 REFLECHIR : a une solution d’assemblage, au « fonctionnement » de
'assemblage, aux ruptures possibles, conditions spécifiques

BOULONS
- jeu max de percage +1mm
- @ des boulons < 30 mm

BROCHES
- percage bois @ < 0ou = au @ de la broche
- percage plaque metal @ broche +1 mm
- 6mm < g des broches < 30 mm
- maintien des plaques !

Gamme commerciale boulons de charpente

2/lg | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500
16 |0.90|1.00|1.05|1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 2.15 | 2.20
18 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | 1.65 | 1.75 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.55 | 2.70 | 2.85
20 2.35 250|270 | 2.90 | 3.10 | 3.30 | 3.45 | 3.60 6
(gamme commerciale FTFI, prix HT en €, par boulon)




REFLECHIR

Barre CV C24 ,80 x 125
Poutre C24, 100 x 315

4 boulons @ 16 mm



Distances aux rives :

asy

- 90° < o0 < 90°
Extrémité
chargée

ase

90° < o < 270°
Extrémité
non chargée

0° <o < 180° 180° < o < 360°

Rive

Rive

chargeée non chargée

Tableau 5.3 Positionnement des boulons

at /[ au fil (4+|cosal)d
a2 L au fil 4d
a3t -90° < . < 90° Max [7d ; 80 mm]
150° < o < 210° 4d
a3,c 90° < o < 150° :
210° < o < 270° Max [ 1+6]|sin a/d ; 4d]
a4t 0°<a<180° Max [ (2+2 sin a)d ; 3d]
a4,c autres valeurs de o 3d




VERIFIER LE POSITIONN

Espacements paralléle et perpendiculaire au fil :

:llrﬂ-tc

—90° < o < 90° 0° < o, < 270° 0° <o < 180° 180° < o < 360°
Extrémité Extrémite Rive Rive
chargée non chargée chargée non chargée

BOLILOMS -

PIECE 1 PIECE2 | |

Choisir le type de tige

Choisir le 8 de la tige
Indiquer l'angle a par rappoart
au fil du bois




MIBLEURS

Distances aux rives :

Azc

Aay

— 90° < o0 < 90° 90° < o < 270°
Extremite Extréemite
chargée non chargée

270° -90° M“




ASSEMBLAGES PAR BOULONS OU PAR EROCHES BO@IS I/ BOIS

h,1t20

I:ax,Rk
4

+ 3
115 |- oM fd+
' 1+P yh
fi4t1d
0.5, ,t,d

1.05 M[ 2B(1+B)+

43(2 + B)My _ n |:ax,Rk
o 1tod 4

2+B

2B Faxri
115 mzmyfhjd 2




1:h,O,k
Kgo Sin?aL + COS ?a

fh,i,k = 0,082(1 — 0,0ld)pk B — fh,2,k/ fh,1,k

fh,oc,k -
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4 VERIFIER LE CISAILLEMENT

E, <R, o




IEIER LA TRACTION TR

Effort tranchant max au niveau de I'assemblage ? aux fibres

Résistance de calcul au fendage, calculée a partir de Ky, Ym €t de
Foo rk Valeur caractéristique au fendage calculée comme ci-dessous :

5 »  Pour autres assemblages

Wop , largeur plaque // au fil du bois
b, h largeur, hauteur du bois

15



IFIER LA TRACTION TR/

Effort tranchant max au niveau de I'assemblage ? aux fibres

Résistance de calcul au fendage, calculée a partir de Kyoq, Ym €t de
Foo.rk Valeur caractéristique au fendage calculée comme ci-dessous :







LYCEE HAROUN TAZIEFF




