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INITIATION A L’EUROCODE 5

LYCEE HAROUN TAZIEFF

POSITIONNEMENT DES ASSEMBLEURS
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LE POINT DE DEPART 

hauteur max 275

F 60°

75
X 757575

5 boulons ø16

1

2
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ISOLER CHAQUE PIECE 

Action boulons sur 1

1

Action boulons sur 2

2

INDIQUER L’ACTION EXTERIEURE SUR LA PIECE ISOLEE 
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PLACER LES CONDITIONS A RESPECTER 

a3c
a1

a4c

 a4c

a2 a2

1

Action boulons sur 1

a4c
a4t

a2
a2

a1

2

Action boulons sur 2

Bord chargé
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PLACER LES CONDITIONS A RESPECTER 
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DONNER LES VALEURS DES POSITIONS  

a1 a2
a3t chargé a3c non chargé a4t chargé a4c non chargé

BOULONS 5d 4d 7d / 80 mm 7d 5d 3d

BROCHES 5d 3d 7d / 80 mm 7d 5d 3d

POINTES 10d 5d 15d 10d 7d 5d

ø ≤ 6 10d 5d 15d 10d 7d 5d

ø > 6 5d 4d 7d / 80 mm 7d 4d 4d
VIS

a3 a4

FORFAITAIREMENT
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INDIQUER LES VALEURS MINIMALES A RESPECTER 

1

Action boulons sur 1

64
80

a4c

 a4c

a2
a2

a1

a3c
48 64 64  48

AVEC COACH

PAR LE CALCUL
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INDIQUER LES VALEURS MINIMALES A RESPECTER 

a4c
a4t

a2
a2

a1

2

Action boulons sur 2

Bord chargé
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INDIQUER LES VALEURS MINIMALES A RESPECTER 

AVEC COACH

PAR LE CALCUL

2

Action boulons sur 2

Bord chargé

a4c
a4t

a1

a2
a2

72

60
64

64
48
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ETABLIR LE SCHEMA DEFINITIF DE L’ASSEMBLAGE 

2
Bord chargé

a4
c

a4t

a1

a2
a2

72

60
64

64
481

64
80

a4c

 a4c

a2
a2

a1

a3c

48 64 64  48

F

10

27
5

50 88 88 50

2

1

50
83

83
60
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PARTICULARITES DE a3 
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PARTICULARITES DE a3 
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FIN


