


Arbalétrier

Chevron
Structure
composée
Panne
Poutre

Solive Poteau
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RECHERCHER le poids des matériaux :
Tuiles :
Panneau :
Isolant :

Plaque de platre :

e QEBEEE

plaque de platre
isolant

chevron

contre liteau

volige ou panneau
de particules

liteau

film non tissé

ossature intermédiaire




Chargement G : Composition d’une toiture

@ plaque de platre
@ isolant

@ chevron

@ contre liteau

@ volige ou panneau
de particules

@ liteau

@ film non tissé
ossature intermédiaire

Estimons le poids propre des élements :
Tuiles : 45 daN/m? rampant — 0.45 kN/m?
Panneau : 15 daN/m? — 0.15 kN/m?
Isolant : 4 daN/m? — 0.04 kN/m?

Plaque de platre : 0.013 x 900 = 11.7 /m2 — 0.12 KN/m?2




TRANSFORMER LE POIDS DES MATERIAUX EN CHARGES SURFACIQUES

Le materiau couvre I’ensemble de la surface
ex : tuiles, panneaux, 1solants, plaque de platre ...

Le poids est donné en charge surfacique, il n’y a pas de transformation a effectuer :

exemple : poids surfacique des tuiles = 45 daN/m?
on pourra également écrire 0,45 kN/m?

Le poids est donné en poids volumique, on multiplie le poids volumique par I’ép du matériau :

DV X ep

exemple : Panneau PP de 19 mm sur un plancher,
Poids volumique du PP, 700 daN/m3
Charge surfacique = 700 daN/m3 x 0,019 m = 13,3 daN/m-
On pourra également écrire 0,133 kN/m*




TRANSFORMER LE POIDS DES MATERIAUX EN CHARGES SURFACIQUES

L.e matériau ne couvre pas I’ensemble de la surface
ex : liteaux, chevrons, pannes ...

On connait La section, b,h
Le poids volumique du matériau, pv
L’ entraxe (distance entre barres : liteaux, chevrons ...) e

( entraxe des pannes ) \\ \ 5, /
E ‘\ X \‘.- B \-\ \ h\

: : 0 by LY k! . = ‘s,’)_
B { \\ ; _\,.\_ \ & ( porf;ee des pannes ) \\

b

\ A : e
chevron C panne sabliére) e

b



i Y iy
14 % bt i e
( chevron L% anne sabligre )" <"
ks par ek
- % - M e
% i Bt g
" & T L

On effectue la transtormation suivante en faisant attention aux unites

exemple : liteaux de 30 x 40 ( mm) tous les 30 cm

Poids volumiquie du bois , 500 daN/m3 , SkN/m-
(on prendra 500 daN/m3 si ’on ne connait pas la catégorie de résistance du bois)

Charge surfacique = 0.05- %24X 200 = 2daN | m*

On pourra également écrire 0,02 kN/m-
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On eftectue la transtormation stvante en falsant attention aux unites

e

Exemple : chevrons de 60 x 90 (mm) tous les 50 cm en C22
Poids volumigque du bois , 4,10 kN/m3
(on prendra 500 daN/m3 si [’on ne connait pas la catégorie de résistance du bois)

Charge surfaciqie = 0.06 nggx 4.1 = 0,044.kN | m*

On pourra également écrire_4,4 daN/m-
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On_assimilera un ensemble de charges pontuelles 2 une charge repartie lorsque :
- les charges ponctuelles sont de méme mtensite
- les charges ponctuelles possedent le méme entraxe
- les charges ponctuelles sont = a 4
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entraxe des pannes




Longueur poutre Mlatériaux :

BLC - Deérves (TBS, LVL)

I
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Poutre en I

Boiz massif

Bande de chargement poutre

Longueur solive

Bande de chargement solive




TRANSFORMER UNE CHARGE SURFACIQUE EN CHARGE LINEIQUE
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TRANSFORMER UNE CHARGE SURFACIQUE EN CHARGE LINEIQUE

X€E

pcharge.linéique _ qsurfacique entraxe

r Entraxe pannes 2m
.,.,.: Portée des pannes 5m
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7 \ Charges sur pannes 0.9kN/m?2

Charge linéique sur panne en
KN/m ?
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TRANSFORMER DES CHARGES PO
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Pour transformer des charges pontuelles en une charge répartie

On appliquera la transformation suivante

- F F F F  H
L b 4 4 4y |p=t

d

Exemple ci contre :
puivalent 2 ; A I
bbb db g '

et Sl




On détermime le poids propre par « metre lméaire » : b x hx PV

exemple : chevron 60 x 90 (mm)
poids volumique 500 daN/m?
poids propre du chevron = 0,06 x 0,09 x 500 = 2,7 dalN/m

on pourra écrire également 0,027 kN/m

exemple : poutre porteuse en lamellé collé 115 x 550 (mm) GL24h
poids volumigue 3,80 kN/m?
poids propre de la poutre = 0,115 x 0,550x 3,8 = 0,218 kN/m
on pourra écrire également 21,8 dalN/m




L’APPLICATION DES CHARGEMENTS CLIMATIQUES S ET W

S horizontal
kN/m2h
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S rampant
KN/m?2
rampant Angle de la
toiture

NT

Angle de la
toiture




Méthode des bandes de chargements Méthode PFS (cette méthode est la méthode juste)

(C’est une méthode approchée)

2
Plqu(bJrE) plqu(aw)
2 2a
a 2

2a

 Nota: 1a poute portée soive)est L L0 O



Méthode des bandes de chargements Méthode calculatoire

(C’est une méthode approchée) (Cette méthode est la méthode juste)
P2=a~xq P2=125axq
Pl=05axq P1=0375axgq

Nt s pare (olve) et it
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