
DESCENTES DE CHARGES

OBJECTIF

NOTIONS FONDAMENTALES
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DETERMINER LES CHARGEMENTS A APPLIQUER SUR LES STRUCTURES : 



DETERMINER LES CHARGEMENTS A APPLIQUER SUR LES STRUCTURES : 



RECHERCHER le poids des matériaux :

Tuiles :  

Panneau :

Isolant :

Plaque de plâtre :

LE POIDS DES MATERIAUX

DOC FOURNISSEURS + BASE DE 
DONNEES + EXPERIENCE + « FUSIBLES DU 

BON SENS »

FAIRE UN SCHEMA DE LA COMPOSITION 
DE MATERIAUX



Chargement G :  Composition d’une toiture

Estimons le poids propre des éléments :

Tuiles :  45 daN/m² rampant → 0.45 kN/m²

Panneau : 15 daN/m² → 0.15 kN/m²

Isolant : 4 daN/m² → 0.04 kN/m²

Plaque de plâtre : 0.013 x 900 = 11.7 /m² → 0.12 KN/m²

LE POIDS DES MATERIAUX

ATTENTION AUX 
UNITES 

DETERMINER LES 
CHARGEMENTS EN 

CHARGES SURFACIQUES 



TRANSFORMER LE POIDS DES MATERIAUX EN CHARGES SURFACIQUES
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TRANSFORMER LE POIDS DES MATERIAUX EN CHARGES SURFACIQUES



CHARGES LINEIQUES – CHARGES PONCTUELLES

=
=

=



BANDE DE CHARGEMENT (ENTRAXE) – PORTEE 

BIEN FAIRE LA DISTINCTION ENTRE LA PORTEE ET LA BAN DE DE 
CHARGEMENT 



BANDE DE CHARGEMENT (ENTRAXE) – PORTEE 

BIEN FAIRE LA DISTINCTION ENTRE LA PORTEE ET LA BAN DE DE 
CHARGEMENT 



TRANSFORMER UNE CHARGE SURFACIQUE EN CHARGE LINEIQUE 

entraxesurfaciquelinéiqueech eqp ×=.arg



TRANSFORMER UNE CHARGE SURFACIQUE EN CHARGE LINEIQUE 

entraxesurfaciquelinéiqueech eqp ×=.arg

Entraxe pannes 2m

Portée des pannes 5m

Charges sur pannes 0.9kN/m²

Charge linéique sur panne en 
kN/m ?



CHARGES LINEIQUES – CHARGES PONCTUELLES

TRANSFORMER DES CHARGES PONCTUELLES EN CHARGE LINEIQUE 



LE POIDS PROPRE DES PIECES QUE L’ON VERIFIE
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L’APPLICATION DES CHARGEMENTS CLIMATIQUES S ET W

toitureanglehmkNmkN pp ααααcos²/²/ ×=



ATTENTION AUX PIECES CONTINUES SUR APPUIS 
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Méthode des bandes de chargements

(C’est une méthode approchée)

Méthode PFS (cette méthode est la méthode juste)

Si le porte à faux est minime (b<a/4), la différence entre les deux méthodes est de 4%. 
On pourra appliquer la méthode par bandes de chargements.

Nota : la poutre portée (solive) est isostatique



ATTENTION AUX PIECES CONTINUES SUR APPUIS 

Méthode des bandes de chargements

(C’est une méthode approchée)

Méthode  calculatoire

(Cette méthode est la méthode juste)

La différence est de 25%. Si l’on utilise la méthode par bande de chargement on 
majorera le résultat par 1.25 pour la poutre centrale et par 0.75 pour les poutres 

latérales.

Nota : la poutre portée (solive) est hyperstatique
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