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Pour réaliser cet exercice: 

1. Rendre visible le «PCU» 

2. Calibrer la grille avec une incrémentation de 5 mm et 10 subdivisions 

3. Rendre visible la grille 

4. S’assurer d’être en vue de «Dessus» 
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Ouvrir le menu «Dessin» 

Dans le menu «Dessin» 

ouvrir le menu «Droite» 

Ouvrir le menu «Information» 

Dans le menu «Information» ouvrir la fonction «Echo» 

Dans le menu «Droite» ouvrir les fonctions 

«Droite horizontale et verticale» 

Nota: La fonction «Echo» permet de visualiser en temps réel les distances créées selon «OX» et/ou selon «OY» 
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Dessiner deux droites verticales 

A partir du «PCU» 

Droite n°1: 1mm  
Droite n°2: 2.5 mm  

 1mm   2.5 mm  

Se positionner sur une couche active: Ici n°1 «Construction» 
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Dessiner deux droites horizontales 

A partir du «PCU» 

Droite n°1: Dans le plan du «PCU»  

Droite n°2: 

 1
.5

 m
m
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Ouvrir le menu «Dessin» 

Ouvrir le menu «Dessin» ouvrir le menu «Courbe» 

Dessiner la courbe 

Ouvrir le menu «Courbe» ouvrir la fonction «Création d’une courbe» 

 1mm   2.5 mm  
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Ouvrir le menu «Dessin» 

Ouvrir le menu «Dessin» ouvrir le menu «Courbe» 

Pendant l’édition, il est possible d’ajouter et/ou de supprimer un «Nœud» (Point) avec un «Clic droit de la souris» 

Ouvrir le menu «Courbe» ouvrir la fonction «Edition d’une courbe» 

Utiliser les «Vecteurs» de la 

courbe éditée pour modifier la 

géométrie 
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Valider la modification en tapin «Fin» sur le clavier ou «Valider» par un «Clic droit de la 

souris» 
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Ouvrir le menu «3D» 

Dans le masque de saisie donner une valeur d’angle de «360°» en «Filaire» et «Surfacique» 

Se positionner sur une couche active: Ici 

couche n°2 «Surface» 
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La surface est créée 
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«Filaire» 

Vue de trois quarts 

«Ombrage» (rendu réaliste) 
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Différentes vues obtenues avec la fonction «Rotation» 
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Faire une rotation de «90°» selon l’axe «OX» et du «PCU» 

La fonction de rotation est ouverte via le menu «Réorganisation» dans le menu «outils» 

Axe «OX»  

Objectif: Orienter le motif selon l’axe «OZ» 
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Orientation du motif selon l’axe « OZ » 
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Sélectionner le motif. Faire un «Copier/coller» du premier motif avec le centre comme 

«Point d’ancrage» 

Dans le masque entre la valeur 1.4 (7/5=1.4) 

Faire un «Clic droit de la souris» avant de poser le motif. Un masque 

permet de sélectionner l’option «Echelle» 

Rappel: Le motif initial à un diamètre de 5 mm . Il est demandé de construire un motif de 7 mm de diamètre et 

un de 9 mm de diamètre 

Répéter la démarche avec 

une valeur 1.8 (9/5=1.8) 

Point d’ancrage: Le centre du motif 
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Vues dessus et de trois quarts des motif (Œillets) de diamètre 5-7-9 mm 
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Sélectionner l’option «Surface» 

Pour modifier les couleurs: 

1. sélectionner le motif 

2.  Avec un «Clic droit de la souris» sélectionner la fonction «Propriétés» 

Répéter la démarche pour chaque motif 
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Vue de trois quarts des motifs avec leur nouvelle définition (Couleur) 
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Ouvrir le menu «Dessin» 

Ouvrir le menu «Dessin» ouvrir le menu «Bloc» 

Ouvrir le menu «Bloc» ouvrir la fonction «Créer» 

Point d’ancrage: Centre du motif 

Nota: Au préalable il faut «Sélectionner» le motif 
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Cotation des diamètre «Externes» et «Internes» des motifs (Œillets) 


